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・

機　材　等

１．工事場所

２．建物概要

建　物　名　称 構　造　種　別

・

工　事　種　目

建物別及び屋外

４．指　定　部　分　　　・無　　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

.工事仕様
１．共通仕様

　　特　　　　記　　　　事　　　　項　項　　　目

　項　　　目 　　特　　　　記　　　　事　　　　項 　項　　　目 　　特　　　　記　　　　事　　　　項 　項　　　目 　　特　　　　記　　　　事　　　　項

.工事概要

１

動力設備

電灯設備

・

・ 発電設備

・ 電力貯蔵設備

・ 受変電設備

拡声設備

・

・

・

・ 映像・音響設備

・

・

・

・

・

・

・

・ テレビ電波障害防除設備

構内通信線路設備

電話・情報備

・ 電熱設備

誘導支援設備

グリーン購入法

２

電気設備特記仕様書

（（注）延べ面積は建築基準法による表記）

「公共工事」の品目

（㎡）

延 べ 面 積 消防法施行令

別 表 第 一
備　　考

２．特記仕様

（１）項目は番号に○印の付いたものを適用する。

３．工 事 種 目（・印の付いたものを適用する）

（１）図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。

なお、機械設備工事の工事仕様書は（　　／　　）図、

　・　照明制御システム　　　　　　　　　　　・変圧器

　　とする。ただし、該当する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

　　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するもの

　　　　　て少ないものとする。

雷保護設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

火災報知設備

中央監視制御設備

建築工事の工事仕様書は（　　／　　）図による。

　　とし、次の（１）から（５）を満たすものとする。

　　　　　ド、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散しな

　（３）接着剤はフタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシルを含有しない難揮発性

の什器等は、ホルムアルデヒドを放散しないか、放散が極めて少ないものとする。

が極めて少ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するもの

　（１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボー

　　　　　いか、放散が極めて少ないものとする。

　（４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散しないか、放散が極め

また、「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

規　制　対　象　外 ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品①

ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員（又は工事監理者）の承諾を受ける。

これらと同等なものとする。

　（２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散しないか、放散が極めて少な

　　　　　いものとする。

　　　　　の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンを放散しないか、

　　　　　放散が極めて少ないものとする。

（５）　上記（１）、（３）及び（４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他

　　なお、ホルムアルデヒドを放散しないものとは放散量が規制対象外のもを、ホルムアルデヒドの放散

ホルムアルデヒドの放散量 該　当　す　る　建　築　材　料

設計用水平震度

上層階の

設置場所

　重要機器

・交換機　・自動火災報知受信機　　・中央監視装置　・　　　　　　　　　

上層階の定義は次による。

１８　プルボックス 　屋外形プルボックスのふたの止めねじは、ステンレス製とし六角ボルトとする。

１９　電線の接続

ものとする。

設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働く

　　２)設計用鉛直地震力

合は上層３階、１３階以上の場合は上層４層とする。

６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１０～１２階建ての場

・屋外及び湿気のある場所での接続は、自己融着テープ巻きの上、ビニルテープ等で仕上

げる。

・外灯ポールの内部でケーブル相互又はケーブルと電線を接続する場合は、切放し可能な

接続金物を使用する。（接地線も含む）

２０　電線本数・管路

など

分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路は、電線太さ、電線本数及び管径

　等は、監督員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ部分等

の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、太さ１．２mm以上の被覆鉄線を挿入する。２１　呼び線

塗装 ・屋内の露出配管（主機械室の露出配管を含む。ただし、ＰＳ、ＥＰＳ、ＤＳ、各階機械室、エレ

ベーター機械室、倉庫の露出配管は除く。）

２２　金属製電線管の

２３ 蛍光灯器具

　　　　　　　　　　　　　蛍光灯の種類　 回路方式　 　　電　圧

防雨形器具、防湿形器具

図面に記載のない場合

上記以外のもの ＧＨ １００Ｖ

Ｄ１８形　　　　Ｄ２８形

Ｐ３２形Ｐ４５形Ｈ１６形Ｈ２４形Ｈ３２形Ｈ４２形

Ｈｆ形

非常用の照明装置

の照度測定箇所数

測定数　　箇所／室以上

２５ コンセント コンセント ２Ｐ１５Ａ（接地極付）は、プラグ不要とする。

二重床用コンセント ・ＯＡタップ　・二重床用（・鋼合金製　・アルミ合金製　・樹脂製）

２４

２６ フロアベース フロアベースは、水平高低調整機能付（空転防止リング付）とする。

２７ プレートの材質 フラッシプレート　　　・金属製　　　・樹脂製（ワイドハンドル）

地中線の埋設標 構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による｡

・鉄製（　　箇所）　　・コンクリート製（　　箇所）　　・ステンレス製（　　枚）

はつり 既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。

再使用機器 取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。

ただし、絶縁劣化等により再使用に耐えない場合は、監督員に報告する。

管球は全て新品に取り替える。

規約効率

三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

インバータ効率（％）

電動機出力（ＫＷ）

８５．０　８７．０　８８．５　９８．５　９０．０　９０．５　９１．０　９１．５　９２．０　９２．５　９３．０　９３．５　９４．０　９４．５

０．４ ０．７５ １．５ ２．２ ３．７ ５．５ ７．５ １１ １５ １８．５ ２２ ３０ ３７ ４５

備考） （１）電動機の供給電圧は２００Ｖ又は４００Ｖ

（２）インバータ効率は、１００％負荷時の値とする。

　インバータ装置の　　

天井仕上げ表示 図面において、室名に（　）を付したものは直貼りの室を示す。

接地極　

接地の種類 記　　号 接地抵抗値 接　　地　　極

・ 共 同 接 地 ＥA.D

　１０Ω以下

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－　組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－　組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

・

・

・

・

・

・

・

共 同 接 地 ＥＢ（14φ）×３連－　組・ ＥA.C.D

ＥA

ＥB

ＥD

ＥC

ＥＬＨ

ＥＬＬ

ＥＬ

Ａ 種 接 地

Ｂ 種 接 地

Ｄ 種 接 地

Ｃ 種 接 地

高圧避雷器

低圧避雷器

雷 保 護 用

ＥＢ（14φ）×１　(Ｌ＝1500mm)

引込開閉器箱（低圧）

〃　　 （和室）

〃　　 （台上）

ブラケット（一般）

廊下通路誘導灯

開閉器箱

〃　 （踊場）

床上～中心

床上～下端

床上～上端

１，５００

１，５００

１，１００

１，１００

５００

１５０

１５０

２，１００

２，５００

１５０

　（上端１，９００以下）

１，０００

１，３００

スイッチ（一般）

コンセント（車庫・発電機室等） ８００

名　　　　称 測　　　点 取付高［ ］

〃　　

鏡上端～中心

床上～中心

電磁開閉器用押しボタン

接地用端子箱

接地極埋設標

給油ボックス

床上～下端

地上～中心

地上・床上～中心

地上～給油口

１，３００

５００

８００

６００

１，０００

１，５００避難口誘導灯

　　　　〃 （鏡上）

1,100アッテネータ

出退表示盤　 (天井高)×0.9

３４ 器具取付高さ 壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表による。

分電盤、ＯＡ盤、制御盤、実験盤

雷保護用接地用端子箱

（EPS・電気室） １，５００

親時計

（天井高）×０．９子時計、スピーカ

900

1,100

1,100

インターホン

表示灯

警報ベル

発信器（出退表示用）　

テレビ機器収容箱

副受信機

火報受信機（複合盤）

発信機

床上～操作部

床上～中心

1,300

1,300

2,000

1,800

800～1,500

連動制御器（自動閉鎖）

ガス漏れ検知器（LPｶﾞｽ）

1,500

1,500

800～1,500

800～1,500

300

(天井高)×0.9

(天井高)×0.8

(天井面)－200〃　　 （都市ガス）　 天井面～中心

（備考）　（天井高）×０.９ 及び（天井高）×０.８ は天井高が　２５００～３０００mm の場合に適用する。

外部受付用インターホン子機

呼出ボタン（多機能トイレ）

復帰ボタン（多機能トイレ ）

廊下表示灯（多機能トイレ ）　　　　　

施工図等の取扱い３５

３７　施工調査 事前調査・

との取合い

３６ 他工事又は他工種 工事区分表（平成２２年版）による。　ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。

施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

施工図を監督員確認後、施工する。

下記製造者より選定し、監督職員（又は工事監理者）の承諾を受けること。

設備機材等選定表（電気の部）

製　造　業　者　名

（２）特記事項において選択する事項は、・印の付いたものを適用する。

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成１２年法律第１００号）に基づく特定調達品目

　１）本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、

　２）化学物質を放散する建築材料等

② 建築基準法施行令第２０条の５第４項による国土交通大臣認定品

下記表示のあるＪＡＳ規格品

ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用

ｂ．接着剤等不使用

ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

ｄ．ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

第三種 ① ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品

建築基準法施行令第２０条の５第３項による国土交通大臣認定品②

③ 旧ＪＩＳのＥ○　規格品

④ 旧ＪＡＳのＦ○○　　規格品

３　　機材の品質

・性能証明
が発行する資料等の写しを監督員に提出して承諾を受ける。

ただし、ＪＩＳ（日本工業規格）に該当するものであることを示す表示のある機材を使用する場合

４　電源周波数 ・５０Ｈｚ ・６０Ｈｚ

及びあらかじめ監督員の承諾を受けた場合には、資料の提出を省略することができる。

５　電気工作物の種類 ・事業用電気工作物 ・一般用電気工作物

６　電気保安技術者

１３　足場・さん橋類 ・本契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

・本工事で設置とする。

・改修工事の場合は改修共通仕様書第１編２．２．１によるほか下記による。

・内部仮設足場等（・　　　種　・　　　種）

・外部仮設足場等（・　　　種　・　　　種）

ＰＣＢ使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引渡す。

１４　発生材の処理 （１）引渡しを要するもの

・構外搬出とし、搬出及びその処理費は本工事とする（建築に引き渡し）。

（２）引渡しを要するもの以外

（３）特別管理産業廃棄物

（４）再利用又は再資源化を図るもの

　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・有（ＰＣＢ使用機器：　　　　　　　　　　　　　）

１５　残土処理 ・現場説明書による。

・埋戻し後の建設残土は、監督員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

１６　工事写真 建設大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方（改訂第２版）建築設備編」による。

１７　耐震施工

・配電盤　・発電装置（防災用）　　・直流電源装置　・交流無停電電源装置

・屋外の露出配管（ただし、電柱立上り分を除く。）

蛍光灯器具の安定器の回路方式、電圧は図面に記載なき場合は、次による。

ＧＬ １００Ｖ

２０形

一般形直管型
電池内蔵形非常用照明器具及び誘導灯

コンパクト形

ＥＬ 　　　１００Ｖ

ＰＮ

２８

２９

３０

３１

３２

３３ 接地極の材料は下記による。なお、接地棒ＥＢ(１４φ)の長さは １５００mm 以上とし、１０φは

Ｗ＝３０，Ｌ＝９００　14φは、Ｗ＝40、Ｌ＝１２００ としても差し支えない。

　　　〃　（多機能トイレ）

端子盤

１，５００

自動報機器収容箱

　仕　　　　　　様記　号

ＥＭｰＵＴＰ

ＥＭ－ＣＥＥＳ

ＥＭｰＭＥＥＳ

JIS X 5150(UTP)「構内情報配線システム」に準じ、絶縁材料及びｼｰｽに

ＪＣＳ規格によるＥＭケーブルの耐燃性ポリエチレンを用いたもの

ＪＣＳ４２５８「制御用ケーブル（遮へい付き）」によるもの

ＪＳＣ４２７１「マイクロホン用ビニルコード」に準じ、絶縁材料及び

耐粘性シースにＪＣＳ規格によるＥＭケーブルのﾝを用いたもの

ＥＢ（14φ）×１  (Ｌ＝1500mm)

測　 定　 用

引込口保安器用

通　 信　 用

交 換 機 用 Ｄｔ

０Ｅ

Lt Ｅ

AtＥ

Ｅ

・

・

・

・

ＥＢ（10φ）×１　(Ｌ＝1000mm)

ＥＢ（14φ）×３連－２組

ＥＢ（14φ）×３連－２組

（最新年版）」（以下、「標準仕様書」という。）「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新年版)」

（以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(最新年版)」以下、（「標準図」

工事現場に置く電気保安技術者は電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し電気工事の

保安業務を行うものとする。

・　要　　・　不要

７　電気工事士 　契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行う

ものとする。

８　工事用電力・水

その他

本工事に必要な工事用電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に要

する費用は請負者の負担とする。

９ ・設けない　　・設ける監督員事務所

１０ 工事用仮設物 すべて請負者の負担とする。

設置条件は、構内につくることが　　・できる　　・できない

１１ 完成図等の提出部数 発注元へ提出

・完成図（原図１部、二つ折り複写図（Ａ－３）１部．バラ袋入り（Ａ－３）１部）

施設へ提出

・保全に関する指導案内書（１部）

撮影個所１２　完成写真

・有（・蛍光ランプ　　　　　　　　　　　　　　）

一般機器・水槽

１．０

（１．５）

＜１．０＞

０．６

（１．０）

＜０．６＞

０．４

（０．６）

＜０．６＞

重要機器・水槽

１．５

（２．０）

＜１．５＞

１．０

（１．５）

＜１．０＞

０．６

（１．０）

＜１．０＞

・　一般の施設（乙類）

一般機器・水槽

１．５

（２．０）

＜１．５＞

１．０

（１．５）

＜１．０＞

０．６

（１．０）

＜１．０＞

・　特定の施設（甲類・乙類）

重要機器・水槽

２．０

（２．０）

＜２．０＞

１．５

（１．５）

＜１．５＞

１．０

（１．０）

＜１．５＞

機器種別

水槽類（※　１）

機器

機器

機器

防振支持の機器

防振支持の機器

水槽類(※　１）

防振支持の機器

水槽類（※　１）

屋上及び塔屋

中間階

地下・１階

(備考）(※　１）水槽類はオイルタンク等を含む

　　耐震安全性の分類

設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針２００５年版」（国土交通省国土技術政策総合研究所

独立行政法人建築研究所監修）による。

　１）設計用水平地震力

機器の重量「Ｋｇ．ｆ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

また、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。

とし、次の記号、仕様による。

ＥＭ電線等で規格等の記載のないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料により構成されているもの４１ 電　線　類

４０ 白熱、ハロゲン電球 定格電圧１１０Ｖを取り付ける。

養生方法　（　／　）図による

養生範囲　（　／　）図による３９ 養　　　生

３８仮　設　備

仮設備期間（・図示　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　）

仮設備項目（・受変電　　・発電　　　　　・　　　　　）

調査項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査範囲（打合せ　　）による。

・監督員の指示による

調査方法（　／　）図による。

・非破壊検査（費用は別途）

設備機材は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料又は外部機関

・営繕工事電子納品要領（案）（平成１４年１１月改訂版）によるほか監督職員の指示による

という。）による。

なお、施工に際し耐震強度計算書を監督員に提出し承諾をうけるものとする。

・完成図（二つ折り複写図（Ａ－３）１部

Ⅰ

Ⅱ

木造造　平屋建て

　（上端１，９００以下）

以上

以下

－式新設

５．工事完成期限及び引渡し期限

　（１）工事完成期限

　（２）引渡し期限

　（３）指定完成期限

原則工事工期末日の４日前までとする。

工事工期末日までとする。

上記（１）及び（２）と同様とする。

　　　　なお、工事完成期限とは、官公庁等の検査が完了し、発注者が工事の完成した旨の通知を受領した日とする。

③

撮　　影

提出形態

提出部数

作成要領

・外部　　　枚　　・内部　　　枚

カラ―　原版３５㎜以上　又は　４２８万画素以上のデジタルカメラ

Ａ４版写真用光沢紙（紙厚０.２６㎜以上）に、３５０dpi以上で作成したものとする。

※　１部　・　　部

・改修工事の場合は、完成写真と工事着手前の写真を対比させて作成する。

　そのため、撮影個所については、事前に監督職員の承諾を受ける。

ＰＨ １００Ｖ

　　　　　　Ｖ

１００Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

１００Ω以下

Ω以下

Ω以下

１００Ω以下

ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ､直列ﾕﾆｯﾄ（一般）

４２　アンカー 既存躯体にハンマードリルで穿孔する場合はメタルセンサーリールを使用する。

品　　目

　１０Ω以下

　２０Ω以下

・ ＥＬＣＢ種接地 ELCBＥ ５００Ω以下 ＥＢ（14φ）×１　(Ｌ＝1500mm)

３０

４

工　事　種　別
備　考

電灯幹線・電灯分岐・コンセント分岐

ＥＢ（14φ）×１　(Ｌ＝1500mm)

〃　　

〃　　

〃　　

床上～中心

床上～中心

台上～中心

床上～中心

〃　　

〃　　

床上～中心

〃　　

〃　　

床上～中心

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

　　（・小型２次電池　　メーカーに引き渡し　　）

－式 配線のみ

６

照明器具

配線器具

パナソニック,東芝ライテック,三菱電機照明,岩崎電気

パナソニック，東芝ライテック，神保電器

審　査 担　当 作成

Ｊ Ｏ Ｂ № 設 計 年 月 年 月

特記仕様書

図　面　番　号

電気設備

Ｎｏ.

１級建築士事務所 登録 （渡）１５６号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

建築設計工房ロゴス株式会社

新設

通信引込

北海道古川電気工業,中山技術コンサルタント，月寒製作所，菅原電気製作所、前田電機製作所

ＢＣＰ分岐

・ 構内配電線路設備

－式新設

－式新設

－式新設

インターホン、トイレ等呼出

１０

（１５）項

地域会館

新設 －式 新設 －式

消防分団 屋　外

電力引込・外灯

－式新設

－式新設

－式新設

－式新設

非常警報

インターホン

トイレ呼出機器

テレビ共同受信機器

アイホン

アイホン，ケアコム

マスプロ電工，ＤＸアンテナ，日本アンテナ，ホーチキ

ホーチキ，能美防災，ニッタン，パナソニック非常警報装置

河村電器産業，日東工業，パナソニック

－式新設

二海郡八雲町熊石関内町地内

関内地域地域会館 ２７８.２３

２０２３
Ｅ－０２

関内地区地域会館新築工事（電気設備）

関内地区地域会館新築工事（電気設備）

分電盤・ＢＣＰ接続盤

引込開閉器盤・端子盤



構内配電線路・構内通信線路配線図　Ｓ＝１／２００

図 面 番 号縮 尺

１：

１：

１：

検 図 担 当 作 成特

記

事

項

訂

正

事

項

株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

構内配電・通信線路 配線図
２００

電力架空引込
１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

（別途工事）

ＥＤ

ＥＤ

Ｅ

Ｊ
ＷＰ

以降別図（電灯分岐配線図）参照

ＥＤ

以降別図（電灯幹線配線図）参照

ＳＳ４００×４００×３００ＷＰ－ＳＵＳ

露出配管立上げ
（Ｇ７０ＨＤＺ）

Ｃ

ＣＥ５. ５ｍｍ2－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＥＤ

ＣＥ３. ５ｍｍ2－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

既設電力会社柱

３９・１７・５４・９９・５８・７０

ＧＬ－６００

Ｗｈ

ＥＤ

ＥＴ

１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＷＨＭスペース

ＭＣＣＢ３Ｐ

（製造者標準品）ステンレス製防雨形

従量電灯Ｃ

主開閉器容量契約
契約種別

分電盤記号

契 約 容 量

幹線サイズ

Ｌ－１

引込開閉器盤（Ｍ－１）結線図

【会館棟】

【渡り廊下棟】

　ウェイ】【アーチ

１
,８
２
０

１
４
,５
６
０

２
,７
３
０

１φ３Ｗ２５０Ａ

ＧＬ－６００

Ｊ

ＷＰ

Ｃ
Ｅ
５
.５
ｍ
ｍ
2－
２
Ｃ
（
Ｆ
Ｅ
Ｐ
３
０
）

Ｇ
Ｌ
－
６
０
０

Ｍ－１

Ｅ１４ｍｍ2（ＨＩＶＥ１６）

ＳＳ３００×３００×２００ＷＰ－ＳＵＳ
Ｃ

（Ｇ２８ＨＤＺ）×２
露出配管立上げ

（ＦＥＰ３０）×２
ＧＬ－６００

通信
（土冠）埋設

（土冠）埋設

（
土
冠
）
埋
設
 

（土冠）埋設

以降別図（弱電 配線図）参照
以降別図（電灯分岐配線図）参照

ＧＬ－６００（土冠）埋設
電力

ＧＬ－６００（土冠）埋設
（ＦＥＰ３０）×２

Ｈ

記 号 名 称 摘 要

構内配電・通信線路設備 凡例

１０ｍ×１９ｃｍ×３. ５ｋＮ 底板 根枷 １２００×１２０×１７０φ５００×１００構内柱

弓支線 ３８ｍｍ2 支線用腕金・附属品共

接地極 銅覆鋼棒打込み式ＥＤ Ｄ種 1００Ω以下 １４φ×１. ５ｍ

引込開閉器盤 ２窓用ＳＵＳ製

ＬＥＤ屋外灯ＬＥＤ

防水プルボックスＳＳ

姿図参照

Ｅ 接地極埋設標 ＳＵＳ製 ９０×１４０ 管理者名刻記（腐食加工）

Ｃ ＳＵＳ製 １００×７５ 管理者名刻記（腐食加工）埋設標（地中線）

ＷＰ 壁付アウトレットボックスＪ ジョイントボックス 丸フラッシュプレート(防水）

ＷＰ―ＳＵＳ ＳＵＳ製

鉄蓋６００×６００×９００Ｈ電力用ハンドホール Ｈ１―９Ｈ Ｒ８Ｋ―６０

ＣＥＴ １００ｍｍ2

ＣＥＴ １００ｍｍ2

ＴＢ３Ｐ

ＣＥＴ１００ｍｍ2（ＦＥＰ８０）

２２５／１５０ＡＴ

３０. ０　ｋＶＡ

ＣＥＴ１００ｍｍ2（ＦＥＰ８０）電力 露出配管立上げ（Ｇ８２ＨＤＺ）
通信 〃 （Ｇ２８ＨＤＺ）×２

Ｅ－０３関内地区地域会館新築工事（電気設備）
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１：
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正
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

構内柱装柱参考図・外灯姿図

電灯引込

１φ３Ｗ１００／２００Ｖ
（ＬＳＴ１－６０－ＬＪ）

φ５３５

アルミ上蓋
腕金
７５×４５×２．３×１８００

ポリカボネートグローブ（透明）

７
７
０

アルミダイカストアーム

落下防止ワイヤー付

電力引込立上りケーブル
支線受電点～引込開閉器間

２３８ｍｍＣＥＴ １００ｍｍ2 内外面溶融亜鉛めっき鋼管
指定色ウレタン塗装２回塗（同等以上）ラックバンド（大）
灯具組合せ耐風速：６０ｍ／ｓｅｃ

φ８９. １

４
,５
０
０

開閉器：ポール内ジョイントユニット
電柱表示用番札（アルミ製）

（ＭＣＣＢ付・テストスイッチ無し）ケーブル用線名札
７５ｍｍ×２４０ｍｍ

１３０ｍｍ×５５ｍｍ
管理者名等刻記

アクリル彫込み

□２５０
管口ウレタンコーキング

コンクリート柱 乾燥砂充填
１０ｍ×１９ｃｍ×３．５ｋＮ

水勾配ボルトキャップ 埋設標識シート
Ｗ１５０ ２倍長面取り管口端末ブッシング取付

電力ケーブル用保護管
内外面溶融めっき厚鋼電線管

引込開閉器盤

管口ウレタンコーキング

１
,３
０
０

アンカーフレーム
溶融亜鉛めっき

支線ガード ４ＵＢ―１６φ×５００

２
,５
０
０

□６００１
０
０

Ｄ種接地極
１４φ×１. ５ｍ

□８００支線アンカー防食テープ巻き接地極埋設標

ＳＵＳ製

外灯・コンクリート基礎詳細図（参考図）ＧＬ

灯具 定格光束　　　：６, ０００ｌｍ 以上
埋設標識シート 定格入力電圧　：１００～２４２Ｖ

定格消費電力　：６０Ｗ 以下
ＬＥＤ制御装置：初期照度補正形（ＬＪ）

内蔵タイマーによる段調光機能付（　　　　　　　　　）５０％・３０％・０％コンクリート用根枷
光源色　　　　：昼白色１０００×１４０×１７０
定格寿命　　　：６０, ０００ 時間以上（光束維持率　　　）７０％異種管接続材

ポール：内外面溶融亜鉛めっき鋼管ＦＥＰ管（地中埋設管路）２保護管用ボンディング ＩＥ１４ｍｍ
ウレタン塗装２回塗り又はポリエステル樹脂紛体焼付塗装

その他：ポール内ジョイントユニット取付（ＭＣＣＢ付・テストスイッチ無し）
ベースプレート寸法は参考とするＤ種接地極

コンクリート用底板 耐風速：灯具・ポール組合せ ６０ｍ／ｓｅｃ１４φ×１. ５ｍ
５００φ×１００

受電柱装図（参考図）

ＣＥ５. ５ｍｍ2－２Ｃ（ＦＥＰ３０）

ＳＳ３００×３００×３００ＷＰ―ＳＵＳ

ＮＳ

Ｅ－０４関内地区地域会館新築工事（電気設備）
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

１００

14
,
56
0

1,
82
0

2
,7
30

1
,2
3
0

1,
5
00

7,
2
80

7
,2
8
0

19,110

10,920 8,190

Ｅ Ｅ

Ｅ１４ｍｍ2 ×２（ＰＦ２２）

Ｌ－１

以降別図（構内配電配線図）参照

ＥＤ ＥＥＬＣＢ

電灯（電灯幹線）空調電源 配線図

Ｅ
Ｈ
Ｐ

２
Ｅ
Ｈ
Ｐ

１

ＥＨＰ

２

ＥＨＰ

（１φ２００Ｖ ３. ９６ｋＷ）

（１φ２００Ｖ ３. ９６ｋＷ） Ｅ
Ｈ
Ｐ

３

２

ＥＨ１

Ｃ

Ｂ

ＤＥ

ＥＨ２

ＥＨ３

ＥＨＰ

（１φ２００Ｖ ３. ９６ｋＷ）

３

３

ＥＨ

１

（１φ２００Ｖ ０. ５ｋＷ）

ＥＨ

（１φ２００Ｖ １. ５ｋＷ）

ＥＨ

２

（１φ２００Ｖ １. ５ｋＷ）

2
,7
30

6,
37
0

1
,8
20

1
,8
20

4,
5
50

1,
82
0

2
,7
3
0

3
,6
40

50
0
1
,3
20

2,
7
30

1,
82
0

7,125 3,040 8,945

7,280 2,730 4,550 4,550

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

２０Ａ

ＣＥＴ １００ｍｍ２

電灯（電灯幹線）空調電源 配線図　Ｓ＝１／１００

ポーチ１

研修室１

研修室２

物品庫

風除室

ポーチ２

調理室

消防車庫

ＷＣ（男）

ＷＣ（女）

消防待機室

玄関

ホール

間仕切収納庫

（多目的）
ＷＣ

Ｅ－０５関内地区地域会館新築工事（電気設備）



図 面 番 号縮 尺

１：

１：

１：

検 図 担 当 作 成特

記

事

項

訂

正

事

項

株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

記 号 名 称 摘 要

電灯分電盤 上部金属ダクト鋼板製・壁掛形

電灯（電灯幹線）凡例

Ｌ―１

〃

Ｅ ステンレス板製 １４０×９０ 管理者名文字腐食加工接地極埋設標

接地極 銅棒１００Ω以下 １４φ×１５００ＥＤ Ｄ種

ＥＥＬＣＢ ＥＬＣＢ種 ５００Ω〃 〃 〃

１．配線は下記とする。

配線特記事項

（吊ボルト支持　＠１ｍ）天井内ケーブル配線

ＰＦ電線管　床埋込配管

記 号 名 称 摘 要

埋込コンセント

空調電源設備 凡例

電気パネルヒーターＥＨ

ＥＨＰ エアコン （別途機械設備工事）

１．配線は下記とする。

天井内ケーブル隠蔽配線

配線特記事項

特記無き配線は下記による。

一般間仕切壁の立上がりケーブル配線及び防火区画壁を貫通しない立上りケーブル配線の保護管は不要とする。

位置ボック：樹脂製

２．

３．

ＥＭ―ＥＥＦ ２. ０―３Ｃ （内１芯接地）

各機器電源及び設備機器用コンセント取付高さは、機器に合わせた高さとする。４．

電灯（電灯幹線）空調電源 凡例

２０Ａ ２Ｐ２０Ａ　２５０Ｖ 接地極付

（　　　〃　　　　）

Ｅ－０６関内地区地域会館新築工事（電気設備）



ＷＣ（女）

図 面 番 号縮 尺

１：

１：

１：
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

１００

19,110

10,920 8,190

7,125 3,040 8,945

7,280 2,730 4,550 4,550

電灯（電灯分岐）配線図

電灯（電灯分岐）配線図　Ｓ＝１／１００

14
,
56

0
1,

82
0

2
,7

30

1
,2

3
0

1,
5
00

7,
2
80

7
,2

8
0

2
,7

30
6,

37
0

1
,8

20
1
,8

20
4,

5
50

1,
82

0

2
,7

3
0

3
,6

40
50

0
1
,3

20
2,

7
30

1,
82

0

ポーチ１

調理室

ＷＣ（男）

研修室２

研修室１

間仕切収納庫
ホール

物品庫

風除室

消防待機室

消防車庫

ＷＣ
（多目的）

ポーチ２

Ｅ－０７関内地区地域会館新築工事（電気設備）

以降別図（構内配電配線図）参照

１
１ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３－ＬＮ

ＳＰ３－１３００－ＬＮ

３Ｈ

S

S

S
ＳＦ

S
Ｍ Ｆ４Ｅ

S

２ＳＬ
Ｍ

ＳＦＦ４Ｅ

２ＳＬ

S

S

Ｍ

S
Ｓ

ＳＬ

３Ｈ

２Ｆ２Ｅ

ＲＡＳＦ

Ｓ

３Ｈ

２Ｆ２Ｅ

ＷＰＷＰ

３Ｈ

３Ｈ

ＳＬ

ポーチ１

２
玄　関

研修室１

９

ホール

７

ＳＰ―ＬＲＳ１―１３９０－ＬＮ

ＬＳＳ１５－４－５８－ＬＮ

ＳＰ―ＬＲＳ１―１３９０－ＬＮ

２

研修室２

物品庫

９

ＬＳＳ９―４―３０―ＬＮ

ＬＳＳ１５－４－５８－ＬＮ

１
４

ライティングダクト　固定Ⅰ形
ＳＰ１―１１００ＬＭ―ＬＺ

１

風除室

ＳＰ―ＬＲＳ１―１３９０ＬＭ－ＬＮ

ポーチ２

ＬＲＳ１ＲＰ－１３－ＬＮ ４

６

消防車庫

消防待機室
４

２
１

ＳＰ―ＬＲＳ１―１３９０－ＬＮ
ＬＳＳ９―４―４８―ＬＮ
ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ―４―４６－ＬＮ

ＬＳＳ９―４―６５―ＬＮ

多目的トイレ

２

ＷＣ（女）

４

ＷＣ（男）

２

２

３

ＳＰ―ＬＲＳ１―１３９０－ＬＮ

ＳＰ―ＬＲＳ１―１３９０－ＬＮ
ＳＰ―ＬＲＳ１―　７００－ＬＮ

ＳＰ―ＬＲＳ１―１３９０－ＬＮ

ＳＰ―ＬＲＳ１―　７００－ＬＮ

Ａ

２ＳＬ Ｆ５

Ｆ５

Ｆ４

車　庫　前

２

１ＬＥＤ 赤色表示灯

ＳＰ４ＲＰ―９５００－ＬＮ

調理室

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６－ＬＮ ６
１ＳＰ３－１３００－ＬＮ

２

３

Ｊ

２
Ｆ
２
Ｅ

Ｃ

Ｌ

Ｆ５
３Ｈ
Ｌ

ＬＦ

Ｆ
Ｃ

（排気用）

（給気用）

Ｌ

ＥＬＫ

Ｆ５
ＬＬ

２Ｆ２Ｅ

Ａ
ＳＬ

Ｆ４

Ｓ

２ＥＬＫ

ＳＰ２ＲＰ－８５０－ＬＮ ５

３Ｈ

３Ｈ

Ｈ

以降別図（構内配電配線図）参照 Ｊ
２Ｆ２Ｅ

Ｄ

Ｌ－１

１

ＨＥＸ

２

Ａ

２Ｆ２Ｅ

２
Ｆ
２
Ｅ

ＨＥＸ

２ イ～ハ

イ
ロ

ハ

ニ･ホ

ニ

ホ
ホ

Ｂ

２ＥＬＫ

玄関
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

記 号 名 称 摘 要

ＬＥＤ灯 天井灯

壁付灯〃

〃

〃

直付形

〃

〃 〃

電灯設備（電灯分岐）凡例

埋込形

確認表示灯付Ｌ

ワイドハンドルスイッチ

〃

１Ｐ１５Ａ×１

Ｈ 〃 位置表示灯付

（ＬＥＤ）

（ＮＬ）

１Ｐ４Ａ　×１

１Ｐ１５Ａ×１

〃 スポットライト・投光器

３Ｈ 〃 ３Ｗ１５Ａ×１ 〃

Ａ 自動点滅器 １００Ｖ　８Ａ 消灯時間調整・点灯照度調整機能付

ＬＥＤ調光器

ライティングダクト ２Ｐ　１５Ａ　１２５Ｖ

〃 棚下灯 手元スイッチ付

１．配線は下記とする。

天井内ケーブル隠蔽配線

配線特記事項

特記無き配線は下記による。

一般間仕切壁の立上がりケーブル配線及び防火区画壁を貫通しない立上りケーブル配線の保護管は不要とする。

ＥＭ―ＥＥＦ １. ６―２Ｃ ×１

〃 １. ６―３Ｃ ×１

１. ６―２Ｃ ×２〃

〃 １. ６―２Ｃ＋３Ｃ

１. ６―３Ｃ ×２〃

位置ボック：樹脂製

２．

３．

２. ０―３Ｃ ×１

（内１芯接地）〃 １. ６―３Ｃ ×１

（　　〃　　）

（　　〃　　）

（　　〃　　）

〃 １. ６―２Ｃ ×２

〃

〃

１. ６―２Ｃ＋３Ｃ

（　　〃　　）〃 ×２１. ６―３Ｃ

Ｆ３Ｅ

Ｆ４Ｅ

２Ｆ２Ｅ

Ｆ５Ｅ

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

電灯（電灯分岐）凡例

１００Ｖ　２Ａ 位相制御タイプ

空調換気扇及び中間ダクトファン用スイッチは、機器本体及びその取付並びに配線共機械設備工事とする。４．

天井アウトレットボックス

ＳＬ 同上用操作ユニット １５Ａ×１ 回路用 連続・切・自動

換気扇遅れ機能

〃 〃

ジョイントボックス カバー付

〃

Ｍ

Ｓ

ＳＦ

　　〃　　　　　　（ 〃 ）

　　〃　　　　　　（ 〃 ）

広角検知親機

子機

１００Ｖ８Ａ

１００Ｖ３００Ｗ

〃

保持時間１０ｓｅｃ～３０ｍｉｎ

ＲＡＳＦ

　　〃　　　　　　（ 〃 ）

１Ｐ１. ２Ａ（ＬＥＤ）＋１Ａ

換気扇間欠運転機能付

２ＳＬ 　〃　×２〃 〃〃

S

S

S

S 換気扇遅れ機能 保持時間１０ｓｅｃ～３０ｍｉｎ

壁付アウトレットボックスＷＰ 〃 防雨入線カバー

天井換気扇 機械設備工事

ＨＥＸ 空調換気扇 操作スイッチ機械設備工事（配線共）

Ｓ 切替開閉器

壁付換気扇

中間ダクトファンＦ

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ×１ＥＬＫ 〃　 （抜止）

〃 　 〃　 （抜止）２ＥＬＫ ２Ｐ１５Ａ×２

　　〃

　　〃

　　〃

Ｅ－０８関内地区地域会館新築工事（電気設備）

熱線式自動スイッチ（天井）

断路・開閉器（手動）

（切替開閉器盤 結線図参照）

２Ｐ３０Ａ ＋ 分岐開閉器 ＭＣＣＢ ２Ｐ２０Ａ×２

ＭＣＣＢ２Ｐ

×２

ＤＴ
２Ｐ３０Ａ

浄化槽盤

発電機回路　１電灯回路 Ｂ

ＥＴ

ＥＤ

消防車庫照明

切替開閉器盤　結線図

５０／２０Ａ
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

照明器具姿図

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ―

ＳＵＳ製・防湿／防雨形

公共建築設備工事標準図参照

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ―

ＳＵＳ製・防湿／防雨形

公共建築設備工事標準図参照 公共建築設備工事標準図参照

ＳＵＳ製・防湿／防雨形

公共建築設備工事標準図参照ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ―

断熱施工用ダウンライト

断熱施工用ダウンライト

１３９０ＬＭ

　７００ＬＭ

公共建築設備工事標準図参照

防雨形

４―４６―ＬＮ

公共建築設備工事標準図参照

公共建築設備工事標準図参照

ＬＳＳ９―４―６５

－ＬＮ

－ＬＮ

ＬＳＳ９―４―４８

公共建築設備工事標準図参照
－ＬＮ
ＬＳＳ９―４―３０

２―１３－ＬＮ

４―４６―ＬＮ －ＬＮ

透明艶消し

※屋外防雨形

定格光束

光源色

定格消費電力

定格入力電圧 １００～２４２Ｖ

ＬＥＤ制御装置

昼白色

光源寿命 ６０, ０００ 時間（光束維持率　　　）８０％

一般形：

：

：

：

：

：

アルミダイカスト本体
ポリカボネートパネル

９５００ｌｍ 以上

１００Ｗ

電源別置型

光源寿命４００００時間

※屋外防雨形

以下

ＬＲＳ１ＲＰ―１３
－ＬＮ

ＳＰ―ＬＲＳ１―７００
－ＬＮ

ＳＰ―ＬＲＳ１―１３９０
－ＬＮ

－ＬＮ

ＬＥＤ赤色表示灯

照明器具姿図

ＳＰ４ＲＰ－９５００

定格光束

光源色

定格消費電力

定格入力電圧 １００Ｖ

ＬＥＤ制御装置

光源寿命 ４０, ０００ 時間（光束維持率　　　）７０％

以下

：

：

：

：

：

：

※屋外防雨形

以上

１５Ｗ

一般形

昼白色

８５０ｌｍ

ＳＰ２ＲＰ－８５０
－ＬＮ

定格光束

光源色

定格消費電力

定格入力電圧

ＬＥＤ制御装置 一般形：

：

：

：

：

１００Ｖ

以下

昼白色

乳白プラスチックカバー

定格光束 １１００ｌｍ

光源色

定格消費電力 ２５Ｗ

定格入力電圧 １００Ｖ

ＬＥＤ制御装置

電球色

光源寿命 ４０, ０００ 時間（光束維持率　　　）７０％

（広角　　）

位相制御調光形

以上 ３９°

以下

（０. ５～１００％）

※配線ダクト取付形

：

：

：

：

：

：

アルミダイカスト本体

ＳＰ１－１１００
－ＬＺ

１３００ｌｍ 以上　

　１１Ｗ

光源寿命 ４０, ０００ 時間（光束維持率　　　）７０％：

ＳＰ３－１３００－ＬＮ

Ｅ－０９関内地区地域会館新築工事（電気設備）

ＬＳＳ１５―４―５８
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

１００

14
,
56
0

1,
82
0

2
,7
30

1
,2
3
0

1,
5
00

7,
2
80

7
,2
8
0

19,110

10,920 8,190

プロパン庫

電灯（コンセント分岐）配線図

7,125 3,040 8,945

7,280 2,730 4,550 4,550

電灯（コンセント分岐）配線図　Ｓ＝１／１００

2
,7
30

6,
37
0

1
,8
20

1
,8
20

4,
5
50

1,
82
0

2
,7
3
0

3
,6
40

50
0
1
,3
20

2,
7
30

1,
82
0

ポーチ１

研修室１

研修室２

ポーチ２

調理室

消防車庫

玄関

間仕切収納庫

（多目的）
ＷＣ

消防待機室

ホール

ＷＣ（男）

物品庫

風除室

Ｅ－１０関内地区地域会館新築工事（電気設備）

Ｃ

２ＥＥＴ

２ＥＷＰ

２ＥＥＴ

２ＥＷＰ

ＥＷＨ

Ｅ(ロ)

消防盤

２ＥＥＴ２ＥＥＴ ２ＥＥＴ

１

２ＥＥＴ２ＥＥＴ ２ＥＥＴ

２ＥＷＰ

２ＥＥＴ
Ｌ－１

ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

Ｈ＝１０００
２ＥＷＰ

２ＥＷＰ

Ｈ＝１０００

ＥＬＫ

ＥＥＴ

（５００Ｗ）
冷蔵庫用

（１５００Ｗ）
調理器用

２ＥＥＴ ２ＥＥＴ ２ＥＥＴ

端子盤内取付

ＥＥＴ

２ＥＥＴ

Ａ

Ｂ

２ＥＥＴ

Ｈ

Ｉ
Ｊ

Ｋ

Ｌ

５

Ｂ Ｐ

４

６

２

２ＥＥＴ

３

Ｍ

ＯＨ

ＯＨ

ＯＨ

給湯器用
（１００Ｗ）

２ＥＥＴ

浄化槽盤（機械設備工事）
（４３０Ｗ）

ＥＬＫ

ＥＬＫＥＬＫ ２ＥＬＫ

Ｇ

Ｄ

Ｅ
２ＥＥＴ

ＥＬＫ

ＥＥＴ

ＥＥＴ

ＰＳ

（天井裏）

２ＥＬＫ

Ａ

Ｆ
ＷＣ（女）

Ｓ

ＥＶ

ＥＬＫ

２ＥＬＫ

２ＥＬＫ

２ＥＷＰ

２ＥＥＴ

Ｈ＝１０００
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

電灯（コンセント分岐）凡例

記 号 名 称 摘 要

電灯設備（コンセント分岐）凡例

２ＥＥＴ

ＥＥＴ

〃

２Ｐ１５Ａ×１ 接地端子付

２Ｐ１５Ａ×２ 〃

２Ｐ１５Ａ×１

接地極付

〃

ＥＬＫ 〃 　 〃　 （抜止）

１．配線は下記とする。

天井内ケーブル隠蔽配線

配線特記事項

特記無き配線は下記による。

一般間仕切壁の立上がりケーブル配線及び防火区画壁を貫通しない立上りケーブル配線の保護管は不要とする。

位置ボック：樹脂製

２．

３．

ＥＭ―ＥＥＦ ２. ０―３Ｃ （内１芯接地）

各機器電源及び設備機器用コンセント取付高さは、機器に合わせた高さとする。

水回りコンセント取付高さは、設置個所毎の打合せによる。

４．

５．

〃 ２Ｐ１５Ａ×１ 〃　 （抜止）ＯＨ 石油温風暖房機

ＥＷＨ 〃 ２Ｐ１５Ａ×２ 〃　 （抜止） 電気温水器専用

〃 　 〃　 （抜止）２ＥＬＫ ２Ｐ１５Ａ×２

ジョイントボックス

２ＥＷＰ 防水コンセント

露出コンセント 〃　 （抜止）

〃２Ｐ１５Ａ×１

充電用コンセント ＥＶ・ＰＨＥＶ 充電用ＥＶ ２５０Ｖ２０Ａ （ＤＮＣ３２１Ｋ）パナソニック 相当品

２Ｅ(ロ) ２Ｐ１５Ａ×２

天井アウトレットボックス カバー付

トイレ呼出表示器電源部 （天井内）ＰＳ 露出コンセント取付 ２Ｐ１５Ａ×１ 接地極付

電源接続電動水抜操作盤

テレビドアホン親機 電源接続

電源接続Ｐ Ｂ 非常警報複合装置

埋込コンセント

Ｅ－１１関内地区地域会館新築工事（電気設備）
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

１００
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0
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5
50

1,
82
0

2
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3
0

3
,6
40

50
0
1
,3
20

2,
7
30

1,
82
0

19,110

10,920 8,190

電灯（ＢＣＰ対応）配線図

ＢＣＰ

Ｈ＝１０００

ＢＣＰ

Ｈ＝１０００

ＢＣＰ

Ｓ

イ

ロ

イ～ハ ハ

ロ

Ｆ４

１
２Ｆ２Ｅ

１ ２Ｆ２Ｅ

ＢＣＰ

端子盤内取付

ＢＣＰ

２Ｆ２Ｅ

ＢＣＰ

２Ｆ２Ｅ

２Ｆ２Ｅ
２Ｆ２Ｅ

２Ｆ２Ｅ

２Ｆ２Ｅ

２

４

ＢＣＰ
２Ｆ２Ｅ

３

２Ｆ２Ｅ

ロ

ＥＤ

Ｅ

Ｅ５. ５ｍｍ2 （ＰＦ１６）
Ｇ―１

7,125 3,040 8,945

7,280 2,730 4,550 4,550

電灯（ＢＣＰ対応）配線図　Ｓ＝１／１００

ＢＣＰ

ＢＣＰ

２
Ｆ
２
Ｅ

ＢＣＰ

２
Ｆ
２
Ｅ

Ｅ(ロ)

ＢＣＰ

ポーチ１

研修室１

研修室２

風除室

ポーチ２

調理室

ＷＣ（男）

間仕切収納庫

物品庫

ホール

玄関

消防待機室 消防車庫

ＷＣ（女）

ＷＣ
（多目的）

Ｅ－１２関内地区地域会館新築工事（電気設備）

ＢＣＰ

２Ｆ２Ｅ
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

名 称

Ｅ極付

摘 要

発電機接続盤 屋外用壁掛形 ＳＵＳ製標準ボックスに加工・組込

ＢＣＰ壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ×２ 赤色ボディー

ＬＥＤ灯 天井灯

１２５Ｖ

タンブラスイッチ １Ｐ１５Ａ

（医用接地コンセント）

Ｅ ステンレス板製 １４０×９０ 管理者名文字腐食加工接地極埋設標

接地極 銅棒１００Ω以下 １４φ×１５００ＥＤ Ｄ種

ＢＣＰ

埋込形

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ
×４

（防水丸蓋付）

２ＰＮＣＴ５. ５ｍｍ2―３Ｃ（Ｌ＝３ｍ）

コードコネクタボディー

プラグ

１ ２ ３ ４

可搬型発電機

（別途工事）

出力コンセント
接地引掛形

１００／２００Ｖ４Ｐ３０Ａ

１φ１００／２００Ｖ５. ５ｋＶＡ

　　　防水形フランジインレット（アメリカン電機製・耐じん噴流形）

ＳＵＳ製防雨形ボックス下面取付

接地形 ２５０Ｖ２Ｐ３０Ａ
絶縁カバー・防水平蓋付

※３）附属品：発電機接続コード×２

※２）盤組込コンセント仕様
※１）盤仕様：ＳＵＳ製既成ボックスに各機器組込

発電機接続盤（Ｇ―１）　結線図

ＢＣＰコンセント取付参考図

ＢＣＰコンセント

（赤色ボディー）

一般用コンセント

Ｅ(ロ) 露出コンセント 〃 ２Ｐ１５Ａ×１ 〃

ＥＴ

ＥＤ

特記無き配線は下記による。

一般間仕切壁の立上がりケーブル配線及び防火区画壁を貫通しない立上りケーブル配線の保護管は不要とする。

位置ボック：樹脂製

２．

３．

１．配線は下記とする。

天井内ケーブル隠蔽配線

配線特記事項

ＰＦ電線管　床埋込配管

２. ０―３Ｃ ×１

（内１芯接地）〃 １. ６―３Ｃ ×１

（　　〃　　）〃

ＢＣＰ対応スイッチ及びコンセントは大角連用形、プレートは金属製とする。

ＢＣＰ対応照明スイッチはＨ＝１, ５００とする。

２Ｆ２Ｅ

４．

５．

１. ６―２Ｃ ×２Ｆ４ ＥＭ―ＥＥＦ

電灯（ＢＣＰ対応）凡例

電灯設備（ＢＣＰ対応）凡例

Ｅ－１３関内地区地域会館新築工事（電気設備）

ＳＰ－ＬＲＳ１－１３９０－ＬＮ （照明器具姿図参照）



４５, ４０１６, ０００

１, ０００予備

４３０

図 面 番 号縮 尺

１：

１：

１：
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

分電盤結線図

盤　名　称

結　線　図

回路

番号

電圧
主要室名

負荷容量

照明 コンセント

（ＶＡ）

２Ｐ１Ｅ ２Ｐ１Ｅ
１００Ｖ ２００Ｖ

空調･換気扇
その他２Ｐ２Ｅ ２Ｐ２Ｅ

ＭＣＣＢ　２０ＡＴ ＥＬＣＢ　２０ＡＴ

分岐開閉器 ﾘﾓｺﾝ機器・ﾘﾓｺﾝ回路記号

分岐開閉器補助接点等予備

盤　名　称

結　線　図

回路

番号

電圧
主要室名

負荷容量

照明 コンセント

（ＶＡ）

２Ｐ１Ｅ ２Ｐ１Ｅ
１００Ｖ ２００Ｖ

ＭＣＣＢ　３Ｐ

空調･換気扇
その他２Ｐ２Ｅ ２Ｐ２Ｅ

ＭＣＣＢ　２０ＡＴ ＥＬＣＢ　２０ＡＴ

分岐開閉器 ﾘﾓｺﾝ機器・ﾘﾓｺﾝ回路記号

分岐開閉器補助接点等予備

ＴＢ３Ｐ

ＡＣ１φ３Ｗ　２１０－１０５Ｖ

クラスⅡ
ＳＰＤ

※ＥＤ

盤　名　称

結　線　図
負荷記号

２００Ｖ
負荷名称

容量

１φ ３φ

分岐開閉器
備　考

ｋＷ ｋＶＡ

一次送り開閉器

二次送り開閉器ＭＣＣＢＥＬＣＢ ＡＦ／ＡＴ 消費電力 入力容量
定格出力/

ＳＰＤ
分離器

電灯分電盤（Ｌ－１）

Ｎ　　Ｐ

※点線は自立形の場合の架台を示す

（形状・寸法は参考とする）

Ｎ　　Ｐ

Ｎ　　Ｐ

形状参考図

Ｔｙｐｅ－Ａ

Ｔｙｐｅ－Ｂ

Ｔｙｐｅ－Ｃ

Ｔｙｐｅ－Ｄ

Ｔｙｐｅ－Ｅ

Ｈ

２
０
０

２
０
０

Ｎ 　　Ｐ

２
０
０

Ｃ
Ｈ
＝
２
,４
０
０

Ｃ
Ｈ
＝
２
,４
０
０

Ｃ
Ｈ
＝
２
,４
０
０

ＳＵＳ製

電柱

Ｎ　　Ｐ

盤形状：Ｔｙｐｅ－Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

４, ０００充電用コンセント 電気自動車用

エアコン ＥＨＰ－１（研修室１）

ＥＨＰ－２（研修室２）

３, ９６０

３, ９６０

１

２

３

４ 予備 １, ０００

１

２

３

４

５

６

７

８

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

研修室１・玄関・ポーチ

消防車庫 ２５８

研修室２・物品庫 ４８３

４２５

ホール・調理室・便所 ５３０

消防待機室・消防車庫 ４９２

研修室２

研修室１

物品庫 ３５０

消防待機室

消防盤 ３００

非常警報複合装置 　２０

予備

予備

１, ０００

１, ０００

エアコン

３, ９６０エアコンＤ

Ｅ 電気パネルヒーター ３, ５００ ＥＨ－１･２･３（ＷＣ）

７４０

５２０

５６０

３００

３００

駐車場外灯 １８０ ２４Ｈ　ソーラータイマー

中間ダクトファン ５２５

１７５

２８３

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

５００

調理室（調理台）

予備 １, ０００

予備 １, ０００

ホール・ポーチ１. ２

ＷＣ（多目的）

調理室 ８００

１, ５００調理室（調理台）

調理室（調理台） １, ５００

１, ５００

消防車庫 ６００

消防車庫（温水器）

ＥＥＬＣＢＥＤ

負　荷　容　量 合計負荷容量 ＶＡ２, ３６８

６００

ＷＣ（男・女）

ウォッシュレット

１, ３００

１, ３００

１, ３００

１, ３００

ウォッシュレット

ウォッシュレット

ウォッシュレット

５５０

４００

１５, ６４０ ２１, ３９３

ＥＭ―ＣＥＴ １００ｍｍ2

２２５／２２５ＡＴ

ＭＣＣＢ１Ｐ：２Ｐ１Ｅ５０ＡＦ／２０ＡＴ
・分岐開閉器はJIS協約1Pモジュールとする。

盤
形
状

Type-A

・

・

・

・

1

1

AC100V

AC200V

AC200V

AC100V A

A

照明回路

照明回路

照明回路

照明回路

リモコンは多重伝送リモコンとする。

A

A

（MCCB） 1

1

リモコン操作線及び外部制御線用端子台を取り付ける。

電子式電力量計

R-Ry

R-Tr T/U

リモコンリレー 1P20A

R-Ry Ｄ リモコンリレー 2P20A

リモコントランス

T/U付リレーユニット 1P6A×4回路用

T/U付リレーユニット 2P6A×4回路用

ＣＰＵ 伝送ユニット

ＡＭＰ 増幅器

ＴＭ プログラムタイマ

Ｃ
誘導灯用信号装置用リレー（1c）回路

（MCCB）

（ELCB）

（ELCB）

AC100V

AC200V

AC200V

AC100V コンセント回路（MCCB）

コンセント回路

コンセント回路

コンセント回路 （MCCB）

（ELCB）

（ELCB）

主幹端子台容量は幹線サイズに適合したものとする。

機能拡張形

機能拡張形

リレー制御用T/U ４回路用

RB-T/U R-MCB制御用T/U ４回路用

Ｄ

ＬＣ 白熱灯用T/U付調光ユニット 1500W用

LC-T/U

LC-T/U

ＣＯ

ＳＴ

インバーター蛍光灯用連続調光T/U

インバーター蛍光灯用段調光T/U

検定付

IN-T/U 接点入力T/U ４入力用

IN-T/U 接点入力T/U １入力用１

RM-T/U 電動機器用T/U

EE-T/U ＥＥスイッチ連動ユニット

SS-T/U 照度センサユニット用接点入力T/U

ＲＡ 熱線センサ制御ユニット

常時励磁式b接点内蔵形R-MCB制御用

Type-B

Type-C

Type-D

Type-E

IN-T/U 調光用接点入力T/U １入力用ＬＣ

１回路用は１で表示

リモコンリレー（片切）は送り端子付とする。

リモコンリレー 1P20A 補助接点付

リモコンリレー 2P20A 補助接点付

R-Ry

R-Ry Ｄ
１ｃ

１ｃ

・

・

・

AC/GC100V 照明回路

照明回路

（MCCB）

（MCCB）AC/GC200V

AC/GC100V

AC/GC200V

DC100V 照明回路 （MCCB）

WI/F ワイヤレス中継ユニット 256回路用

停止端子常開/常閉形

FC-T/U ファンコイル制御用T/U 盤形状ＴｙｐｅＡで、非常照明用直流回路部分は扉付とする。仕様右特記参照

プログラムタイマ仕様：

コンセント回路

コンセント回路 （MCCB）

（MCCB）

工事にてパターン/グループ設定器（アドレス設定機能付）１台納入する。

ＭＣＣＢ２Ｐ：２Ｐ２Ｅ５０ＡＦ／２０ＡＴ
ＥＬＣＢ１Ｐ：２Ｐ１Ｅ５０ＡＦ／２０ＡＴ
ＥＬＣＢ２Ｐ：２Ｐ２Ｅ５０ＡＦ／２０ＡＴ

（　　　回路）１００Ｖ
（　　　回路）２００Ｖ
（　　　回路）１００Ｖ
（　　　回路）２００Ｖ

年間スケジュール・ソーラータイマー機能付・３０プログラム

・住宅盤分岐開閉器は小型ブレーカーとする。

（ＲＣ＝２５００Ａ）

漏電遮断器警報接点は、盤毎に外部一括警報端子とする。・

露出形・自立/壁掛形・外扉無

露出形・自立形 ・外扉有

露出形・壁掛形　　 ・外扉有

ＥＰＳ仕様

ＯＡ盤
上部ＷＤ付

上部ＷＤ付

露出形・自立形　　 ・外扉有 上部ＷＤ付

露出/半埋込形　　　・樹脂製住宅用分電盤

分岐開閉器凡例 特記事項

Ｗｈ

1

1

1

1

1

Ｅ－１４関内地区地域会館新築工事（電気設備）

ＥＨＰ－３（調理室）
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

１００

14
,
56
0

1,
82
0

2
,7
30

1
,2
3
0

1,
5
00

7,
2
80

7
,2
8
0

19,110

10,920 8,190

7,125 3,040 8,945

7,280 2,730 4,550 4,550

弱電 配線図　Ｓ＝１／１００

弱電設備 配線図

５Ｃ

５Ｃ ５Ｃ

５Ｃ

研修室２研修室１

５Ｃ

消防待機室Ｔ－１

テレビ共同受信系統図

設備

盤名称

端子板

構内交換

ＮＴＴ

メタル
加入者保安器（別途）

Ｅ２―１０Ｐ

×１ＰｏＥ＋スイッチ　２４Ｐ

局線

内線

（別途）

×１

光成端箱　　（別途） ×１

ＯＮＵ　　　（別途） ×１ＮＴＴ

光

構内情報

通信網

弱電端子盤リスト

４分岐器テレビ共同受信

参考寸法

鋼板製壁掛形
Ｔ―１（物品庫）

×１

備　考
Ｈ＝２４００（上端＝天井面）

扉換気ルーバー付
１５００Ｗ×５００Ｈ×２５０Ｄ

増幅器 ×１

ＵＨＦ

ＢＣ
ポーチ１

研修室１

風除室

ポーチ２

調理室

ホール

間仕切収納庫

（多目的）
ＷＣ

玄関

消防待機室 消防車庫

研修室２

物品庫

ＷＣ（女）

Ｅ－１５関内地区地域会館新築工事（電気設備）

防災無線用配線引出口
Ｈ＝１８００Ｍ

Ｅ

以降別図（構内配電配線図）参照
　（ＰＦ２８）×２

Ｒ

Ｌ

Ｌ

（
１
６
）

（
１
６
）

（１６）

Ｓ

Ｂ Ｐ

（
１
６
）

（
１
６
）

５
Ｃ

５
Ｃ

ＷＰ

ＵＨＦ

ＢＣ

５Ｃ
Ｅ５. ５ｍｍ2 （ＰＦ１６）

１Ｌ

ＰＳ

ＥＤｔ

（１６）

ＬＡＮ（ＡＰ用）

（１６）

ＬＡＮ
（ＡＰ用）

Ｔ－１

（１６）
（１６）

（天井裏）

（
１
６
）

（
１
６
）

５
Ｃ

ＬＡＮ（ＡＰ用）

消防盤

（別途）

ＷＰ

Ｈ＝４０００

ＷＰ

Ｈ＝４０００

ＷＣ（男）

（ＰＦ２８）

（ＰＦ２８）



（電話・情報配管）
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

弱電設備 凡例

記 号 名 称 摘 要

壁付アウトレット 角形フラッシュプレート 電話用・情報用

弱電設備凡例 配線特記事項

１．配線は下記とする。

天井内ケーブル隠蔽配線

特記無き配線は下記による。

電話・情報配管 （１６）

（２２）

誘導支援 ０. ９―２Ｃ

０. ９―３Ｃ〃

テレビ共同受信 ＥＭ―Ｓ―５Ｃ－ＦＢ５Ｃ

ＥＭ―ＡＥ

一般間仕切壁の立上がりケーブル配線及び防火区画壁を貫通しない立上りケーブル配線の保護管は不要とする。

位置ボック：樹脂製

２．

３．

寸法：７００Ｗ×７００Ｈ×２００Ｄ

Ｅ ステンレス板製 １４０×９０ 管理者名文字腐食加工接地極埋設標

接地極 銅棒１００Ω以下 １４φ×１５００電話引込口保安器用ＥＤｔ

（誘導支援）

拡声形テレビドアホン親機

カメラ付玄関子機

玄関１：室内２ ズーム・パンチルト機能

樹脂製露出形 夜間照明ＬＥＤ内蔵

　〃　　　　　　増設親機 モニター付

ＰＳ

Ｌ

Ｒ

トイレ呼出表示器

電源アダプタ（附属品）

トイレ呼出廊下灯

トイレ呼出用押釦

復旧釦

１窓用 埋込形

ＡＣ１００Ｖ／ＤＣ１２Ｖ　２. ５Ａ

埋込形（天井）

引き紐付〃

〃

Ｎ

Ｎ

（テレビ共同受信）

テレビ端子

分配器

増幅器 ４０ｄＢ型

（１端子形） ４Ｋ対応 ＳＨ―７Ｆ

壁掛型（両扉）

Ｓ

Ｍ

弱電共用端子盤

ＢＣアンテナ

アンテナ支持金物

ＵＨＦアンテナ ２０素子 ステンレス製

６００φＢＣ

ＵＨＦ ＡＵ―２

ＷＰ

（火災報知設備）

埋込形Ｂ Ｐ 非常警報複合装置 発信機・電鈴・ＬＥＤ表示灯

ジャンクションボックス アウトレットボックス 防雨入線カバー

４分配 ＳＨ―Ｄ４

ＥＭ―Ｓ―５Ｃ－ＦＢ５Ｃ ×２

ＳＨ―１

４Ｋ８Ｋタイプ

４０φ × ４ｍ 壁面取付型

Ｅ－１６関内地区地域会館新築工事（電気設備）
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株式会社 建築設計工房ロゴス
１級建築士事務所 登録 （渡）第 156号

１級建築士登録　第265505号　前田　健二

カメラ付玄関子機

材質
形状

カメラ

自己消火性樹脂

１/４型カラーＣＭＯＳ

壁取付形

適合ボックス ＪＩＳ１個用スイッチボックス

その他

電源電圧 モニター付親機から供給

通話方式 拡声自動交互通話

ズーム＆パンチルト

９７

１
２
９

６ ２９. ５

拡声形ドアホン増設親機（モニター付）

電源電圧
形状

材質
モニタ

通話方式

ＡＣ１００Ｖ

自己消火性樹脂、難燃性アクリルパネル
３. ５型ＴＦＴカラー液晶

拡声自動交互通話／プレストーク通話

１３５

１
８
５

３１

壁取付形（樹脂製１個用スイッチボックス）

拡声形ドアホン親機

電源電圧

形状
材質

モニタ
通話方式

接続台数

ＡＣ１００Ｖ

自己消火性樹脂、難燃性アクリルパネル

３. ５型ＴＦＴカラー液晶
拡声自動交互通話／プレストーク通話

１３５

１
８
５

３１

壁取付形（樹脂製１個用スイッチボックス）

玄関２：室内４（親機×１・増設親機×３）

機能 ズーム＆パンチルト
録画再生機能 最大４０件（１件最大６画像）

トイレ呼出表示器（１窓）

（別置電源アダプタから供給）ＤＣ１２Ｖ

形状

電源

窓数

材質

１窓

埋込形（ＪＩＳ３個用スイッチボックス）
ステンレス
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表示方式 断続ブザー音と表示窓点灯
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（電源アダプタ：天井裏設置）

電源アダプタ 入力：ＡＣ１００Ｖ 出力：ＤＣ１２Ｖ　２. ５Ａ

難燃性樹脂、据置／壁掛（両用）

トイレ呼出廊下灯
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カバー

表示灯

適合ボックス

プレート

ＪＩＳ１個用スイッチボックス

乳白アクリル
樹脂

赤色ＬＥＤ

トイレ呼出用押釦（引き紐付）
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形式

プレート

呼出確認灯

抗菌ＡＢＳ樹脂

ノンロック式大形釦
内蔵

適合ボックス ＪＩＳ１個用スイッチボックス

紐付防滴形

復旧釦
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回路方式

電圧・電流

プレート

材質

樹脂

ノンロック式　ブレイク接点
押釦：ＡＢＳ樹脂

適合ボックス ＪＩＳ１個用スイッチボックス

電源アダプタ　　（天井内取付）　天井点検口共

誘導支援設備機器　仕様／姿図
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誘導支援設備機器 仕様・姿図 Ｅ－１７関内地区地域会館新築工事（電気設備）


