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項　　目 仕　　　　　　　様 項　　目 仕　　　　　　　様
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備
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配 管

配管用炭素鋼鋼管（黒）

耐熱性

ステンレス鋼管

被覆銅管

硬質塩化ビニル管(ＶＰ)

配管用炭素鋼鋼管（白）

管　　　種

イ．配管

　 断熱材　○ＧＷ　○ＲＷ　○ＰＦ　○その他（　　　　　　　　　　　）

　 外装材　イ）屋内露出

　 　　　　　　　○合成樹脂カバー　○アルミガラスクロス　○その他（　　　　　　）

　　　　　 　　ロ）機械室・倉庫

　 　　　　　　　○アルミガラスクロス　○綿布　○その他（　　　　　　）

　　　　　 　　ハ）天井内・パイプシャフト内及び空隙壁中

　 　　　　　　　○アルミガラスクロス　○その他（　　　　　　　　　　）

　　　　　 　　ニ）床下・暗渠内

　 　　　　　　　○防水麻布・アスファルトプライマー　○アルマット　○着色アルミガラスクロス

　 　　　　　　　○保温なし（　　　　　　） ○その他（　　 　　　　　）

ロ．ダクト

　 断熱材　○ＧＷ　（○２４k　○３２k　○４０k）

　　　　　 　 ○ＲＷ板　○１号　○２号　○ロックウール帯

　 外装材　イ）屋内露出

　 　　　　　　○綿布　○カラー亜鉛鉄板　○ステンレス鋼板

　　　　　 ロ）機械室・倉庫

　 　　　　　　○アルミガラスクロス　○カラー亜鉛鉄板　○ステンレス鋼板

　　　　　 ハ）天井内・パイプシャフト内及び空隙壁中

　 　　　　　　○アルミガラスクロス　○その他（　 　　　 　　　　　）

　 　　　　　　○アルミニウム板　○アルミガラスクロス

　 　　　　　　○アルミニウム板　○綿布　○その他（　　　　　　　　）

ハ．機器　（冷温水ヘッダー、冷水ヘッダー、冷温水タンク、冷水タンク

　　　　　 蒸気ヘッダー、温水ヘッダー、熱交換器、還水タンク

ニ．煙道・排気筒

　 断熱材　○ＲＷ　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 外装材　○カラー亜鉛鉄板　○ステンレス鋼板　○アルミニウム板

イ．保温上…調合ペイント仕上、但し煙道、ヘッダー上は耐熱塗装とする。

　　　　　 　 ○アルミニウムペイント仕上　○調合ペイント仕上

ロ．埋設　　○ペトロラタム系防食テープ（○土中　○コンクリート内）

　　　　　 　 ○ブチルゴム系防食テープ　（○土中　○コンクリート内）

　　　　　 　 ○プラスチックテープ　　　（○土中　○コンクリート内）

　　　　　 　 ○防食ビニールテープ　　　（○土中　○コンクリート内）

　　　　　  　○埋設表示テープ

○冷温水管　○冷却水管

　 高周波洗浄もしくは監督員の承諾した方法による。

塗 装 ・ 防 食

配 管 洗 浄

JIS5kgf／cm2とする。但し、特記部分はJIS10kgf／cm2とする。

共通仕様書第２編３．１．４及び５のうち断熱材及び外装材は次による。

穴 埋 補 修 　穴埋補修は無収縮モルタルで補修する（無収縮セメント１０/wtとし

吊 ボ ル ト

ス リ ー ブ

　ピット内及び床下は被覆全ネジ又は丸鋼とし９φ以上とする。

　貫通部分は紙製又は木枠を使用し外壁の地中部分等水密を要する部分は

　つば付鋼管を使用する。

コ ン ク リ ー ト 　機器類基礎等のコンクリート強度、鉄筋

強　　　度

ス ラ ン プ

施工箇所

○16Ｎ/ｍｍ2 ○18Ｎ/ｍｍ2 ○21Ｎ/ｍｍ2

ｃｍ ｃｍ ｃｍ

鉄筋種別

補強筋

異形鉄筋　○ＳＤ２９５　○ＳＤ３４５　○ＳＤ３９０

　　　　　　　○Ａ　　種　　○Ｂ　　種

　断熱材使用箇所におけるインサートは、断熱インサートとする。

壁開口部　○基準配筋による　○構造図面による

床開口部　○基準配筋による　○構造図面による

そ　の　他　○基準配筋による　○構造図面による

断熱インサート

そ の 他

　デンカＣＳＡ、日本セメント、小野田セメント製とする。）
〇

そ

の

他

耐火二層管（ＶＰ仕様）

方 式 イ．種別　○ダクト式機械換気　○壁用換気扇（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　○熱交換換気（学校用）

風 導 イ．方式　○低速　○高速　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ハ．種別

吹出・吸込口 イ．種別　○鋼板製　○アルミ製　○その他（　　　　　　　　　　　　　）

外 気 ガ ラ リ イ．種別　○アルミ製アルマイト仕上　○その他（専用給排気口）

ロ．工法　○チャンバー・ホッパーには排水を設ける

防 雪 フ ー ド イ．材質　○ステンレス鋼板製（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　○ステンレス防虫網（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ロ．板厚　○（　　　　　　　　　　ｍｍ）

防 露 イ．施工箇所　○外壁より（　　　　　ｍ）以内の排気ダクト

　　　　　　　　　○給気ダクトの全ての部分

　　　　　　　　　○その他図内指定箇所

消 音 内 貼 イ．施工箇所　○図内指定箇所

ロ．施工方法　○共通仕様書による

ハ．材　　 質　○ＧＷ　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ニ．厚　　　さ　○２５ｔ　○５０ｔ

オ イ ル タ ン ク ○地下タンク　イ．基礎工事　○要　○不要

　　　　　　　ロ．基礎杭　　○要　○本工事　○主体工事　○不要

　　　　　　　ハ．タンク室　○要　○本工事　○主体工事　○不要

○地上タンク　○市販品　○製作

　　　　　　　イ．仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　ロ．基礎工事　○要　○本工事　○主体工事　○不要

○遠隔式油量指示計　○設けない　○次により設ける

　　　　　　　イ．取付方法　○タンク槽内　○タンク上部

　　　　　　　ロ．指示ユニット　○屋外　○屋内　○専用箱　○制御盤組込

機器・機材類 ○「危険物の規制に関する技術上の細目を定める告示」によるほか

埋 設 配 管 ○ＧＬ３００ｍｍに埋設表示テープを布設する。

方 式 ○電気式　○電子式　○デジタル式　○空気式

イ．温度　○検出　○表示　○制御　○記録　○その他（　　　　　　　　）

ロ．湿度　○検出　○表示　○制御　○記録　○その他（　　　　　　　　）

ハ．時間　○表示　○プログラム制御　○記録　○その他（　　　　　　　）

ニ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

計 測 範 囲

計 測 箇 所 図示による

計 測 機 器 図内機器表による

施 工 低圧屋内配線に該当する配管・配線は電気設備工事共通仕様書による

種別

○鉄板

○マイクロウール

○塩ビ管

○スパイラル

施工区分

●

冷

暖

房

設

備

風 導 イ．方式　○低速　○高速

ロ．工法　○アングル　○共板　○その他

ハ．種別 種別

○鉄板

○マイクロウール

○スパイラル

施工区分

　　　　　　　　　　　　　　　　○専用コンクリート台

　　所轄消防署が承認したもの。

方 式 イ．種別　○温水方式　○蒸気方式　○温風方式　○輻射方式　●電気

　　　　　　○冷温水方式　○パッケージエアコン（　　 　　　　　　　　　）

　　　　　　○ＧＨＰ方式　○ＫＨＰ方式　●その他（ルームエアコン）

ロ．システム　○個別方式　○マルチ方式　○その他（　　 　　　　　　　）

イ．種別　○灯油　○重油（　　　　 　　　）　○ガス（　　　　　　　　）熱 源

　　　　　　●電気

項　　目 仕　　　　　　　様
●

冷

暖

房

設

備

放 熱 器 イ．種別　○パネルヒータ　○ファンコンベクタ-　○鋳鉄製放熱器

　　　　　　○コンベクタ-（　　　　　　　　　）　○電気パネルヒータ

　　　　　　○蓄熱暖房器　○床暖房（　　　 　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　○パッケージエアコン　○ファンコイルユニット

　　　　　　○温風暖房器（　　　　　　）　○その他（　 　　　　　　　　）

鋼管（Ｍ）

鋼管（Ｌ）

被覆銅管（灯油用）

冷媒用被覆銅管

塩ビライニング鋼管

弁 類

保 温 ・ 防 露

　　　　　 　 ○その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ）

　　　　　 　　○その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膨張タンク）

　 断熱材　○ＧＷ　（○３２k　○４０k）　○ＲＷ

　　　　　　  ○その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

　 外装材　○カラー亜鉛鉄板　○ステンレス鋼板　○アルミニウム板

　　　　　 　 ○その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

　　　　　 　 ○その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

強 度

ロ．工法　○アングル　○共板　○その他（スパイラルダクト）

施　　工　　区　　分 備考

管端防蝕継手

　但し、給湯管は紙製撤去後鉄板スリーブを使用して穴埋を行う。

Ⅰ　工　事　概　要

１．工事場所

２．建物概要

名　　　　称 構　造　種　別 延　床　面　積 単　位 備　　　考

３．工事項目

区分 設　　備　　名　　称 摘　　　　　　　　　　要

○ 一　式

４．施工区分
項　　目　　・　　工　　種 建築 電気 暖房 備　　　考

躯体の設備配管用スリーブ､箱抜等及びモルタル等の充填
上記の補強
設備機器用天井・壁・床下地の開口及び開口補強

５．指定部分工事

６．別途工事

（2）指定工期　契約日より　平成　　年　　月　　日まで

Ⅱ 工　事　仕　様

１．共通仕様　図面及び本仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省官房官庁営繕部監修

　　　　　　　「公共建築工事標準仕様書　　　最新版（各工事編）」

２．その他

※該当は●印とする。

（注）特記事項は●印を付したものを適用する。

項　　目

機　　　　　材

工事用動力水等

試 験 合 格 証

工　事　写　真

諸　　手　　続

道産資材等の

優 先 使 用

技　　能　　士

施工中の安全確保

及び環境保全

特記事項

保全に関する

資 料 等

本工事に必要な工事用動力、照明、用水費は請負者の負担とする。

都市ガス、プロパンガス配管の気密試験に合格したときは、試験実施者から

合格証書の発行を受けて、監督員に提出すること。

工程及び完成写真は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」建築設備編による

本工事に使用する主要資材は、道産資材及び優良道産品認定表示のある資材を優先的に

（１）技能士の適用は下記の職種とし、従事する技能士の氏名、職種及び

　　　資格の級別等を記載した書面により監督員に報告して承諾を受ける。

　　　ただし、作業の軽微なものは､監督員の承諾により省略することができる。

（２）技能士は、職業能力開発促進法による１級又は２級技能士の資格を有し

　　　地域技能士会会長の発行する資格証明書を上記（１）の書面に添付する。

本工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、請負者が代行し速やかに行う。

請負者は共通仕様書第１編１、３、６によるほか特に下記の事項に留意し工事現場の

（１）労働者の安全衛生教育の徹底

（２）工事現場の安全パトロールの励行

（３）建築機械器具などの危害防止処理の徹底

（４）公害防止に努める。

　　　冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁工事・建築板金（ダクト板金）

監督員の指示による

○設計原図の陽画複写図（位置図・配置図・平面図）八つ折教育庁物件１部その他２部

○第２原図Ａ３版（５０％縮小）＃３００片面フィルム１部

（１）保守に関する指導案内書（機器取扱説明書を含む）

　　　各設備の機能が十分発揮しうるよう主要機器を含めた装置の取扱説明及び保守に

　　　ついての事項を記載したものとする。

※種目は●印を付したものを適用する。

ルーフドレイン排水金物及び配管
設備用天井、床点検口

暖 房 設 備 工 事

換 気 設 備 工 事

冷 房 設 備 工 事

排 煙 設 備 工 事

給 油 設 備 工 事

自 動 制 御 設 備 工 事

衛生

設備機器用天井・壁・床仕上材の切込

○設計原図の陽画複写図を製本したもの１部

○設計原図の陽画複写図をＡ３版に縮小製本したもの２部

交通安全管理 請負者は工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、下記事項を遵守する。

（１）着工するに当たり、できるだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を

　　　策定し監督員に提出する。なお計画の策定は資材搬入運行路線、点検態勢

　　　その他車両運行に係る安全対策等について道路管理者及び管轄警察署と十分な

　　　事前協議を行い、以後も常に連絡を密にとりながら適切な処置を

（２）常に下請業者も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め

（３）工事に関連して交通事故（軽微なものは除く）が発生したときは速やかに

（４）運送には、適法業者を選定するなどして過積載又は過労運転等に伴う

（５）地域の社団法人北海道ダンプカー協会加入車両を優先使用する。

●

〇

○

○

○

設備用機械基礎

本仕様書メーカーリストによる。

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式

（1）工事範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

使用するよう努めるものとする。

事故防止に努める。

　　　講じるものとする。

　　　管理状況を適宣監督員に報告する。

（２）機器性能試験成績表

　　　各機器の性能、作動試験等を記載したものとする。

（３）官公署届出書類

　　　監督員に報告する。

　　　交通事故防止に努める。

完成図の提出 工事が完成したときは下記により完成図を作成し監督員に提出する。詳しくは

機械設備特記仕様書

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

　　　　　　　「公共建築改修工事標準仕様書　最新版（各工事編）」による。

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

項　　目

季 節 労 働 者

な ど の 雇 用

災害及び公害の

特 記 事 項

下請業者等への

支払いの適正化

火 災 保 険 等

防 止

工事施工に際しては職業安定機関と密接な連携を図り季節労働者などの雇用の拡大に

下請業者及び資材業者に対する支払いについては現金払いとし、止むを得ず

手形払いとするときは当該手形期間を短くするよう努める。

着工から完成引渡しまでの間を契約金額に相当する保険に加入するものとする。

請負者は、特に下記事項を守らなければならない。

（１）第３者に災害を及ぼしてはならない。

（２）公害防止に努める。

（３）善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の

　等の関係法令に従い適切に処理する。

　建築廃棄物の処理は下記の通りとし、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣

○廃棄する場合

再利用できない建築廃棄物を種類ごとに記載すること。

（例）コンクリートくず、金属くず、廃プラスチックくず等

建築廃棄物の収集・運搬は、建築廃棄物処理業の許可を受けたものとする。

自主施工期間の

施 工 条 件

自主施工期間中は低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない

工種についてはこれを積極的に活用できる。但し支障の起こす恐れのある

下記の工種については、工法等を監督員と十分協議の上、施工するものとする。

コンクリート、屋外防水、タイル、左官、塗装、緑化工事、その他これに類する工事。

　　　恐れがある場合の処置については監督員と協議する。

工事環境改善 魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。

工 事 標 識 請負者は着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を提示する。

　　　協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様

　　　請負者は調査表等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な

（１）本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合公 共 事 業

労務費調査に

対 す る 協 力

　　　また、本工事の工期経過後においても動揺とする。

　　　対象に請負者がなった場合、請負者はその実施に協力しなければならない。

（２）調査表等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の

　　　賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の

　　　行えるよう請負者は労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に

（３）公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査表等の提出が

（４）請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は

　　　当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係わる二次以降の下請負人を

（対象工事：請負代金額２,５００万円以上の全工事）

同センターへの提出期限は、下記のとおりとする。

工事実績データ

の 作 成 登 録

　　　含む）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

請負者は、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、｢工事カルテ｣を

作成し、工事監督員の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに

フロッピーディスクにより提出するとともに同センター発行の

（１）受注事登録データの提出期間は、契約締結後１０日以内とする。

（２）完了事登録データの提出期間は、業務完了後１０日以内とする。

（３）なお、施工中に、受注時登録データの内容に変更が合った場合は、

　　　変更があった日から１０日以内に変更データを提出しなければならない。

建設法にづく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督員に施工体制台帳

の 整 備

３

　種類：

努める。

　　　とする。

　　　賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

｢工事カルテ受領書｣の写しを工事監督員に提出しなければならない。

提出しなければならない。

引渡しを要する場合：引渡しを要する範囲は下記により、監督員の指示する方法

産 業 廃 棄 物

の 処 理

発生材の処置

○再利用する場合

　施工者は、建設副産物の処理に当たって｢建設副産物適正処理推進要領｣を厳守して

　行わなければならない。

　再生資源化施設への搬出（搬出を行った後、監督員に報告する）

及び位置に堆積・整理し所定の発生材報告書により監督員に報告する。
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３階　冷房設備平面図　　　Ｓ＝１：１５０
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6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）
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１

配管用貫通口
100φ×150L

室外機
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室内機
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RD

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

配管用貫通口
100φ×150L

ＡＣ
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室内機
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・R
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RD

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

ＡＣ

１

配管用貫通口
100φ×150L

室外機

ＡＣ

１

室内機
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・R
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 D

 

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

配管用貫通口
100φ×150L

ＡＣ

１

室内機

 R
・R
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 D
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・R
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 D

 

6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（露出配管）

ＡＣ

１

室外機

ＡＣ

１

室外機

2階へ至る
 R

・R
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 D
 

6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（露出配管）

2階へ至る

 R
・R

R 
 D

 

6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（露出配管）

2階へ至る

 R
・R

R 
 D

 

6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（露出配管）

2階へ至る



冷 房 設 備 機 器 表 (消)は消費電力を示す

記　　号 名　　称 　　仕　　　様

電気特性

台数

備　　考

電源 電圧 消費電力 電流値 最大電流値

φ V kw A A （参考型番）

Ａ Ｃ － １ ル ー ム エ ア コ ン 電気式、室外機耐塩害仕様、室内機壁掛形 1 200 3.96 17.00 20.0 １０ MSZ-ZXV9024S

冷房能力：9.0kw、（暖房能力：10.6kw） 相当品

冷媒：R32、冷媒管：6.35Φ×12.7Φ

室外機用壁掛架台（溶融亜鉛メッキ製）

Ａ Ｃ － ２ ル ー ム エ ア コ ン 電気式、室外機耐塩害仕様、室内機壁掛形 1 200 3.96 12.65 20.0 １ MSZ-ZXV7124S

冷房能力：7.0kw、（暖房能力：8.5kw） 相当品

冷媒：R32、冷媒管：6.35Φ×12.7Φ

室外機用壁掛架台（溶融亜鉛メッキ製）

記
　
　
事

１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:

Ｍ-０８

９枚の内
Ｒ ６年　３月

冷房設備機器表

小中学校冷房設備設置工事

【熊石小学校】

２階普通教室・１階職員室（西面）
１階校長室　参考断面図

ドレン管20VP（屋外露出）
以降、GL+200まで立下げ屋外放流

既設ＲＤ管

冷媒管6.35φ×12.7φ
ドレンホース16φ
（配管化粧カバー内配管）

配管化粧カバー
フリーコーナー

配管化粧カバー
シーリングキャップ

室内機

室外機

壁取付架台

普通教室

２・３階普通教室　参考断面図

冷媒管6.35φ×12.7φ
ドレンホース16φ
（配管化粧カバー内配管）

配管化粧カバー
シーリングキャップ

室内機

室外機

壁取付架台

職員室

配管用貫通口100φ×150L

GL

１階職員室（西面）　参考断面図

Ｄ

ドレン管16VP（屋外露出）

冷媒管6.35φ×12.7φ
（配管化粧カバー内配管）
ドレン管16VP（屋外露出）

既存棚

配管用貫通口100φ×150L

冷媒管6.35φ×12.7φ
ドレンホース16φ
（配管化粧カバー内配管）

配管化粧カバー
シーリングキャップ

室内機

室外機

壁取付架台

校長室

GL

１階校長室　参考断面図

冷媒管6.35φ×12.7φ
（配管化粧カバー内配管）
ドレン管16AVP（屋外露出）

配管用貫通口100φ×150L

既存棚（扉取外し済）

既存棚内配管

配管化粧カバー
フリーコーナー

既存収納棚（３段）
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【熊石小学校】

記
　
　
事

１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100[200]

Ｍ-０９

９枚の内
Ｒ ６年　３月

室外機設置参考立面図

小中学校冷房設備設置工事

16VP

6.35φ×9.52φ
ドレン管16VP
（保温化粧ケース内配管）

ドレン管16VP（露出配管）

ドレン管20VP（露出配管）

屋外放流ドレン管16AVP（屋外露出） 屋外放流

ドレン管20VP（露出配管）

ドレン管16VP（露出配管）

6.35φ×9.52φ
ドレン管16VP
（保温化粧ケース内配管）

ドレン管20VP（露出配管）

ドレン管16VP（露出配管）

6.35φ×9.52φ
ドレン管16VP
（保温化粧ケース内配管）

冷媒管6.35φ×12.7φ
（配管化粧カバー内配管）

冷媒管6.35φ×12.7φ
（配管化粧カバー内配管）

屋外放流

バルコニーへ放流

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

２

ＡＣ

１

ドレン管16AVP（屋外露出）

屋外放流 屋外放流屋外放流



特記仕様書

工事概要及び範囲Ⅰ
１．施工箇所

２．建物概要

名 称 構造種別 延床面積 備 考

㎡

㎡

３．工事種目

名 称 名 称摘 要 摘 要

※該当は 印とする

電 灯 コ ン セ ン ト 設 備

動 力 設 備

受 変 電 設 備

自 家 発 電 設 備

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

イ ン タ ー ホ ン 設 備

火 災 報 知 設 備

避 雷 設 備

構 内 通 信 線 路 設 備

４．施工区分

項目 工種 備 考建築 電気 暖房 衛生

躯体の設備用配管のスリーブ・箱抜等

およびモルタル等の充填

上記の補強

設備機器用天井・床下地の開口補強及び仕上材の切込

設備用天井・床点検口

防火戸用煙感知器・自動閉鎖装置

設備用機械基礎

設備機器用壁下地開口補強

設備機器用壁仕上材の切込

※該当は 印とする

５．指定部分工期 （１）工事範囲：

（２）指定工期： 契約日の翌日から

契約日の翌日から起算して

平成 年 月 日迄

日間

６．別契約の関連工事

Ⅱ 工事仕様
１．共通仕様

種目 項 目 特 記 事 項

図面および特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

電気設備工事共通仕様書（平成 年版）（以下「共仕」という）および

電気設備工事標準図（平成 年版）による。

別図による。

使 用 機 材

地 元 資 材 の 優 先 使 用

使用材料選定通知書、承諾用図書を提出し、監督員の承諾を得る。

使用資材については、地元での購入及び地元資材の優先的使用に努める。

特 別 な 材 料 の 工 法 設計図書等に指定されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法とする。

工 事 用 動 力 水 等

諸 手 続

本工事に必要な工事用動力、照明、用水費は請負者の負担とする。

本工事の施工に必要な、官公署その他への手続きは、請負者が代行し速やかに行う。

工 事 現 場 の 安 全 衛 生 管 理 請負者は共仕によるほか、特に下記に留意し、工事現場の事故防止に努める。

（１）労働者の安全衛生教育の徹底

（２）工事現場の安全パトロールの励行

（３）建設機械器具などの危害防止処置の徹底

交 通 安 全 管 理 請負人は、工事施工中交通事故防止のため、交通安全管理に努め、下記事項を

遵守する。

（１）工事施工中の交通安全管理に当たっては、資材搬出入通行路線、点検態勢、

その他車両に係る安全対策等について、道路管理者及び所轄警察署等と充分な

事前協議を行うと共に、常に連絡をとりながら適切な措置を講ずるものとする。

なお、必要に応じて専従の交通整理員を配置する。

（２）常に下請負業者も含めて、工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、

管理状況をて適宣監督員に報告する。

（３）工事に関連して、交通事故（軽微なものを除く）が発生したときは、速やかに

監督員に報告する。

（４）運送には適法業者を選定するなどして、過積載や過労運転に伴う交通事故防止

に努める。

災 害 お よ び 公 害 の 防 止

発 生 材 の 処 理 等

契 約 後 の 提 出 書 類

完 成 時 の 提 出 書 類

季 節 労 働 者 な ど の 雇 用

下請業者等への支払の適正化

工 事 標 識

請負者は特に下記事項を護らなければならない。

（１）第３者に災害を及ぼしてはならない。

（２）公害防止に努める。

（３）善良な管理者の注意をもってしても、災害または公害の発生のおそれがある

場合の処理については、監督員と協議する。

発生材のうち、引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法

は設計図特記による。

別途指示する作成要領による。

別途指示する作成要領により下記のものを作成する。

（１）完成図

（２）保全に関する資料等

（３）工事写真（工程・完成）

職業安定機関と密接な連帯を図り、季節労働者などの雇用の拡大に努める。

下請業者および資材業者に対する支払は現金払いとし、やむお得ず手形払いとする

ときは、手形期間を短くするよう努める。

請負者は着工後速やかに工事標識（形式は別途指示）を掲示する。

※電話アウトレットおよびテレビユニットの取付高さはコンセントに準ずる。

機器名称 測 点 取付高さ 機器名称 測 点 取付高さ
Ⅳ 機器取付高さ

取 引 用 計 器

引 込 開 閉 器

分 電 盤

ス イ ッ チ

コンセント（一般）

コンセント（畳上）

コンセント（台上）

火 災 総 合 盤

端 子 盤

保 安 器 盤

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

ア ッ テ ィ ネ ー タ ー

地 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

鏡 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

台 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 下 端

床 上 ～ 上 端

床 上 ～ 上 端

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

1,800～2,000

1,800

150

2,500

1,150

500

200

150

1,300

1,300

1,500

300

1,900

1,900

1,150

2,300

一

般

事

項

疑 義 事 項

試 運 転 調 整 そ の 他

参 考 図

配 分 電 盤 ・ 端 子 盤

位 置 ボ ッ ク ス

プ レ ー ト

呼 び 線

防 錆 仕 様

コ ー キ ン グ

機 器 の 接 地

電 線 管

ケ ー ブ ル ラ ッ ク

接 地 極

接 地 極 埋 設 標

ケ ー ブ ル 埋 設 標 識 標

ハ ン ド ホ ー ル

結 露 防 止

共通仕様書、特記仕様書および設計図特記に記載のない事項または、その他の不明

とする事項は、すべて監督員の指示を得てから施工すること。

この工事に必要な試運転調整費および諸手続などの費用は、すべて請負人の負担とする。

図中姿の形状および寸法は概略を示すものとする。

国土交通省標準形 製作所標準品

金属製 合成樹脂製 ・使用区分は共通仕様書による。

アルミ合金製 合成樹脂製 ステンレス製

フロアボックスに取り付けるものは、水平高低調節形プレートとする。

すべての空パイプにはビニル被覆鉄線を入れておくものとする。（１．６ｍｍ以上）

屋外および多湿環境部分に取り付ける金物類は、ステンレス・溶融亜鉛メッキ

または黄銅製とする。

外壁等に取り付ける機器・支持金具類ならびにその他指示するものには、建築物等

の接触面周囲にコーキングを施すこと。

低圧機器の接地は、盤その他の接地端子より各機器毎への単独接地配線（緑色）

を原則とする。

ＶＶＦケーブルの緑色以外の１芯を接地線とする場合は、接地表示のため当該線の

線両端に緑色ビニルチューブ（長さ３ｃｍ以上）を覆せるものとする。

薄鋼 厚鋼 ねじなし 合成樹脂可とう管

ＺＭ Ｚ３５ ＺＴ ＡＬ

ステンレス板製（140H×90W×1.0ｔ）とし、文字は刻記とし腐食加工とする。

ハンドホールの蓋は簡易防水形とし、鋳型流し込みで用途名を表示する。

外部に面する壁及び天井面等に取り付ける盤およびボックス等には裏面断熱処理、

電線管等の管端には空気の流通を阻止する処置を施すこと。

断熱処理箇所に使用するインサートは断熱インサートとする。

共

通

事

項

電 気 方 式

施 工 範 囲

配 線 方 式

タ ン プ ラ ス イ ッ チ

コ ン セ ン ト

フ ロ ア ー コ ン セ ン ト

照 明 器 具 の 吊 り ボ ル ト

予 備 回 路 の 配 管

蛍 光 灯 と 安 定 器

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

大角連用形 ワイドハンドル形

単一型 特殊コンセント表示・プラグ付

スライディング形 プラグ収納形

蛍光灯４０Ｗ×１灯用および２０Ｗ×２灯用以上の取付は吊りボルト（φ９ｍｍ

以上）２本以上を用いて、構造体に吊下げ支持する。

分電盤の予備回路用配管は（２５）又はＰＦ（２２）×２とし下記のとおりとする。

スラブ天井の場合：天井迄立上げ、コンクリートボックス（プレート付）取付とする。

二重天井の場合：天井内まで突出しとする。

蛍光灯安定器の回路方式は下記による。

低消費電力型蛍光ランプ（但し、非暖房室を除く） ３波長域発光型蛍光ランプ

電

灯

コ

ン

セ

ン

ト

設

備

受
変
電
設
備

電 気 方 式

施 工 範 囲

配 線 方 式動
力
設
備

配 電 盤 形 式

変 圧 器

主 遮 断 器

地 絡 保 護

直 流 電 源 装 置

配管 配線 器具付

別途制御盤・電動機・電極・フロートスイッチ等への配線接続までとする。

キュービクル式（ 屋内形 屋外形 ） 開放形

油入（低損失形） 乾式 （ モールド形 それ以外）

ＣＢ型（遮断電流 ＰＦ-Ｓ型

方向性 無方向性 行わない （ 北電区分開閉器による）

高圧

蓄電池（ アルカリ ベント形 シール形） 減液警報付

テ
レ
ビ
共
同
受
信
設
備

電
気
時
計
・
拡
声
設
備

イ
ン
タ
ー
ホ
ン
設
備

火

災

報

知

設

備

表
示

設
備

認 定 基 準

原 動 機

冷 却 方 式

燃 料

設 置 条 件

ア ン テ ナ

増 幅 器

分 配 ・ 分 岐 ・ 混 合 噐

親 時 計

子 時 計

機 器 接 続

施 工 範 囲

配 線 方 式

通 話 方 式

機 器 形 状

通 話 方 式

親 機

ト イ レ ・ 浴 室 用 子 機

廊 下 表 示 灯

受 信 機

出 火 室 表 示

発 信 機

電 鈴

総 合 盤

区 域 表 示 板

避
雷
設
備

構

内

配

電

線

路

設

備

構
内
通
信
線
路
設
備

受 雷 部

接 続 箱

導 線

突 針 支 持 管

配 線 方 式

電 気 方 式

ケ ー ブ ル 保 護 材 料

点 滅 方 式

電 気 方 式

配 線 方 式

ケ ー ブ ル 保 護 材 料

引 込 柱

そ の 他

施 工 方 式

ケ ー ブ ル 保 護 材 料

電 柱

ケ ー ブ ル 標 識

Ⅴ 主要機材製造メーカー一覧表 ・下記又は同等品以上とする。又、下記に記載無き材料も含め監督員の承認を受ける。

電 線 ・ ケ ー ブ ル

電 線 管 ・ 付 属 品

配 線 器 具

照 明 器 具

配 分 電 盤 ・ 端 子 盤

高 圧 キ ュ ー ビ ク ル

高 圧 機 器

拡 声 ・ 視 聴 覚 機 器

電 話 機 器

Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 表 示 許 可 工 場 製 品

Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 表 示 許 可 工 場 製 品

東芝ライテック アメリカン電機

東芝ライテック

月 寒 製 作 所

道内配分電盤製造メーカー

三 菱 電 機 富 士 電 機 日 立 製 作 所

日 本 ビ ク タ ー Ｔ Ｏ Ａ

日 立 製 作 所 日 本 電 気 富 士 通

ア イ ホ ン ケ ア コ ム

ホ ー チ キ ニ ッ タ ン 能 美 防 災

日本内燃力発電設備協会認定品（ 防災専用 長時間形 ）

ディーゼル機関 ガスタービン

水冷式 ラジエータ式

軽油 Ａ重油 灯油

設置場所 （ 屋内 屋外 ） 用途 （ 防災専用 業務兼用 ）

アルミ ＳＵＳ ＶＨＦ

ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形

壁掛形 自立形 ラックマウント形 （ 防災盤組込 ） ラジコン付

アナログ式 ディジタル式

コネクター接続 直接接続

ボタン電話主装置 回線 分散中継方式 回線

親子式 相互式

送受話噐式 高声式

卓上型 壁掛型 玄関埋込型 玄関露出型

同時通話方式 交互通話方式 自動交互通話方式

壁掛ボード形 卓上窓表示形

トイレ用確認灯付 浴室用確認灯付 浴室用天井引下スイッチ

丸形廊下灯 角形廊下灯 室番入角形廊下灯

回線

単独盤 複合盤 壁掛形 自立形

自動試験対応 遠隔試験対応

行う （ 室外表示灯 受信機アドレス表示 ） 行わない

組込形

組込形

露出型

露出型

防水型

防水型

機器単独設置 消火栓（別途）組込 埋込型 露出型 防水型

アクリル製 （裏彫又はシルク印刷）

ＧＰ型３級 （ ２２０号通知対応 共同住宅用火災報知設備 住戸用火災報知設備 ）

ドアホン組込型

突針

黄銅製 ステンレス製

棟上導体

埋込形 露出形

２．０ｍｍ×１３ ２．０ｍｍ×１９ 埋込 露出 構造体

溶融亜鉛メッキ鋼管 黄銅管 ステンレス管 アルミ管

単相２線式１００Ｖ 単相２線式２００Ｖ

架空配線式 地中配線式 （ 直接埋設式 管路式）

ＰＥＧ ＦＥＰ

自動式 （ 自動点滅噐 タイムスイッチ ） 手動式

高圧３相３線式６ＫＶ 低圧３相３線式２００Ｖ

低圧単相３線式１００/２００Ｖ 低圧単相２線式１００Ｖ

架空配線式 地中配線式 （ 直接埋設式 管路式）

ＰＥＧ ＦＥＰ

難燃ＦＥＰ

難燃ＦＥＰ

ＦＲＰ製ケーブルトラフ

ＦＲＰ製ケーブルトラフ

コンクリート柱 鋼鈑柱 鋼管柱 電力会社柱（別途）

Ａ全閉型 自立形キャビネット 重耐塩型

過電流ロック地絡保護装置付 （ 方向性 無方向性 ）

モールドコーンブッシング 避雷噐内蔵 ＰＴ内蔵

電力会社負担金工事（負担金は別途）

高圧用にはケーブル埋設標識取付

北海道電力㈱の外線工事要領に準じる。

架空配線式 地中配線式 （ 直接埋設式 管路式）

ＰＥＧ ＦＥＰ 難燃ＦＥＰ ＦＲＰ製ケーブルトラフ

コンクリート柱 鋼鈑柱 鋼管柱 構内柱（電力用と共用）

コンクリート製

鉄製 ステンレス板埋設標識 （１００×７５×１.５ｔ）

頂部に黄色矢印を刻記

電 熱 設 備

静 止 形 設 備

情 報 通 信 網 設 備

表 示 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 監 視 設 備

防 犯 設 備

中 央 監 視 設 備

構内交換設備（電話設備を含む）

Ⅲ 特記仕様
特記事項のうち選択する項目は、 印の付いたものを適用する。

産 業 廃 棄 物 の 処 理 再生利用する場合：施工者は建設副産物の処理に当たって、「建設副産物適正

処理推進要綱」を遵守して行わなければならない。

廃棄する場合：建築廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

等関係法令に従い適切に処理する。

電 気 工 作 物 の 種 類

電 気 保 安 技 術 者

一般用電気工作物 事業用電気工作物（自家用電気工作物）

「共仕」による電気保安技術者は、電気事業法第４３条に基づく電気主任技術者又は、

同施行規則第５２条２項に基づき委託契約を行った者と連帯を図り、電気工作物

保安業務を行う。

砲金製 アルミ製 ＯＡフロアー用

（ＰＦ一重管）

Ａ種（10Ω以下） Ｂ種（10Ω以下） Ｃ種（10Ω以下） Ｄ種（100Ω以下）

銅板（900×900×1.5ｔ） 銅又は銅覆鋼製接地棒（1,000以上）

尚、接地極の埋設深さは「共仕」によるほか、凍結深度以上とする。

ステンレス板製（75H×100W×1.0ｔ）とし、文字は刻記とし腐食加工とする。

ケーブル支持金物（亜鉛メッキ軽量形鋼、同等品）を取付け、支持金物は接地する。

配 管 塗 装 露出配管及び見え掛り部分の塗装は、水性ペイント（指定色）２回塗装仕上げとする。

但し、機械室・ＰＳ・ＥＰＳ等は除く。

床下ピット内配管はエッチングプライマーを行い、鉛丹さび止め２回塗装を行う。

引 込 ケ ー ブ ル ケーブル外径の１．５倍以上の内径を有する、溶融亜鉛メッキ厚鋼電線管又は

ステンレス電線管で保護する。

環境配慮形電線及びケーブル環 境 保 全 対 策

吊 ボ ル ト 床下ピット （９ｍｍ ステンレス） 天井内 （９ｍｍ 全ネジボルト）

但し、ケーブルラック等（Ｗ＝６００以上）は１２ｍｍとする。

土 工 残土処分

埋戻し

構内敷ならし

根伐土充当

構内指示場所に堆積

切込砂利

構外搬出

川砂

（ ｋｍ）

（地上２．５ｍ以上）

ケ ー ブ ル 余 長 ハンドホール内では１ｍ以上の余長を取る。

屋内いんぺい場所、露出場所

屋外、床下ピット内 ＺＭ Ｚ３５ ＺＴ ＡＬ

壁付換気扇及びその取付

電動シャッター・自動ドアの二次側配線

・機器の取付高さは図示のほか下記を標準とする。

壁付灯（ 洗 面 器 ）

壁付灯（階段踊場）

運搬・廃棄は建築工事。

運搬・廃棄は建築工事。

床 上 ～ 中 心壁付灯（ 一 般 ） 2,100～2,500

コンセント（土間） 床 上 ～ 中 心 800～1,300

壁 掛 形 制 御 盤

開 閉 器 箱

操 作 ス イ ッ チ

火災受信機・副受信機 床 上 ～ 中 心 1,500

ベル・ブザー・チャイム

壁 掛 形 親 時 計

子 時 計

壁 掛 形 ス ピ ー カ ー

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心 2,000

床 上 ～ 中 心 2,300

（注）※１：1,500（上端1,900以下）

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

※１

※１※１

※１

壁 付 イ ン タ ー ホ ン 床 上 ～ 中 心 1,150

中山技術コンサルタント

三 菱 電 機 照 明

自 家 発 電 機

避 雷 針 機 器

フロアー・ロードヒーティング機器

電 気 暖 房 機 器

インターホン・ナースコール機器

第一避雷針工業大 阪 避 雷 針 東 京 避 雷 針

三 菱 電 機 ヤンマーディーゼル 富 士 電 機

日 本 電 池 古 河 電 池

菅原電気製作所 北海道古川電気工業前田電機製作所

寺田電機製作所

パ ナ ソ ニ ッ ク

ユアサコーポレーション

電 気 時 計 機 器 Ｔ.Ｉ.Ｃ.シチズン セイコータイムシステム

古 河 電 気 工 業 三 菱 電 線 工 業

インターセントラル 東 京 電 機 工 業

ソニーマーケティング

幹線

分岐

単相３線式１００/２００Ｖ５０Ｈｚ

単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ ）

単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ ）

大角連用形 ワイドハンドル形

ネーム記入形スイッチ

アップ形

ＯＡフロアー形 ステージ形（アルミ合金鋳物製）

Ｈ ｆ 形

直管形ランプ

コンパクト形

１５形以下

２０形

２０形（上記以外のもの）

４０形

防雨形器具、防湿形器具

電池内蔵形非常照明器具

又は誘導灯

１３、１８、２７ワット

１６、３２、３６、４２、５５ワット

１６／２２、３２／４５ワット

環 形 の ラ ン プ （ ホ ー ム ラ イ ト を 除 く ）

ホ ー ム ラ イ ト

ＧＬ

ＧＬ

ＧＨ

ＲＨ

ＥＬ

ＥＨ

ＰＨ

ＧＨ

ＧＬ

蛍 光 灯 の 種 類 起動方式 電 圧

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

幹 線 の 配 線 方 式 配管配線配管配線 ケーブル配線 ケーブルラック ダクター＠１ｍ( )

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

３相３線式２００Ｖ 単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ）

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

制 御 盤 ・ 計 装 盤 制御盤 本工事 別途工事）

）

計装盤 本工事 別途工事）

）

幹 線 の 配 線 方 式 配管配線配管配線 ケーブル配線 ケーブルラック ダクター＠１ｍ( )

※以降特記無きは５０ヘルツとする。

電 気 方 式 幹線

分岐

３相３線式２００Ｖ 単相３線式１００/２００Ｖ

３相３線式２００Ｖ 単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ）

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

設 備 の 種 別 ロードヒーティング 蓄熱式フロアーヒーティング

潜水形ヒーティング 蓄熱式床置・壁掛形電気暖房方式

電
熱
設
備

合成樹脂製

幹 線 の 配 線 方 式 配管配線配管配線 ケーブル配線 ケーブルラック ダクター＠１ｍ( )

８ＫＡ １２．５ＫＡ）

コ ン デ ン サ ー 低圧

リ ア ク ト ル 高調波対策 ％

油入 モールド

油入 モールド

低圧制御盤内単位装置取付

そ の 他 絶縁ゴムマット 予備ヒューズ類（高・低圧実装数）

各管球の種別毎に、実装数の５％（端数切り上げ）を完成時引渡しする。

鉛

Ｕ Ｐ Ｓ 装 置

太 陽 光 発 電 装 置

蓄電池（ アルカリ ベント形 シール形） 減液警報付鉛

据置形 可搬形 停電補償時間 分

結晶系シリコン太陽電池セル アモルファスシリコン太陽電池セル

静
止
形
電

源
設
備

一般仕様

天然ガス系都市ガス

自
家
発
電

設
備

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

電 話 機

配 線 引 出 し
フ ロ ア ー 配 線 引 出 し

電 子 交 換 機

本 配 線 盤

電 源 装 置

予 備 電 源

分散中継台方式 中継台方式 ボタン電話主装置

自立フレーム形 壁掛形 交換機一体形

据置型 交換機一体型

設置する （補償時間 時間以上） 設置しない 専用バックアップ電池

一般形

多機能形

（ ディジタル式 アナログ式 ）

（ ディジタル式 アナログ式 ） 停電用

亀甲形 モジュラージャック ノズルプレート

スライディング形 プラグ収納形アップ形 ＯＡフロアー形

容 量

通 話 方 式 アナログ式 ディジタル式

構
内
交
換
設
備
（
電
話
設
備
を
含
む
）

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

ネ ッ ト ワ ー ク の 種 類
ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 類

配 線 引 出 し

フ ロ ア ー 配 線 引 出 し

モジュラージャック（Ｃａｔ５Ｅ） ノズルプレート

スライディング形 プラグ収納形アップ形 ＯＡフロアー形

その他

１００ＢＡＳＥ（一部１０００ＢＡＳＥ） ＦＤＤＩ ＡＴＭ

スイッチ ルータリピータ ゲートウエイサーバー

情
報
通
信
網

設
備

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

壁掛形 吊下形 半埋込形 埋込形 丸形 角形 スピーカ組込形

増 幅 器

ア ッ テ ィ ネ ー タ ー

卓上形 デスク形 ラック形 壁掛形 （ 防災盤組込 ）

スピーカー組込形 壁埋込形

種 別 一般放送用 非常放送用

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

表 示 器 多線直結式 パルス伝送式 （ マグネット ２―ＬＥＤ ４―ＬＥＤ

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

機 器 種 別

配 線 引 出 し
フ ロ ア ー 配 線 引 出 し

亀甲形 モジュラージャック ノズルプレート

スライディング形 プラグ収納形アップ形 ＯＡフロアー形

多線直結式 省線式

病室管理方式 ベッド管理方式 回線数 回線

卓上ディジタル表示形 ＣＲＴ表示形

コードレス子機形

子 機 ハンド形 壁埋込形 天井埋込形

個別廊下灯

（ 丸形 角形

（

呼出握り釦 （ メタコン式 ジャック式 ハンド子機付属

（

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

機 材 の 規 格 ＢＬ規格 一般規格

ＵＨＦ ＢＳ ＣＳ

ＣＳ・ＢＳ共用形 ＢＳ・ＵＶ共用形

ＢＳ ＵＶ共用形 ＶＨＦ ＵＨＦ 双方向

避 雷 装 置 信号入出力部及び電源部の一次側に設ける。

ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形 ＢＳ・ＵＶ共用形 双方向

ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形 ＢＳ・ＵＶ共用形 双方向 Ｆプラグ付直 列 ユ ニ ッ ト

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

カ メ ラ 同軸重畳形 電源一体形同軸多重形 電源分離形

屋内用 旋回装置屋外用耐候ハウジング 電動ズームレンズ

監
視
カ
メ

ラ
設
備

駐
車
場

監
視
設
備

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

車 両 検 出 方 式 光電方式 ループコイル式

発券機/Cardリーダー/Carゲート 表示灯 出庫警報燈 制御盤構 成 機 器

そ の 他 満車・空車・在車監視 入出車・駐車台数監視

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

Ｐ型 級

Ｒ型 アドレス計

ＧＰ型１級 計

ＧＲ型

副 受 信 機 設置する （ 台 窓） 設置しない

Ｐ型 級 Ｒ型アドレス付

１５０φ

５ｔ×３５０×５５０ｍｍ ヶ所

自 動 閉 鎖 制 御 盤 回線

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 受 信 機 回線 単独盤 複合盤 壁掛形 自立形 都市ガス ＬＰガス

火 災 通 報 装 置 壁掛形 単独盤 複合防災盤内組込 火災通報専用電話機 ヶ所

電 柱 立 上 り 部 分 保 護 管 Ｇ（溶融亜鉛メッキ） ＳＵＳ ＳＧＰ（溶融亜鉛メッキ）

通信用（１００×１００×６００）

（舗装面用）

電 柱 札 施設名、建柱年月日を記入する。

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

（外 灯）

（ナースコール）

し ゃ 断 方 式 防水キャッチ式ヒューズ ポール内ジョイントユニット（ＭＣＢ付）

電 柱 立 上 り 部 分 保 護 管 Ｇ（溶融亜鉛メッキ） ＳＵＳ ＳＧＰ（溶融亜鉛メッキ）

高 圧 負 荷 開 閉 器 ７．２ＫＶ

Ｌ Ａ ・ Ｐ Ｃ ・ 碍 子 等

支 線 ２２° ３８°

コンクリート製

鉄製 ステンレス板埋設標識 （１００×７５×１.５ｔ）

頂部に赤色矢印を刻記高圧用（１２０×１２０×９００）

（舗装面用）

ケ ー ブ ル 標 識 コンクリート製 頂部に赤色矢印を刻記低圧用（１００×１００×６００）

電 柱 札 施設名、建柱年月日を記入する。

一般形 耐塩形 重耐塩形（碍子形）

密閉形 重耐塩形

機 械 警 備 用 セ ン サ ー マグネットスイッチ 振動検知スイッチ 人感センサー

委 託 機 械 警 備 の 有 無 有り 無し

中
央
監

視
設
備

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

中 央 監 視 制 御 装 置 の 形 式 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 （ 壁掛形 デスクトップ形 ）

表 示 方 式 ＣＲＴ 内照式液晶ディスプレイ Ⅲ型

信号燈

防
犯
設
備

回線 壁掛形 単独盤 複合防災盤内組込防 犯 受 信 機

直 流 電 源 装 置 ・ Ｕ Ｐ Ｓ

火災・自動閉鎖・ガス漏れ機器

監 視 カ メ ラ 機 器

呼 出 ・ 表 示 機 器

Ｔ Ｏ Ａ 東 芝

竹中エンジニアリング ホ ー チ キ

ケ ア コ ム

照 明 器 具 管 球 の 予 備 品

光電センサー

環境配慮形合成樹脂製位置ボックス

単独盤 複合盤 壁掛形 自立形（

（

高圧ケーブルの屋外端末処理 ※屋内外とも、処理者銘板を取付ける。

※消防法施行令による防火対象物の用途区分： 令別表第一（７）項

テ レ ビ 共 同 受 信 機 器 マ ス プ ロ 電 工 Ｄ Ｘ ア ン テ ナ ホ ー チ キ日 立 国 際 電 気

太 陽 光 発 電 装 置

情 報 通 信 網 機 器

中 央 監 視 装 置

アライドテレシス プラネックスコミニュケーション シ ス コ シ ス テ ム ズ Ｎ Ｔ Ｔ ― Ｍ Ｅ

京 セ ラ 三 菱 電 機 シ ャ ー プ

山武ビルシステム 横河ジョンソンコントロールズ 三 菱 電 機 東 芝

東 洋 電 機 製 造

日 本 電 気 精 器

「共仕」規格

日 本 信 号

防 犯 ・ 入 退 室 管 理 機 器 ア ー ト

岩 崎 電 気大 光 電 機

池 上 通 信 機

電 波 障 害 防 除 設 備

最新

最新

日本スティーベル

日 本 シ ー ズ 線北日本電線工業

６

別図交換機仕様書による

６０

１０

２ ５

１

１

１

拡 声 設 備

構 内 配 電 線 路 設 備

３００

戸上電機製作所

Ｎ Ｔ Ｔ ― Ｍ Ｅ

ナ イ ト テ ー ブ ル パ ネ ル フランスベッド Ｔ.Ｉ.Ｃ.シチズン セイコータイムシステム

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

ア イ ホ ン

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

岩 崎 通 信 機

小中学校冷房設備設置工事（熊石小学校）

空調機電源供給設備

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:NO電気設備工事特記仕様書

Ｅ-０１

枚の内
Ｒ６年３月

０５

小中学校冷房設備設置工事

【熊石小学校】
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16
,
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18,000 250 7,620 8,000 4,800 3,200

1 2 3 5 6 7 8

4

児童食堂

配膳室

男子便所

手洗い 手洗い

水呑・手洗

物入

階段Ａ

児童昇降口

風除室

ポーチ ポーチ

ポーチ
特殊学級

保健室 印刷室 ボイラー室

校長室

職員室

ポーチ

風除室

職員昇降口 更衣室

更衣室

階段Ｂ

廊下ホール

DN

UP

女子便所

消火栓BOX

A

B

C

D

E

A0

G0

公務補室

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100(200)１階 空調機電源供給設備改修図

Ｅ-０２

枚の内
Ｒ６年３月

０５

小中学校冷房設備設置工事

１階 平 面 図 S 1:150

既設電灯分電盤
継枠（W650×H1300×D50）新設

EMｰCE8-3C(MM1-C）

C
E

C
E

C
E

EM-EEF2.0-3C～2 EM-EEF2.0-3C

EM
-
E
EF
2
.0
-
3C

C

C

C

(28) (28)

C

(28)

Ｓ

JJ

J

ACP-1 ACP-1
ACP-2

S-1

１．図中記載の配線仕様は下記とする。

EEFケーブル天井内隠ぺい配線

２．図中記載無き配線は下記とする。

ケーブル配線の壁立上り部分及び躯体横断部分は相当の金属管保護とする。３．

４．

ねじ無し電線管二重天井内隠ぺい配管保護

（管口耐熱シール材充填）又は国土交通大臣認定工法

壁面より両側１ｍ

防火・防煙区画壁及び防火上主要な間仕切壁を立上るケーブル配線は、貫通配線と同様の施工とする。

EM-EEF

〃

〃

〃

〃

2.0-3C（1C接地線）～1

2.0-3C(MM1-A)

EEFケーブル金属線ぴ内布設配線

CE
EM-C E 3.5-3C（電源）+ EM-CEE 2ｰ3C（制御線）各１条

2.0-3C（1C接地線）～2

2.0-3C（1C接地線）～3

2.0-3C（1C接地線）～4

CE・CEEケーブル冷媒配管化粧カバー内に布設
CE

特記事項

記 号 名 称 摘 要

(28)

(32)

空 調 機 電 源 盤

引 掛 形 埋 込 コ ン セ ン ト

ジ ャッ クシ ョン ボ ック ス

配 管 用 貫 通 口

〃

鋼板製 露出型（EPS仕様）別図結線図参照

250V 接地2P20A×1 キャップ共

金属線ぴ(MM1-A)用 丸型

機械はつり 100～150mm 28φ

32φ

金属単管貫通処理(25)共

(31)共〃 〃 〃

C

Ｓ

Ｓ

S-1

S-2・3

空調機電源用分岐開閉器盤

〃

鋼板製 露出型

鋼板製 露出型

M)Lug（3P100A）b)ELCB 2P30/20AT×3

M)Lug（3P100A）b)ELCB 2P30/20AT×4

コ ー ナ ー ボ ッ ク ス 金属線ぴ(MM1-A・C）用

天 井 点 検 口 450×450 本工事

Ｊ

【熊石小学校】
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,
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8,200 16,000 12,000

4,000 4,200

G0

A0

E

D

C

B

A

UP

DN
階段Ａ

キ
ャ
ッ

ト
ウ

ォ
ー
ク

キ
ャ
ッ

ト
ウ

ォ
ー
ク

家庭科室 廊下

スタジオ
放送
調整室

図工室 国語教室 ２・３年 ３年２組

男子便所 女子便所

プレイルーム 図書室

ステージ上部

屋内運動場 上部

ギャラリー
DN

屋上

理科室

消火栓BOX

家庭科準備室

理科準備室

図工準備室

廊下廊下

階段Ｂ
DNUP

１年１組

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:150(300)

Ｅ-０３

枚の内
Ｒ６年３月

０５

２階 平 面 図 S 1:150

EM-EEF2.0-3CEM-EEF2.0-3C～2EM-EEF2.0-3C～3

EEF2.0-3C～4

既設電灯分電盤
継枠（W500×H600×D50）新設S-2

EMｰCE8-3C(MM1-C）

(28) (28) (28) (28)
JJJJ

ACP-1 ACP-1 ACP-1 ACP-1

CC

Ｓ

小中学校冷房設備設置工事

２階 空調機電源供給設備改修図

【熊石小学校】
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1098765321

27
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EXP.J
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0
8,

22
5

16
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00
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00

0
4,

95
0

E

D

C

B

A

DN
階段Ａ

特別教室② ４・５年 特別教室①

男子便所 女子便所

水呑 水呑

55
0

屋上

児童会室

教材室

音楽室

音楽準備室

前室

廊下

屋上

200275 290275 250 4,0908,0008,0008,0007,620

36,20018,250

6,935 3,580 6,935

54,450

16
,0

00

階段Ｂ
UP

６年

DN

３階 平 面 図 S 1:150

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100(300)

Ｅ-０４

枚の内
Ｒ６年３月

０５

既設電灯分電盤CC

ＳS-3

(28) (28) (28) (28)
JJJJ

継枠（W500×H600×D50）新設

EMｰCE22-3C(E39）

EM-EEF2.0-3CEM-EEF2.0-3C～2EM-EEF2.0-3C～3

ACP-1 ACP-1 ACP-1 ACP-1

小中学校冷房設備設置工事

３階 空調機電源供給設備改修図

【熊石小学校】
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パラペット上端
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設計GL90
0

45
0

整地面
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4

屋内運動場

接続部

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100(200)屋外空調機器設置参考図

Ｅ-０５

枚の内
Ｒ６年３月

０５

小中学校冷房設備設置工事

室 外 機 設 置 参 考 図 S 1:100

冷媒管6.35φ×12.7φ
ドレンホース16φ

（配管化粧カバー内配管）

配管化粧カバー
シーリングキャップ

室内機

室外機

壁取付架台

職員室

GL

冷媒管6.35φ×12.7φ
（配管化粧カバー内配管）

ドレン管16AVP（屋外露出）
既存棚

配管用貫通口100φ×150L

１階 職員室 参考断面図

CON 接地2P20A×1

MM1=Aスイッチボックス共

EEF2.0-3C(MM1-A)CE3.5-3C(MM1-A)

EEF2.0-3C(MM1-A)

ジャクションボックス(MM1-A)

【熊石小学校】



○

換

気

設

備

項　　目 仕　　　　　　　様 項　　目 仕　　　　　　　様
一

般

共

通

事

項
○

自

動

制

御

設

備

○

給

油

設

備

配 管

配管用炭素鋼鋼管（黒）

耐熱性

ステンレス鋼管

被覆銅管

硬質塩化ビニル管(ＶＰ)

配管用炭素鋼鋼管（白）

管　　　種

イ．配管

　 断熱材　○ＧＷ　○ＲＷ　○ＰＦ　○その他（　　　　　　　　　　　）

　 外装材　イ）屋内露出

　 　　　　　　　○合成樹脂カバー　○アルミガラスクロス　○その他（　　　　　　）

　　　　　 　　ロ）機械室・倉庫

　 　　　　　　　○アルミガラスクロス　○綿布　○その他（　　　　　　）

　　　　　 　　ハ）天井内・パイプシャフト内及び空隙壁中

　 　　　　　　　○アルミガラスクロス　○その他（　　　　　　　　　　）

　　　　　 　　ニ）床下・暗渠内

　 　　　　　　　○防水麻布・アスファルトプライマー　○アルマット　○着色アルミガラスクロス

　 　　　　　　　○保温なし（　　　　　　） ○その他（　　 　　　　　）

ロ．ダクト

　 断熱材　○ＧＷ　（○２４k　○３２k　○４０k）

　　　　　 　 ○ＲＷ板　○１号　○２号　○ロックウール帯

　 外装材　イ）屋内露出

　 　　　　　　○綿布　○カラー亜鉛鉄板　○ステンレス鋼板

　　　　　 ロ）機械室・倉庫

　 　　　　　　○アルミガラスクロス　○カラー亜鉛鉄板　○ステンレス鋼板

　　　　　 ハ）天井内・パイプシャフト内及び空隙壁中

　 　　　　　　○アルミガラスクロス　○その他（　 　　　 　　　　　）

　 　　　　　　○アルミニウム板　○アルミガラスクロス

　 　　　　　　○アルミニウム板　○綿布　○その他（　　　　　　　　）

ハ．機器　（冷温水ヘッダー、冷水ヘッダー、冷温水タンク、冷水タンク

　　　　　 蒸気ヘッダー、温水ヘッダー、熱交換器、還水タンク

ニ．煙道・排気筒

　 断熱材　○ＲＷ　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 外装材　○カラー亜鉛鉄板　○ステンレス鋼板　○アルミニウム板

イ．保温上…調合ペイント仕上、但し煙道、ヘッダー上は耐熱塗装とする。

　　　　　 　 ○アルミニウムペイント仕上　○調合ペイント仕上

ロ．埋設　　○ペトロラタム系防食テープ（○土中　○コンクリート内）

　　　　　 　 ○ブチルゴム系防食テープ　（○土中　○コンクリート内）

　　　　　 　 ○プラスチックテープ　　　（○土中　○コンクリート内）

　　　　　 　 ○防食ビニールテープ　　　（○土中　○コンクリート内）

　　　　　  　○埋設表示テープ

○冷温水管　○冷却水管

　 高周波洗浄もしくは監督員の承諾した方法による。

塗 装 ・ 防 食

配 管 洗 浄

JIS5kgf／cm2とする。但し、特記部分はJIS10kgf／cm2とする。

共通仕様書第２編３．１．４及び５のうち断熱材及び外装材は次による。

穴 埋 補 修 　穴埋補修は無収縮モルタルで補修する（無収縮セメント１０/wtとし

吊 ボ ル ト

ス リ ー ブ

　ピット内及び床下は被覆全ネジ又は丸鋼とし９φ以上とする。

　貫通部分は紙製又は木枠を使用し外壁の地中部分等水密を要する部分は

　つば付鋼管を使用する。

コ ン ク リ ー ト 　機器類基礎等のコンクリート強度、鉄筋

強　　　度

ス ラ ン プ

施工箇所

○16Ｎ/ｍｍ2 ○18Ｎ/ｍｍ2 ○21Ｎ/ｍｍ2

ｃｍ ｃｍ ｃｍ

鉄筋種別

補強筋

異形鉄筋　○ＳＤ２９５　○ＳＤ３４５　○ＳＤ３９０

　　　　　　　○Ａ　　種　　○Ｂ　　種

　断熱材使用箇所におけるインサートは、断熱インサートとする。

壁開口部　○基準配筋による　○構造図面による

床開口部　○基準配筋による　○構造図面による

そ　の　他　○基準配筋による　○構造図面による

断熱インサート

そ の 他

　デンカＣＳＡ、日本セメント、小野田セメント製とする。）
〇

そ

の

他

耐火二層管（ＶＰ仕様）

方 式 イ．種別　○ダクト式機械換気　○壁用換気扇（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　○熱交換換気（学校用）

風 導 イ．方式　○低速　○高速　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ハ．種別

吹出・吸込口 イ．種別　○鋼板製　○アルミ製　○その他（　　　　　　　　　　　　　）

外 気 ガ ラ リ イ．種別　○アルミ製アルマイト仕上　○その他（専用給排気口）

ロ．工法　○チャンバー・ホッパーには排水を設ける

防 雪 フ ー ド イ．材質　○ステンレス鋼板製（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　○ステンレス防虫網（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ロ．板厚　○（　　　　　　　　　　ｍｍ）

防 露 イ．施工箇所　○外壁より（　　　　　ｍ）以内の排気ダクト

　　　　　　　　　○給気ダクトの全ての部分

　　　　　　　　　○その他図内指定箇所

消 音 内 貼 イ．施工箇所　○図内指定箇所

ロ．施工方法　○共通仕様書による

ハ．材　　 質　○ＧＷ　○その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ニ．厚　　　さ　○２５ｔ　○５０ｔ

オ イ ル タ ン ク ○地下タンク　イ．基礎工事　○要　○不要

　　　　　　　ロ．基礎杭　　○要　○本工事　○主体工事　○不要

　　　　　　　ハ．タンク室　○要　○本工事　○主体工事　○不要

○地上タンク　○市販品　○製作

　　　　　　　イ．仕様（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　ロ．基礎工事　○要　○本工事　○主体工事　○不要

○遠隔式油量指示計　○設けない　○次により設ける

　　　　　　　イ．取付方法　○タンク槽内　○タンク上部

　　　　　　　ロ．指示ユニット　○屋外　○屋内　○専用箱　○制御盤組込

機器・機材類 ○「危険物の規制に関する技術上の細目を定める告示」によるほか

埋 設 配 管 ○ＧＬ３００ｍｍに埋設表示テープを布設する。

方 式 ○電気式　○電子式　○デジタル式　○空気式

イ．温度　○検出　○表示　○制御　○記録　○その他（　　　　　　　　）

ロ．湿度　○検出　○表示　○制御　○記録　○その他（　　　　　　　　）

ハ．時間　○表示　○プログラム制御　○記録　○その他（　　　　　　　）

ニ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

計 測 範 囲

計 測 箇 所 図示による

計 測 機 器 図内機器表による

施 工 低圧屋内配線に該当する配管・配線は電気設備工事共通仕様書による

種別

○鉄板

○マイクロウール

○塩ビ管

○スパイラル

施工区分

●

冷

暖

房

設

備

風 導 イ．方式　○低速　○高速

ロ．工法　○アングル　○共板　○その他

ハ．種別 種別

○鉄板

○マイクロウール

○スパイラル

施工区分

　　　　　　　　　　　　　　　　○専用コンクリート台

　　所轄消防署が承認したもの。

方 式 イ．種別　○温水方式　○蒸気方式　○温風方式　○輻射方式　●電気

　　　　　　○冷温水方式　○パッケージエアコン（　　 　　　　　　　　　）

　　　　　　○ＧＨＰ方式　○ＫＨＰ方式　●その他（ルームエアコン）

ロ．システム　○個別方式　○マルチ方式　○その他（　　 　　　　　　　）

イ．種別　○灯油　○重油（　　　　 　　　）　○ガス（　　　　　　　　）熱 源

　　　　　　●電気

項　　目 仕　　　　　　　様
●

冷

暖

房

設

備

放 熱 器 イ．種別　○パネルヒータ　○ファンコンベクタ-　○鋳鉄製放熱器

　　　　　　○コンベクタ-（　　　　　　　　　）　○電気パネルヒータ

　　　　　　○蓄熱暖房器　○床暖房（　　　 　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　○パッケージエアコン　○ファンコイルユニット

　　　　　　○温風暖房器（　　　　　　）　○その他（　 　　　　　　　　）

鋼管（Ｍ）

鋼管（Ｌ）

被覆銅管（灯油用）

冷媒用被覆銅管

塩ビライニング鋼管

弁 類

保 温 ・ 防 露

　　　　　 　 ○その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 ）

　　　　　 　　○その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膨張タンク）

　 断熱材　○ＧＷ　（○３２k　○４０k）　○ＲＷ

　　　　　　  ○その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

　 外装材　○カラー亜鉛鉄板　○ステンレス鋼板　○アルミニウム板

　　　　　 　 ○その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

　　　　　 　 ○その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

強 度

ロ．工法　○アングル　○共板　○その他（スパイラルダクト）

施　　工　　区　　分 備考

管端防蝕継手

　但し、給湯管は紙製撤去後鉄板スリーブを使用して穴埋を行う。

Ⅰ　工　事　概　要

１．工事場所

２．建物概要

名　　　　称 構　造　種　別 延　床　面　積 単　位 備　　　考

３．工事項目

区分 設　　備　　名　　称 摘　　　　　　　　　　要

○ 一　式

４．施工区分
項　　目　　・　　工　　種 建築 電気 暖房 備　　　考

躯体の設備配管用スリーブ､箱抜等及びモルタル等の充填
上記の補強
設備機器用天井・壁・床下地の開口及び開口補強

５．指定部分工事

６．別途工事

（2）指定工期　契約日より　平成　　年　　月　　日まで

Ⅱ 工　事　仕　様

１．共通仕様　図面及び本仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省官房官庁営繕部監修

　　　　　　　「公共建築工事標準仕様書　　　最新版（各工事編）」

２．その他

※該当は●印とする。

（注）特記事項は●印を付したものを適用する。

項　　目

機　　　　　材

工事用動力水等

試 験 合 格 証

工　事　写　真

諸　　手　　続

道産資材等の

優 先 使 用

技　　能　　士

施工中の安全確保

及び環境保全

特記事項

保全に関する

資 料 等

本工事に必要な工事用動力、照明、用水費は請負者の負担とする。

都市ガス、プロパンガス配管の気密試験に合格したときは、試験実施者から

合格証書の発行を受けて、監督員に提出すること。

工程及び完成写真は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」建築設備編による

本工事に使用する主要資材は、道産資材及び優良道産品認定表示のある資材を優先的に

（１）技能士の適用は下記の職種とし、従事する技能士の氏名、職種及び

　　　資格の級別等を記載した書面により監督員に報告して承諾を受ける。

　　　ただし、作業の軽微なものは､監督員の承諾により省略することができる。

（２）技能士は、職業能力開発促進法による１級又は２級技能士の資格を有し

　　　地域技能士会会長の発行する資格証明書を上記（１）の書面に添付する。

本工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、請負者が代行し速やかに行う。

請負者は共通仕様書第１編１、３、６によるほか特に下記の事項に留意し工事現場の

（１）労働者の安全衛生教育の徹底

（２）工事現場の安全パトロールの励行

（３）建築機械器具などの危害防止処理の徹底

（４）公害防止に努める。

　　　冷凍空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁工事・建築板金（ダクト板金）

監督員の指示による

○設計原図の陽画複写図（位置図・配置図・平面図）八つ折教育庁物件１部その他２部

○第２原図Ａ３版（５０％縮小）＃３００片面フィルム１部

（１）保守に関する指導案内書（機器取扱説明書を含む）

　　　各設備の機能が十分発揮しうるよう主要機器を含めた装置の取扱説明及び保守に

　　　ついての事項を記載したものとする。

※種目は●印を付したものを適用する。

ルーフドレイン排水金物及び配管
設備用天井、床点検口

暖 房 設 備 工 事

換 気 設 備 工 事

冷 房 設 備 工 事

排 煙 設 備 工 事

給 油 設 備 工 事

自 動 制 御 設 備 工 事

衛生

設備機器用天井・壁・床仕上材の切込

○設計原図の陽画複写図を製本したもの１部

○設計原図の陽画複写図をＡ３版に縮小製本したもの２部

交通安全管理 請負者は工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め、下記事項を遵守する。

（１）着工するに当たり、できるだけ速やかに工事の施工中の交通安全管理計画を

　　　策定し監督員に提出する。なお計画の策定は資材搬入運行路線、点検態勢

　　　その他車両運行に係る安全対策等について道路管理者及び管轄警察署と十分な

　　　事前協議を行い、以後も常に連絡を密にとりながら適切な処置を

（２）常に下請業者も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め

（３）工事に関連して交通事故（軽微なものは除く）が発生したときは速やかに

（４）運送には、適法業者を選定するなどして過積載又は過労運転等に伴う

（５）地域の社団法人北海道ダンプカー協会加入車両を優先使用する。

●

〇

○

○

○

設備用機械基礎

本仕様書メーカーリストによる。

一　式

一　式

一　式

一　式

一　式

（1）工事範囲（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

使用するよう努めるものとする。

事故防止に努める。

　　　講じるものとする。

　　　管理状況を適宣監督員に報告する。

（２）機器性能試験成績表

　　　各機器の性能、作動試験等を記載したものとする。

（３）官公署届出書類

　　　監督員に報告する。

　　　交通事故防止に努める。

完成図の提出 工事が完成したときは下記により完成図を作成し監督員に提出する。詳しくは

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

　　　　　　　「公共建築改修工事標準仕様書　最新版（各工事編）」による。

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

項　　目

季 節 労 働 者

な ど の 雇 用

災害及び公害の

特 記 事 項

下請業者等への

支払いの適正化

火 災 保 険 等

防 止

工事施工に際しては職業安定機関と密接な連携を図り季節労働者などの雇用の拡大に

下請業者及び資材業者に対する支払いについては現金払いとし、止むを得ず

手形払いとするときは当該手形期間を短くするよう努める。

着工から完成引渡しまでの間を契約金額に相当する保険に加入するものとする。

請負者は、特に下記事項を守らなければならない。

（１）第３者に災害を及ぼしてはならない。

（２）公害防止に努める。

（３）善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の

　等の関係法令に従い適切に処理する。

　建築廃棄物の処理は下記の通りとし、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣

○廃棄する場合

再利用できない建築廃棄物を種類ごとに記載すること。

（例）コンクリートくず、金属くず、廃プラスチックくず等

建築廃棄物の収集・運搬は、建築廃棄物処理業の許可を受けたものとする。

自主施工期間の

施 工 条 件

自主施工期間中は低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない

工種についてはこれを積極的に活用できる。但し支障の起こす恐れのある

下記の工種については、工法等を監督員と十分協議の上、施工するものとする。

コンクリート、屋外防水、タイル、左官、塗装、緑化工事、その他これに類する工事。

　　　恐れがある場合の処置については監督員と協議する。

工事環境改善 魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。

工 事 標 識 請負者は着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を提示する。

　　　協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても同様

　　　請負者は調査表等に必要事項を正確に記入し北海道に提出する等、必要な

（１）本工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合公 共 事 業

労務費調査に

対 す る 協 力

　　　また、本工事の工期経過後においても動揺とする。

　　　対象に請負者がなった場合、請負者はその実施に協力しなければならない。

（２）調査表等を提出した事業所を北海道が事後に訪問して行う調査・指導の

　　　賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の

　　　行えるよう請負者は労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に

（３）公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査表等の提出が

（４）請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は

　　　当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係わる二次以降の下請負人を

（対象工事：請負代金額２,５００万円以上の全工事）

同センターへの提出期限は、下記のとおりとする。

工事実績データ

の 作 成 登 録

　　　含む）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

請負者は、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、｢工事カルテ｣を

作成し、工事監督員の確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに

フロッピーディスクにより提出するとともに同センター発行の

（１）受注事登録データの提出期間は、契約締結後１０日以内とする。

（２）完了事登録データの提出期間は、業務完了後１０日以内とする。

（３）なお、施工中に、受注時登録データの内容に変更が合った場合は、

　　　変更があった日から１０日以内に変更データを提出しなければならない。

建設法にづく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督員に施工体制台帳

の 整 備

３

　種類：

努める。

　　　とする。

　　　賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

｢工事カルテ受領書｣の写しを工事監督員に提出しなければならない。

提出しなければならない。

引渡しを要する場合：引渡しを要する範囲は下記により、監督員の指示する方法

産 業 廃 棄 物

の 処 理

発生材の処置

○再利用する場合

　施工者は、建設副産物の処理に当たって｢建設副産物適正処理推進要領｣を厳守して

　行わなければならない。

　再生資源化施設への搬出（搬出を行った後、監督員に報告する）

及び位置に堆積・整理し所定の発生材報告書により監督員に報告する。

引き渡しを要する範囲：

一

般

共

通

事

項

. 受入先

.

（　　　ｋｍ）

住　所

.　種類： 受入先

住　所

（　　　ｋｍ）

　種類：. 受入先

住　所

.

.

（　　　ｋｍ）

　種類：. 受入先

.

（　　　ｋｍ）

住　所

.　種類： 受入先

住　所

（　　　ｋｍ）

　種類：. 受入先

住　所

.

.

（　　　ｋｍ）

●

●

●

●

●

●

●

●

．

２．

．１

一

般

共

通

事

項

.

.

.

そ の 他．５ ●屋内配管化粧ダクトケース内のドレン管はドレンホースを使用する

●試運転調整

.

.

.

給排気

.

.

そ の 他 .

.

.

.

.

．８

そ の 他．４ .

.

.

.

.

そ の 他 .

.

.

.

.
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．５
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２．
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５．
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２．

３．

４．

５．

６．

７．

.

.

.

.

.

.

.

.

冷房用ドレン管（屋外露出部）

.

断熱被覆銅管

.

.

.

.

.

　二海郡八雲町熊石雲石町492

熊石中学校

〇 建 築 工 事 一　式

ルームエアコンの設置

ＲＣ造

●直接仮設工事（墨出し、養生、整理清掃後片付け、内部足場、外部足場）

小中学校冷房設備設置工事（熊石中学校） 機械設備特記仕様書

記
　
　
事

１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:

Ｍ-０１

７枚の内
Ｒ ６年　３月

機械設備特記仕様書

小中学校冷房設備設置工事

【熊石中学校】
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１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100[200]

Ｍ-０２

７枚の内
Ｒ ６年　３月

１階　冷房設備平面図

小中学校冷房設備設置工事

【熊石中学校】

別詳細図参照



２階　冷房設備平面図　　　Ｓ＝１：１００
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１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100[200]

Ｍ-０３

７枚の内
Ｒ ６年　３月

２階　冷房設備平面図

小中学校冷房設備設置工事

【熊石中学校】

別詳細図参照
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１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:50[100]

Ｍ-０４

７枚の内
Ｒ ６年　３月

１階冷房設備平面詳細図

小中学校冷房設備設置工事

【熊石中学校】

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

（6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ）×2
（保温化粧ケース内配管）×2

ＡＣ

１ × 2

ＡＣ

２

6.35φ×9.52φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

 R・RR 
 D 

6.35φ×9.52φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

 D
 

 D
 

16VP、16VP（屋外露出）

 D
 

 R
・R

R 
 D

 
 R

・R
R 

（6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ）×2
（保温化粧ケース内配管）×2

配管用貫通口×2
100φ×150L

配管用貫通口
100φ×150L

室外機

ＡＣ

１ × 2

室内機

室外機

ＡＣ

２

室内機

屋外放流（GL+200程度） 屋外放流（GL+200程度）

 R・RR 
 D 

6.35φ×9.52φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（屋外露出）
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２階冷房設備平面詳細図　　　Ｓ＝１：５０
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１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:50[100]

Ｍ-０５

７枚の内
Ｒ ６年　３月

２階冷房設備平面詳細図

小中学校冷房設備設置工事

【熊石中学校】

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）
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R 
 D

 

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

ＡＣ

１

RD

既設ＦＦ暖房機
一時取外し・再取付

配管用貫通口
100φ×150L

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）
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・R
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 D

 

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

ＡＣ

１

既設ＦＦ暖房機
一時取外し・再取付

配管用貫通口
100φ×150L

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）
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 D

 

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）
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既設ＦＦ暖房機
一時取外し・再取付

配管用貫通口
100φ×150L

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）
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 D

 

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）

ＡＣ
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RD

既設ＦＦ暖房機
一時取外し・再取付

配管用貫通口
100φ×150L

6.35φ×12.7φ、ドレンホース16φ
（保温化粧ケース内配管）
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配管用貫通口
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室内機
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室内機

ＡＣ

１

室内機

－特記事項－
※1　各教室の既存収納棚の右端１列に冷媒配管用下地板を取付る。
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6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（屋外露出）
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 D

 

6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（屋外露出）
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R 
 D

 

6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（屋外露出）
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R 
 D

 

6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（屋外露出）

 R
・R

R 
 D

 

6.35φ×12.7φ（保温化粧ケース内配管）
ドレン管16VP（屋外露出）

ＡＣ

１

室内機



冷房能力：9.0kw、（暖房能力：10.6kw）

冷 房 設 備 機 器 表 (消)は消費電力を示す

記　　号 名　　称 　　仕　　　様

電気特性

台数

備　　考

電源 電圧 消費電力 電流値 最大電流値

φ V kw A A （参考型番）

Ａ Ｃ － １ ル ー ム エ ア コ ン 電気式、室外機耐塩害仕様、室内機壁掛形 1 200 3.96 17.00 20.0 ７ MSZ-ZXV9024S

相当品

冷媒：R32、冷媒管：6.35φ×12.7φ

室外機用壁掛架台（溶融亜鉛メッキ製）

Ａ Ｃ － ２ ル ー ム エ ア コ ン 電気式、室外機耐塩害仕様、室内機壁掛形 1 200 3.67 9.14 20.0 １ MSZ-ZXV5624S

冷房能力：5.6kw、（暖房能力：6.7kw） 相当品

冷媒：R32、冷媒管：6.35φ×9.52φ

室外機用壁掛架台（溶融亜鉛メッキ製）
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１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:

Ｍ-０６

７枚の内
Ｒ ６年　３月

冷房設備機器表

小中学校冷房設備設置工事

【熊石中学校】

２階普通教室　参考断面図
１階職員室　参考断面図

ドレン管16VP（屋外露出）
以降、屋外放流（GL+200）

既設ＲＤ管

冷媒管6.35φ×12.7φ
ドレンホース16φ
（配管化粧カバー内配管）

配管化粧カバー
シーリングキャップ

室内機

室外機

壁取付架台

普通教室

２階普通教室　参考断面図

冷媒管6.35φ×12.7φ
ドレンホース16φ
（配管化粧カバー内配管）

配管化粧カバー
フリーコーナー

配管化粧カバー
シーリングキャップ

室内機

室外機

壁取付架台

職員室

配管用貫通口100φ×150L

室内機

GL

１階職員室　参考断面図

冷媒管6.35φ×12.7φ
ドレン管16VP
（配管化粧カバー内配管）

冷媒管6.35φ×12.7φ
（配管化粧カバー内配管）
ドレン管16VP（屋外露出）
以降、屋外放流（GL+200）

配管用貫通口100φ×150L

配管化粧カバー
フリーコーナー

冷媒配管用下地板取付
800H×450W×１
t24ランバーコア、ビス止め
（２階教室全てに取付）

既存収納棚（２段）
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１級建築士事務所（渡）第523号　１級建築士登録  第181523号　坂見 光二

担当事務所 有限会社 フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 担当 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100[200]

Ｍ-０７

７枚の内
Ｒ ６年　３月

室外機設置参考立面図（南面）

小中学校冷房設備設置工事

【熊石中学校】

16VP
バルコニーへ放流

6.35φ×9.52φ
（保温化粧ケース内配管）

6.35φ×9.52φ
（保温化粧ケース内配管）

6.35φ×9.52φ
（保温化粧ケース内配管）

6.35φ×9.52φ
（保温化粧ケース内配管）

屋外放流屋外放流

冷媒管6.35φ×12.7φ
（配管化粧カバー内配管）
ドレン管16AVP（屋外露出）

16VP
バルコニーへ放流

6.35φ×9.52φ
（保温化粧ケース内配管）

屋外放流

ＡＣ

２

室外機

ＡＣ

１ × 2

室外機

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１



特記仕様書

工事概要及び範囲Ⅰ
１．施工箇所

２．建物概要

名 称 構造種別 延床面積 備 考

㎡

㎡

３．工事種目

名 称 名 称摘 要 摘 要

※該当は 印とする

電 灯 コ ン セ ン ト 設 備

動 力 設 備

受 変 電 設 備

自 家 発 電 設 備

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

イ ン タ ー ホ ン 設 備

火 災 報 知 設 備

避 雷 設 備

構 内 通 信 線 路 設 備

４．施工区分

項目 工種 備 考建築 電気 暖房 衛生

躯体の設備用配管のスリーブ・箱抜等

およびモルタル等の充填

上記の補強

設備機器用天井・床下地の開口補強及び仕上材の切込

設備用天井・床点検口

防火戸用煙感知器・自動閉鎖装置

設備用機械基礎

設備機器用壁下地開口補強

設備機器用壁仕上材の切込

※該当は 印とする

５．指定部分工期 （１）工事範囲：

（２）指定工期： 契約日の翌日から

契約日の翌日から起算して

平成 年 月 日迄

日間

６．別契約の関連工事

Ⅱ 工事仕様
１．共通仕様

種目 項 目 特 記 事 項

図面および特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

電気設備工事共通仕様書（平成 年版）（以下「共仕」という）および

電気設備工事標準図（平成 年版）による。

別図による。

使 用 機 材

地 元 資 材 の 優 先 使 用

使用材料選定通知書、承諾用図書を提出し、監督員の承諾を得る。

使用資材については、地元での購入及び地元資材の優先的使用に努める。

特 別 な 材 料 の 工 法 設計図書等に指定されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法とする。

工 事 用 動 力 水 等

諸 手 続

本工事に必要な工事用動力、照明、用水費は請負者の負担とする。

本工事の施工に必要な、官公署その他への手続きは、請負者が代行し速やかに行う。

工 事 現 場 の 安 全 衛 生 管 理 請負者は共仕によるほか、特に下記に留意し、工事現場の事故防止に努める。

（１）労働者の安全衛生教育の徹底

（２）工事現場の安全パトロールの励行

（３）建設機械器具などの危害防止処置の徹底

交 通 安 全 管 理 請負人は、工事施工中交通事故防止のため、交通安全管理に努め、下記事項を

遵守する。

（１）工事施工中の交通安全管理に当たっては、資材搬出入通行路線、点検態勢、

その他車両に係る安全対策等について、道路管理者及び所轄警察署等と充分な

事前協議を行うと共に、常に連絡をとりながら適切な措置を講ずるものとする。

なお、必要に応じて専従の交通整理員を配置する。

（２）常に下請負業者も含めて、工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、

管理状況をて適宣監督員に報告する。

（３）工事に関連して、交通事故（軽微なものを除く）が発生したときは、速やかに

監督員に報告する。

（４）運送には適法業者を選定するなどして、過積載や過労運転に伴う交通事故防止

に努める。

災 害 お よ び 公 害 の 防 止

発 生 材 の 処 理 等

契 約 後 の 提 出 書 類

完 成 時 の 提 出 書 類

季 節 労 働 者 な ど の 雇 用

下請業者等への支払の適正化

工 事 標 識

請負者は特に下記事項を護らなければならない。

（１）第３者に災害を及ぼしてはならない。

（２）公害防止に努める。

（３）善良な管理者の注意をもってしても、災害または公害の発生のおそれがある

場合の処理については、監督員と協議する。

発生材のうち、引渡しを要するもの並びに特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法

は設計図特記による。

別途指示する作成要領による。

別途指示する作成要領により下記のものを作成する。

（１）完成図

（２）保全に関する資料等

（３）工事写真（工程・完成）

職業安定機関と密接な連帯を図り、季節労働者などの雇用の拡大に努める。

下請業者および資材業者に対する支払は現金払いとし、やむお得ず手形払いとする

ときは、手形期間を短くするよう努める。

請負者は着工後速やかに工事標識（形式は別途指示）を掲示する。

※電話アウトレットおよびテレビユニットの取付高さはコンセントに準ずる。

機器名称 測 点 取付高さ 機器名称 測 点 取付高さ
Ⅳ 機器取付高さ

取 引 用 計 器

引 込 開 閉 器

分 電 盤

ス イ ッ チ

コンセント（一般）

コンセント（畳上）

コンセント（台上）

火 災 総 合 盤

端 子 盤

保 安 器 盤

テ レ ビ 機 器 収 容 箱

ア ッ テ ィ ネ ー タ ー

地 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

鏡 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

台 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 下 端

床 上 ～ 上 端

床 上 ～ 上 端

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

1,800～2,000

1,800

150

2,500

1,150

500

200

150

1,300

1,300

1,500

300

1,900

1,900

1,150

2,300

一

般

事

項

疑 義 事 項

試 運 転 調 整 そ の 他

参 考 図

配 分 電 盤 ・ 端 子 盤

位 置 ボ ッ ク ス

プ レ ー ト

呼 び 線

防 錆 仕 様

コ ー キ ン グ

機 器 の 接 地

電 線 管

ケ ー ブ ル ラ ッ ク

接 地 極

接 地 極 埋 設 標

ケ ー ブ ル 埋 設 標 識 標

ハ ン ド ホ ー ル

結 露 防 止

共通仕様書、特記仕様書および設計図特記に記載のない事項または、その他の不明

とする事項は、すべて監督員の指示を得てから施工すること。

この工事に必要な試運転調整費および諸手続などの費用は、すべて請負人の負担とする。

図中姿の形状および寸法は概略を示すものとする。

国土交通省標準形 製作所標準品

金属製 合成樹脂製 ・使用区分は共通仕様書による。

アルミ合金製 合成樹脂製 ステンレス製

フロアボックスに取り付けるものは、水平高低調節形プレートとする。

すべての空パイプにはビニル被覆鉄線を入れておくものとする。（１．６ｍｍ以上）

屋外および多湿環境部分に取り付ける金物類は、ステンレス・溶融亜鉛メッキ

または黄銅製とする。

外壁等に取り付ける機器・支持金具類ならびにその他指示するものには、建築物等

の接触面周囲にコーキングを施すこと。

低圧機器の接地は、盤その他の接地端子より各機器毎への単独接地配線（緑色）

を原則とする。

ＶＶＦケーブルの緑色以外の１芯を接地線とする場合は、接地表示のため当該線の

線両端に緑色ビニルチューブ（長さ３ｃｍ以上）を覆せるものとする。

薄鋼 厚鋼 ねじなし 合成樹脂可とう管

ＺＭ Ｚ３５ ＺＴ ＡＬ

ステンレス板製（140H×90W×1.0ｔ）とし、文字は刻記とし腐食加工とする。

ハンドホールの蓋は簡易防水形とし、鋳型流し込みで用途名を表示する。

外部に面する壁及び天井面等に取り付ける盤およびボックス等には裏面断熱処理、

電線管等の管端には空気の流通を阻止する処置を施すこと。

断熱処理箇所に使用するインサートは断熱インサートとする。

共

通

事

項

電 気 方 式

施 工 範 囲

配 線 方 式

タ ン プ ラ ス イ ッ チ

コ ン セ ン ト

フ ロ ア ー コ ン セ ン ト

照 明 器 具 の 吊 り ボ ル ト

予 備 回 路 の 配 管

蛍 光 灯 と 安 定 器

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

大角連用形 ワイドハンドル形

単一型 特殊コンセント表示・プラグ付

スライディング形 プラグ収納形

蛍光灯４０Ｗ×１灯用および２０Ｗ×２灯用以上の取付は吊りボルト（φ９ｍｍ

以上）２本以上を用いて、構造体に吊下げ支持する。

分電盤の予備回路用配管は（２５）又はＰＦ（２２）×２とし下記のとおりとする。

スラブ天井の場合：天井迄立上げ、コンクリートボックス（プレート付）取付とする。

二重天井の場合：天井内まで突出しとする。

蛍光灯安定器の回路方式は下記による。

低消費電力型蛍光ランプ（但し、非暖房室を除く） ３波長域発光型蛍光ランプ

電

灯

コ

ン

セ

ン

ト

設

備

受
変
電
設
備

電 気 方 式

施 工 範 囲

配 線 方 式動
力
設
備

配 電 盤 形 式

変 圧 器

主 遮 断 器

地 絡 保 護

直 流 電 源 装 置

配管 配線 器具付

別途制御盤・電動機・電極・フロートスイッチ等への配線接続までとする。

キュービクル式（ 屋内形 屋外形 ） 開放形

油入（低損失形） 乾式 （ モールド形 それ以外）

ＣＢ型（遮断電流 ＰＦ-Ｓ型

方向性 無方向性 行わない （ 北電区分開閉器による）

高圧

蓄電池（ アルカリ ベント形 シール形） 減液警報付

テ
レ
ビ
共
同
受
信
設
備

電
気
時
計
・
拡
声
設
備

イ
ン
タ
ー
ホ
ン
設
備

火

災

報

知

設

備

表
示

設
備

認 定 基 準

原 動 機

冷 却 方 式

燃 料

設 置 条 件

ア ン テ ナ

増 幅 器

分 配 ・ 分 岐 ・ 混 合 噐

親 時 計

子 時 計

機 器 接 続

施 工 範 囲

配 線 方 式

通 話 方 式

機 器 形 状

通 話 方 式

親 機

ト イ レ ・ 浴 室 用 子 機

廊 下 表 示 灯

受 信 機

出 火 室 表 示

発 信 機

電 鈴

総 合 盤

区 域 表 示 板

避
雷
設
備

構

内

配

電

線

路

設

備

構
内
通
信
線
路
設
備

受 雷 部

接 続 箱

導 線

突 針 支 持 管

配 線 方 式

電 気 方 式

ケ ー ブ ル 保 護 材 料

点 滅 方 式

電 気 方 式

配 線 方 式

ケ ー ブ ル 保 護 材 料

引 込 柱

そ の 他

施 工 方 式

ケ ー ブ ル 保 護 材 料

電 柱

ケ ー ブ ル 標 識

Ⅴ 主要機材製造メーカー一覧表 ・下記又は同等品以上とする。又、下記に記載無き材料も含め監督員の承認を受ける。

電 線 ・ ケ ー ブ ル

電 線 管 ・ 付 属 品

配 線 器 具

照 明 器 具

配 分 電 盤 ・ 端 子 盤

高 圧 キ ュ ー ビ ク ル

高 圧 機 器

拡 声 ・ 視 聴 覚 機 器

電 話 機 器

Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 表 示 許 可 工 場 製 品

Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 表 示 許 可 工 場 製 品

東芝ライテック アメリカン電機

東芝ライテック

月 寒 製 作 所

道内配分電盤製造メーカー

三 菱 電 機 富 士 電 機 日 立 製 作 所

日 本 ビ ク タ ー Ｔ Ｏ Ａ

日 立 製 作 所 日 本 電 気 富 士 通

ア イ ホ ン ケ ア コ ム

ホ ー チ キ ニ ッ タ ン 能 美 防 災

日本内燃力発電設備協会認定品（ 防災専用 長時間形 ）

ディーゼル機関 ガスタービン

水冷式 ラジエータ式

軽油 Ａ重油 灯油

設置場所 （ 屋内 屋外 ） 用途 （ 防災専用 業務兼用 ）

アルミ ＳＵＳ ＶＨＦ

ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形

壁掛形 自立形 ラックマウント形 （ 防災盤組込 ） ラジコン付

アナログ式 ディジタル式

コネクター接続 直接接続

ボタン電話主装置 回線 分散中継方式 回線

親子式 相互式

送受話噐式 高声式

卓上型 壁掛型 玄関埋込型 玄関露出型

同時通話方式 交互通話方式 自動交互通話方式

壁掛ボード形 卓上窓表示形

トイレ用確認灯付 浴室用確認灯付 浴室用天井引下スイッチ

丸形廊下灯 角形廊下灯 室番入角形廊下灯

回線

単独盤 複合盤 壁掛形 自立形

自動試験対応 遠隔試験対応

行う （ 室外表示灯 受信機アドレス表示 ） 行わない

組込形

組込形

露出型

露出型

防水型

防水型

機器単独設置 消火栓（別途）組込 埋込型 露出型 防水型

アクリル製 （裏彫又はシルク印刷）

ＧＰ型３級 （ ２２０号通知対応 共同住宅用火災報知設備 住戸用火災報知設備 ）

ドアホン組込型

突針

黄銅製 ステンレス製

棟上導体

埋込形 露出形

２．０ｍｍ×１３ ２．０ｍｍ×１９ 埋込 露出 構造体

溶融亜鉛メッキ鋼管 黄銅管 ステンレス管 アルミ管

単相２線式１００Ｖ 単相２線式２００Ｖ

架空配線式 地中配線式 （ 直接埋設式 管路式）

ＰＥＧ ＦＥＰ

自動式 （ 自動点滅噐 タイムスイッチ ） 手動式

高圧３相３線式６ＫＶ 低圧３相３線式２００Ｖ

低圧単相３線式１００/２００Ｖ 低圧単相２線式１００Ｖ

架空配線式 地中配線式 （ 直接埋設式 管路式）

ＰＥＧ ＦＥＰ

難燃ＦＥＰ

難燃ＦＥＰ

ＦＲＰ製ケーブルトラフ

ＦＲＰ製ケーブルトラフ

コンクリート柱 鋼鈑柱 鋼管柱 電力会社柱（別途）

Ａ全閉型 自立形キャビネット 重耐塩型

過電流ロック地絡保護装置付 （ 方向性 無方向性 ）

モールドコーンブッシング 避雷噐内蔵 ＰＴ内蔵

電力会社負担金工事（負担金は別途）

高圧用にはケーブル埋設標識取付

北海道電力㈱の外線工事要領に準じる。

架空配線式 地中配線式 （ 直接埋設式 管路式）

ＰＥＧ ＦＥＰ 難燃ＦＥＰ ＦＲＰ製ケーブルトラフ

コンクリート柱 鋼鈑柱 鋼管柱 構内柱（電力用と共用）

コンクリート製

鉄製 ステンレス板埋設標識 （１００×７５×１.５ｔ）

頂部に黄色矢印を刻記

電 熱 設 備

静 止 形 設 備

情 報 通 信 網 設 備

表 示 設 備

監 視 カ メ ラ 設 備

駐 車 場 監 視 設 備

防 犯 設 備

中 央 監 視 設 備

構内交換設備（電話設備を含む）

Ⅲ 特記仕様
特記事項のうち選択する項目は、 印の付いたものを適用する。

産 業 廃 棄 物 の 処 理 再生利用する場合：施工者は建設副産物の処理に当たって、「建設副産物適正

処理推進要綱」を遵守して行わなければならない。

廃棄する場合：建築廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

等関係法令に従い適切に処理する。

電 気 工 作 物 の 種 類

電 気 保 安 技 術 者

一般用電気工作物 事業用電気工作物（自家用電気工作物）

「共仕」による電気保安技術者は、電気事業法第４３条に基づく電気主任技術者又は、

同施行規則第５２条２項に基づき委託契約を行った者と連帯を図り、電気工作物

保安業務を行う。

砲金製 アルミ製 ＯＡフロアー用

（ＰＦ一重管）

Ａ種（10Ω以下） Ｂ種（10Ω以下） Ｃ種（10Ω以下） Ｄ種（100Ω以下）

銅板（900×900×1.5ｔ） 銅又は銅覆鋼製接地棒（1,000以上）

尚、接地極の埋設深さは「共仕」によるほか、凍結深度以上とする。

ステンレス板製（75H×100W×1.0ｔ）とし、文字は刻記とし腐食加工とする。

ケーブル支持金物（亜鉛メッキ軽量形鋼、同等品）を取付け、支持金物は接地する。

配 管 塗 装 露出配管及び見え掛り部分の塗装は、水性ペイント（指定色）２回塗装仕上げとする。

但し、機械室・ＰＳ・ＥＰＳ等は除く。

床下ピット内配管はエッチングプライマーを行い、鉛丹さび止め２回塗装を行う。

引 込 ケ ー ブ ル ケーブル外径の１．５倍以上の内径を有する、溶融亜鉛メッキ厚鋼電線管又は

ステンレス電線管で保護する。

環境配慮形電線及びケーブル環 境 保 全 対 策

吊 ボ ル ト 床下ピット （９ｍｍ ステンレス） 天井内 （９ｍｍ 全ネジボルト）

但し、ケーブルラック等（Ｗ＝６００以上）は１２ｍｍとする。

土 工 残土処分

埋戻し

構内敷ならし

根伐土充当

構内指示場所に堆積

切込砂利

構外搬出

川砂

（ ｋｍ）

（地上２．５ｍ以上）

ケ ー ブ ル 余 長 ハンドホール内では１ｍ以上の余長を取る。

屋内いんぺい場所、露出場所

屋外、床下ピット内 ＺＭ Ｚ３５ ＺＴ ＡＬ

壁付換気扇及びその取付

電動シャッター・自動ドアの二次側配線

・機器の取付高さは図示のほか下記を標準とする。

壁付灯（ 洗 面 器 ）

壁付灯（階段踊場）

運搬・廃棄は建築工事。

運搬・廃棄は建築工事。

床 上 ～ 中 心壁付灯（ 一 般 ） 2,100～2,500

コンセント（土間） 床 上 ～ 中 心 800～1,300

壁 掛 形 制 御 盤

開 閉 器 箱

操 作 ス イ ッ チ

火災受信機・副受信機 床 上 ～ 中 心 1,500

ベル・ブザー・チャイム

壁 掛 形 親 時 計

子 時 計

壁 掛 形 ス ピ ー カ ー

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心 2,000

床 上 ～ 中 心 2,300

（注）※１：1,500（上端1,900以下）

床 上 ～ 中 心

床 上 ～ 中 心

※１

※１※１

※１

壁 付 イ ン タ ー ホ ン 床 上 ～ 中 心 1,150

中山技術コンサルタント

三 菱 電 機 照 明

自 家 発 電 機

避 雷 針 機 器

フロアー・ロードヒーティング機器

電 気 暖 房 機 器

インターホン・ナースコール機器

第一避雷針工業大 阪 避 雷 針 東 京 避 雷 針

三 菱 電 機 ヤンマーディーゼル 富 士 電 機

日 本 電 池 古 河 電 池

菅原電気製作所 北海道古川電気工業前田電機製作所

寺田電機製作所

パ ナ ソ ニ ッ ク

ユアサコーポレーション

電 気 時 計 機 器 Ｔ.Ｉ.Ｃ.シチズン セイコータイムシステム

古 河 電 気 工 業 三 菱 電 線 工 業

インターセントラル 東 京 電 機 工 業

ソニーマーケティング

幹線

分岐

単相３線式１００/２００Ｖ５０Ｈｚ

単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ ）

単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ ）

大角連用形 ワイドハンドル形

ネーム記入形スイッチ

アップ形

ＯＡフロアー形 ステージ形（アルミ合金鋳物製）

Ｈ ｆ 形

直管形ランプ

コンパクト形

１５形以下

２０形

２０形（上記以外のもの）

４０形

防雨形器具、防湿形器具

電池内蔵形非常照明器具

又は誘導灯

１３、１８、２７ワット

１６、３２、３６、４２、５５ワット

１６／２２、３２／４５ワット

環 形 の ラ ン プ （ ホ ー ム ラ イ ト を 除 く ）

ホ ー ム ラ イ ト

ＧＬ

ＧＬ

ＧＨ

ＲＨ

ＥＬ

ＥＨ

ＰＨ

ＧＨ

ＧＬ

蛍 光 灯 の 種 類 起動方式 電 圧

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

幹 線 の 配 線 方 式 配管配線配管配線 ケーブル配線 ケーブルラック ダクター＠１ｍ( )

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

３相３線式２００Ｖ 単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ）

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

制 御 盤 ・ 計 装 盤 制御盤 本工事 別途工事）

）

計装盤 本工事 別途工事）

）

幹 線 の 配 線 方 式 配管配線配管配線 ケーブル配線 ケーブルラック ダクター＠１ｍ( )

※以降特記無きは５０ヘルツとする。

電 気 方 式 幹線

分岐

３相３線式２００Ｖ 単相３線式１００/２００Ｖ

３相３線式２００Ｖ 単相２線式（ １００Ｖ ２００Ｖ）

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

設 備 の 種 別 ロードヒーティング 蓄熱式フロアーヒーティング

潜水形ヒーティング 蓄熱式床置・壁掛形電気暖房方式

電
熱
設
備

合成樹脂製

幹 線 の 配 線 方 式 配管配線配管配線 ケーブル配線 ケーブルラック ダクター＠１ｍ( )

８ＫＡ １２．５ＫＡ）

コ ン デ ン サ ー 低圧

リ ア ク ト ル 高調波対策 ％

油入 モールド

油入 モールド

低圧制御盤内単位装置取付

そ の 他 絶縁ゴムマット 予備ヒューズ類（高・低圧実装数）

各管球の種別毎に、実装数の５％（端数切り上げ）を完成時引渡しする。

鉛

Ｕ Ｐ Ｓ 装 置

太 陽 光 発 電 装 置

蓄電池（ アルカリ ベント形 シール形） 減液警報付鉛

据置形 可搬形 停電補償時間 分

結晶系シリコン太陽電池セル アモルファスシリコン太陽電池セル

静
止
形
電

源
設
備

一般仕様

天然ガス系都市ガス

自
家
発
電

設
備

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

電 話 機

配 線 引 出 し
フ ロ ア ー 配 線 引 出 し

電 子 交 換 機

本 配 線 盤

電 源 装 置

予 備 電 源

分散中継台方式 中継台方式 ボタン電話主装置

自立フレーム形 壁掛形 交換機一体形

据置型 交換機一体型

設置する （補償時間 時間以上） 設置しない 専用バックアップ電池

一般形

多機能形

（ ディジタル式 アナログ式 ）

（ ディジタル式 アナログ式 ） 停電用

亀甲形 モジュラージャック ノズルプレート

スライディング形 プラグ収納形アップ形 ＯＡフロアー形

容 量

通 話 方 式 アナログ式 ディジタル式

構
内
交
換
設
備
（
電
話
設
備
を
含
む
）

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

ネ ッ ト ワ ー ク の 種 類
ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 類

配 線 引 出 し

フ ロ ア ー 配 線 引 出 し

モジュラージャック（Ｃａｔ５Ｅ） ノズルプレート

スライディング形 プラグ収納形アップ形 ＯＡフロアー形

その他

１００ＢＡＳＥ（一部１０００ＢＡＳＥ） ＦＤＤＩ ＡＴＭ

スイッチ ルータリピータ ゲートウエイサーバー

情
報
通
信
網

設
備

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

壁掛形 吊下形 半埋込形 埋込形 丸形 角形 スピーカ組込形

増 幅 器

ア ッ テ ィ ネ ー タ ー

卓上形 デスク形 ラック形 壁掛形 （ 防災盤組込 ）

スピーカー組込形 壁埋込形

種 別 一般放送用 非常放送用

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

表 示 器 多線直結式 パルス伝送式 （ マグネット ２―ＬＥＤ ４―ＬＥＤ

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

機 器 種 別

配 線 引 出 し
フ ロ ア ー 配 線 引 出 し

亀甲形 モジュラージャック ノズルプレート

スライディング形 プラグ収納形アップ形 ＯＡフロアー形

多線直結式 省線式

病室管理方式 ベッド管理方式 回線数 回線

卓上ディジタル表示形 ＣＲＴ表示形

コードレス子機形

子 機 ハンド形 壁埋込形 天井埋込形

個別廊下灯

（ 丸形 角形

（

呼出握り釦 （ メタコン式 ジャック式 ハンド子機付属

（

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

機 材 の 規 格 ＢＬ規格 一般規格

ＵＨＦ ＢＳ ＣＳ

ＣＳ・ＢＳ共用形 ＢＳ・ＵＶ共用形

ＢＳ ＵＶ共用形 ＶＨＦ ＵＨＦ 双方向

避 雷 装 置 信号入出力部及び電源部の一次側に設ける。

ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形 ＢＳ・ＵＶ共用形 双方向

ＣＳ・ＢＳ・ＵＶ共用形 ＢＳ・ＵＶ共用形 双方向 Ｆプラグ付直 列 ユ ニ ッ ト

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

カ メ ラ 同軸重畳形 電源一体形同軸多重形 電源分離形

屋内用 旋回装置屋外用耐候ハウジング 電動ズームレンズ

監
視
カ
メ

ラ
設
備

駐
車
場

監
視
設
備

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

車 両 検 出 方 式 光電方式 ループコイル式

発券機/Cardリーダー/Carゲート 表示灯 出庫警報燈 制御盤構 成 機 器

そ の 他 満車・空車・在車監視 入出車・駐車台数監視

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

Ｐ型 級

Ｒ型 アドレス計

ＧＰ型１級 計

ＧＲ型

副 受 信 機 設置する （ 台 窓） 設置しない

Ｐ型 級 Ｒ型アドレス付

１５０φ

５ｔ×３５０×５５０ｍｍ ヶ所

自 動 閉 鎖 制 御 盤 回線

ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 受 信 機 回線 単独盤 複合盤 壁掛形 自立形 都市ガス ＬＰガス

火 災 通 報 装 置 壁掛形 単独盤 複合防災盤内組込 火災通報専用電話機 ヶ所

電 柱 立 上 り 部 分 保 護 管 Ｇ（溶融亜鉛メッキ） ＳＵＳ ＳＧＰ（溶融亜鉛メッキ）

通信用（１００×１００×６００）

（舗装面用）

電 柱 札 施設名、建柱年月日を記入する。

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

（外 灯）

（ナースコール）

し ゃ 断 方 式 防水キャッチ式ヒューズ ポール内ジョイントユニット（ＭＣＢ付）

電 柱 立 上 り 部 分 保 護 管 Ｇ（溶融亜鉛メッキ） ＳＵＳ ＳＧＰ（溶融亜鉛メッキ）

高 圧 負 荷 開 閉 器 ７．２ＫＶ

Ｌ Ａ ・ Ｐ Ｃ ・ 碍 子 等

支 線 ２２° ３８°

コンクリート製

鉄製 ステンレス板埋設標識 （１００×７５×１.５ｔ）

頂部に赤色矢印を刻記高圧用（１２０×１２０×９００）

（舗装面用）

ケ ー ブ ル 標 識 コンクリート製 頂部に赤色矢印を刻記低圧用（１００×１００×６００）

電 柱 札 施設名、建柱年月日を記入する。

一般形 耐塩形 重耐塩形（碍子形）

密閉形 重耐塩形

機 械 警 備 用 セ ン サ ー マグネットスイッチ 振動検知スイッチ 人感センサー

委 託 機 械 警 備 の 有 無 有り 無し

中
央
監

視
設
備

施 工 範 囲

配 線 方 式

配管 配線 器具付

配管配線 ケーブル配線 ケーブル配線立上部分配管保護

中 央 監 視 制 御 装 置 の 形 式 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 （ 壁掛形 デスクトップ形 ）

表 示 方 式 ＣＲＴ 内照式液晶ディスプレイ Ⅲ型

信号燈

防
犯
設
備

回線 壁掛形 単独盤 複合防災盤内組込防 犯 受 信 機

直 流 電 源 装 置 ・ Ｕ Ｐ Ｓ

火災・自動閉鎖・ガス漏れ機器

監 視 カ メ ラ 機 器

呼 出 ・ 表 示 機 器

Ｔ Ｏ Ａ 東 芝

竹中エンジニアリング ホ ー チ キ

ケ ア コ ム

照 明 器 具 管 球 の 予 備 品

光電センサー

環境配慮形合成樹脂製位置ボックス

単独盤 複合盤 壁掛形 自立形（

（

高圧ケーブルの屋外端末処理 ※屋内外とも、処理者銘板を取付ける。

※消防法施行令による防火対象物の用途区分： 令別表第一（７）項

テ レ ビ 共 同 受 信 機 器 マ ス プ ロ 電 工 Ｄ Ｘ ア ン テ ナ ホ ー チ キ日 立 国 際 電 気

太 陽 光 発 電 装 置

情 報 通 信 網 機 器

中 央 監 視 装 置

アライドテレシス プラネックスコミニュケーション シ ス コ シ ス テ ム ズ Ｎ Ｔ Ｔ ― Ｍ Ｅ

京 セ ラ 三 菱 電 機 シ ャ ー プ

山武ビルシステム 横河ジョンソンコントロールズ 三 菱 電 機 東 芝

東 洋 電 機 製 造

日 本 電 気 精 器

「共仕」規格

日 本 信 号

防 犯 ・ 入 退 室 管 理 機 器 ア ー ト

岩 崎 電 気大 光 電 機

池 上 通 信 機

電 波 障 害 防 除 設 備

最新

最新

日本スティーベル

日 本 シ ー ズ 線北日本電線工業

６

別図交換機仕様書による

６０

１０

２ ５

１

１

１

拡 声 設 備

構 内 配 電 線 路 設 備

３００

戸上電機製作所

Ｎ Ｔ Ｔ ― Ｍ Ｅ

ナ イ ト テ ー ブ ル パ ネ ル フランスベッド Ｔ.Ｉ.Ｃ.シチズン セイコータイムシステム

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

ア イ ホ ン

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

パ ナ ソ ニ ッ ク

岩 崎 通 信 機

小中学校冷房設備設置工事（熊石中学校）

空調機電源供給設備

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:NO電気設備工事特記仕様書

Ｅ-０１

枚の内
Ｒ６年３月

０４

小中学校冷房設備設置工事

【熊石中学校】



ポーチ

生徒昇降口

▲ ▲

風除室 風除室

職員玄関

前室

ホール

調整室

物入

ＵＰ

Ａ階段

ＵＰ

ボイラー室

ＤＷ

前室

給食室

▲

廊下 廊下

Ｂ階段
用務員室

廊下

水呑水呑

昇降口

スロープ

物置

器具室Ｃ

校長室職員室技術室

相談室音楽室 保健室

印刷室兼書庫

準備室

Exp.j

Ex
p.
j

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４１５１６１７

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ

男子便所女子便所

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

1
8,
8
50

4
,
00
0

3,
8
00

3,
2
50

7
,
80
0

4,000

52,000

4,000 4,000 4,0003,5001,9001,600

7,000

準備室
（木工）

準備室
（金工）

女子
ロッカー室

男子
ロッカー室

男子便所女子便所

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100(200)１階 空調機電源供給設備改修図

Ｅ-０２

枚の内
Ｒ６年３月

０４

小中学校冷房設備設置工事

１階 平 面 図 S 1:100

(28) (28)

EEF2.0-3C～2

EEF2.0-3C

既設電灯分電盤(L-1A)

EMｰCE14-3C・E2.0(MM1-C）

EEF2.0-3C～3(MM1-C)

新設分岐開閉器盤(S-1)

継枠650W 1350H 50D新設

Ｓ

Ｃ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

【熊石中学校】



ＵＰＤＮ

廊下

Ｂ階段

Ｐ
Ｓ

ＤＷ

給食室

ＵＰ ＤＮ

水呑

Ａ階段

水呑

普通教室普通教室特別支援学級 普通教室準備室生徒会室 特別支援学級

準備室 理科室準備室 視聴覚教室教材室屋根

屋根

Exp.j

Ex
p.
j

男子便所女子便所

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

52,000

4,000 4,000 4,000

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ

18
,
8
50

4
,
00
0

3,
8
00

3
,
2
50

7
,8
0
0

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100(200)２階 空調機電源供給設備図

Ｅ-０３

枚の内
Ｒ６年３月

０４

２階 平 面 図 S 1:100

(28) (28) (28) (28) (28)

Ｃ

ＪＪＪＪＪ

Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ Ｊ

記 号 名 称 摘 要

(28)

(32)

配 管 用 貫 通 口

〃

機械はつり 100～150mm 28φ

32φ

金属単管貫通処理(25)共

(31)共〃 〃 〃

C

Ｓ S-1 空調機電源用分岐開閉器盤
鋼板製 露出型

M)Lug（3P50A）b)ELCB 2P30/20AT×3

コ ー ナ ー ボ ッ ク ス 金属線ぴ(MM1-A・C）用

１．図中記載の配線仕様は下記とする。

EEFケーブル天井内隠ぺい配線

２．図中記載無き配線は下記とする。

ケーブル配線の壁立上り部分及び躯体横断部分は相当の金属管保護とする。３．

４．

ねじ無し電線管二重天井内隠ぺい配管保護

（管口耐熱シール材充填）又は国土交通大臣認定工法

壁面より両側１ｍ

防火・防煙区画壁及び防火上主要な間仕切壁を立上るケーブル配線は、貫通配線と同様の施工とする。

EM-EEF

〃

〃

〃

〃

2.0-3C（1C接地線）～1

2.0-3C(MM1-A)

EEFケーブル金属線ぴ内布設配線

CE
EM-C E 3.5-3C（電源）+ EM-CEE 2ｰ3C（制御線）各１条

2.0-3C（1C接地線）～2

2.0-3C（1C接地線）～3

2.0-3C（1C接地線）～4

CE・CEEケーブル冷媒配管化粧カバー内に布設
CE

特記事項
空 調 機 電 源 盤

引 掛 形 埋 込 コ ン セ ン ト

ジャ ック シ ョン ボ ック ス 金属線ぴ(MM1-A)用 丸型

鋼板製 露出型 右記結線図参照

250V 接地2P20A×1 キャップ共

CE C
E

C
E C
E

CE

Ｊ

新設分岐開閉器盤(S-2)

継枠650W 750H 50D新設

EMｰCE22-3C・E2.0(E39）

既設電灯分電盤(L-2A)

天 井 点 検 口 450×450 本工事

盤 名 称

結 線 図

回路

番号

電圧
主要室名

負荷容量

照明 コンセント

（VA）

2P1E 2P1E
100V 200V

TB 3P 100A

MCCB 3P

FCU・換気扇
その他機器2P2E 2P2E

MCCB50AF/20AT ELCB50AF/20AT
その他

分岐開閉器
備考（リモコン他）

CE 22°

100AF/75AT

R-MCB

b接点付

AC 1φ3W210-105V

3,050

15,250

鋼板製 露出型

２階空調機電源分電盤

小中学校冷房設備設置工事

特別支援教室

普通教室

〃

〃

〃

予備回路

【熊石中学校】

3,050

3,050

3,050

3,050



16
,0

50

4,
83

0
3,

57
0

3,
60

0
3,

65
0

40
0

60
0

3,
68

0
55

0

設計GL

1FL

2FL

3FL

RFL

パラペット上端

パラペット上端

PH階RFL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

体育館接続部

DD

DD

ＡＣ

２

室外機

ＡＣ

１ × 2

室外機

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

ＡＣ

１

屋外機接地参考図 S 1:100

記

事

１級建築士事務所（渡）第523号 １級建築士登録 第181523号 坂見 光二

担当事務所 （有）フクダ設備設計事務所

理事長 管理技術者 作 図 工事名称函 館 設 備 設 計 家 協 同 組 合 図
面
番
号

設
計
年
月

図面

名称 S=1:

S=1:100(200)屋外機設置参考図図

Ｅ-０４

枚の内
Ｒ６年３月

０４

小中学校冷房設備設置工事

普通教室

２階 普通教室 設置参考図

ジャクションボックス(MM1-A)

EEF2.0-3C(MM1-A)
CE3.5-3C(MM1-A)

CON 接地2P20A×1

MM1-Aスイッチボックス共

EEF2.0-3C(MM1-A)

【熊石中学校】


