




  　　取付管（土工）延長    Ｌ＝ 39.00 m

　　  掘削幅　ｗ＝ 0.90 m

　　  平均掘削深　Ｈ＝ 1.62 m

  　　路面復旧延長　Ｌ＝ 39.00 m

　　  復旧幅　ｗ＝ 0.90 m

　　　路盤厚　ｔ＝ 0.30 m

　　　数量

汚水桝設置工　　φ150-100　H=1.00m　1箇所 塩ビマンホール設置工φ300-150　H＝1.28m　1か所

取付管布設工　　L=3.00m

取付管土工1箇所× 39.00 m × 0.90 m × 1.62 m ＝ 56.9 ㎥

埋戻工 56.9 ㎥ － 10.5 ㎥(路盤) － 1.69 ㎥(砂基礎) ＝ 44.7 ㎥

路盤工 39.00 m × 0.90 m ＝ 35.1 ㎡

舗装切断 39.00 m × 0 箇所 ＋ 0.00 m ＝ 0.0 ｍ

舗装取壊･舗装復旧工 0.00 m × 0.00 m ＝ 0.0 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻産廃処分 0.0 ㎡ × 0.00 m × 2.30 ｔ ＝ 0.0 ｔ

八雲地区公共下水道汚水桝設置工事　数量算出基礎　　（ 末広127-1、127-3、127-4 ）

36.0m

1.5m

既設管

汚水桝 φ150 H = 汚水桝 φ150 H = 

塩ビMH φ300 H = 

既設桝φ200 H＝2.0m



  　　取付管（土工）延長    Ｌ＝ 13.80 m

　　  掘削幅　ｗ＝ 0.90 m

　　  平均掘削深　Ｈ＝ 1.22 m

  　　路面復旧延長　Ｌ＝ 12.60 m

　　  復旧幅　ｗ＝ 2.00 m

　　　路盤厚　ｔ＝ 0.55 m

　　　数量

汚水桝設置工　　φ150-100　H=1.00m　１箇所

取付管布設工　　L=13.8m

取付管土工 13.80 m × 0.90 m × 1.22 m ＝ 15.2 ㎥

埋戻工 15.2 ㎥ － 6.2 ㎥(路盤) － 3.9 ㎥(砂基礎) ＝ 5.1 ㎥

路盤工 12.60 m × 0.90 m ＝ 11.3 ㎡

舗装切断 12.60 m × 2 箇所 ＋ 2.00 m ＝ 27.2 ｍ

舗装取壊･舗装復旧工 12.60 m × 2.00 m ＝ 25.2 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻産廃処分 25.2 ㎡ × 0.08 m × 2.30 ｔ ＝ 4.6 ｔ

八雲地区公共下水道汚水桝設置工事　数量算出基礎　　（ 八雲警察署 ）



  　　取付管（土工）延長    Ｌ＝ 1.30 m

　　  掘削幅　ｗ＝ 0.90 m

　　  平均掘削深　Ｈ＝ 1.00 m

  　　路面復旧延長　Ｌ＝ 1.00 m

　　  復旧幅　ｗ＝ 2.00 m

　　　路盤厚　ｔ＝ 0.55 m

　　　数量

汚水桝設置工　　φ150-100　H=1.00m　１箇所

取付管布設工　　L=1.30m

取付管土工 1.30 m × 0.90 m × 1.00 m ＝ 1.2 ㎥

埋戻工 1.2 ㎥ － 0.5 ㎥(路盤) － 0.4 ㎥(砂基礎) ＝ 0.3 ㎥

路盤工 1.00 m × 0.90 m ＝ 0.9 ㎡

舗装切断 1.00 m × 2 箇所 ＋ 0.00 m ＝ 2.0 ｍ

舗装取壊･舗装復旧工 1.00 m × 2.00 m ＝ 2.0 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻産廃処分 2.0 ㎡ × 0.08 m × 2.30 ｔ ＝ 0.4 ｔ

八雲地区公共下水道汚水桝設置工事　数量算出基礎　　（ 立岩464-1 ）

負担金猶予地

A＝3389.4㎡


