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リチウムイオン蓄電池・太陽光発電システム　仕様書

１．一般事項

２．４　系統連系保護方式
１．１　適用範囲

本仕様書は、リチウムイオン蓄電池・Ｖ２Ｘ付太陽光発電システムについて適用します。

表－１

保護継電器の種類 検出場所

(１)

過電圧継電器 （ＯＶＲ）

１．２　適用規格・法規等

(３) 不足電圧継電器 （ＵＶＲ）
パワーコンディショナ出力点

周波数上昇継電器 （ＯＦＲ）

(５) 周波数低下継電器 （ＵＦＲ）

単独運転検出機能 （受動・能動）
　　なお、配線仕様、耐環境仕様等について特別にご指示が無い場合には、弊社標準仕様を

　　適用することとします。

２．システム概要

２．１　設備の概要

名称 ：リチウムイオン蓄電池・Ｖ２Ｘ付太陽光発電システム

連系する電力系統 ：高圧一般配電線

設備容量 ：太陽電池容量　　　　　　　　５０ｋＷ以上

２．５　納入機器範囲

納入機器は表－２に示す通りとします。

２．２　システム構成

(２)

(４)

ＪＩＳ（日本産業規格） 

ＪＥＭ（日本電機工業会規格） 

ＪＥＣ（電気規格調査会標準規格）

ＪＥＡＣ（日本電気協会　系統連系規定ＪＥＡＣ９７０１ー２０２０） 

注：上記は電気・電子機器等に関する一般的な準拠規格です。

本システムにおける連系保護装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとします。

電気設備技術基準解釈第２２９条の規定（別表第２２９－１）による保護継電器の種類、保護継電器の

種類、検出場所を表ー１に示します。

(６)

地絡過電圧継電器 （ＯＶＧＲ） 高圧受電部

【系統連系運転時】

２．３　運転方式

(７) 逆電力継電器 （ＲＰＲ）

表－２

Ｎｏ 機　器　名 数量 備　　考

（１ａ）

（２）

（１ｃ）

仕　　様

単結晶シリコン　４１５Ｗ／枚太陽電池モジュール １４０枚

１式マルチパワーコンディショナ リチウムイオン蓄電池容量４９.６ｋＷｈ

１式

（１ｂ） 太陽電池設置用架台 １式

：リチウムイオン蓄電池容量　　４９.６ｋＷｈ

（１）太陽電池は太陽光から日射を受けると直流電力を発生します。

これを太陽光発電用ＤＣ／ＤＣユニットへ入力します。

（２）太陽光発電用ＤＣ／ＤＣユニットは、太陽電池の直流電力を最大電力点追従運転(ＭＰＰＴ運転)

して、負荷への電力供給と蓄電池システム・電気自動車への充電を行います。

（３）停電等の系統異常時には本システムは系統から解列します。

（４）停電時は系統から解列後に本システムは自動で自立運転を行い特定負荷への電力供給を

（契約電力）を抑制します。

（２）ピークカット機能を利用することにより、受電点の瞬時電力を監視して電力ピーク

（５）太陽光発電を利用することにより、系統からの買電を抑制します。

高圧受電部

三相３線　定格出力５０ｋＷ

開始します。

※１　設置場所、条件の調査が必要になります。

（太陽電池：５０.０ｋＷ、蓄電池：４９.６ｋＷｈ、電気自動車用充放電器：２台）

接続箱（太陽光用） １台

※１
本システムは、操作・端子盤、変換器盤、蓄電池盤、電気自動車用充放電器、太陽電池モジュール、

架台、接続箱等により構成します。

（１）ピークシフト機能を利用することにより、系統への放電（需要電力抑制）及び蓄電池の

充電をスケジュール設定（時間設定）することができます。

３．２　マルチパワーコンディショナ

周囲環境条件 ： 屋内

周囲温度

湿度

３．２．１　蓄電池用パワーコンディショナ

電池種別 ： リチウムイオン蓄電池　　４９.６ｋＷｈ

容量維持率 ： ７０％以上（２００００回の１００％充放電後の単セル容量維持率）

　※条件　３Ｃ　１００％充放電　２５℃

標高

－１０～４０℃

１５～８５％ＲＨ（結露無きこと）

１０００ｍ以下

太陽光発電用ＤＣ／ＤＣ５５ｋＷ １式 変換器盤内蔵

　本設備の設計にあたって、下記の法令・規格に基づくものとします。 

（６）システム停止時に、バイパス回路にて商用電源で特定負荷に対し給電することができます。 

（３）デマンド機能を利用することにより、デマンド用電力パルス入力より演算した調整電力から、

目標電力オーバが予想されるときに充電を絞る、または放電を増やします。

（４）逆潮流抑制機能を利用することにより、受変電設備（受電点）を監視（モニタリング）して、

逆電力継電器（ＲＰＲ）がはたらく前に系統への放電量を抑制して逆潮流を未然に防ぎます。

電気設備技術基準

：電気自動車用充放電器　　　　５ｋＷ×２台

（５）電気自動車用充放電器は変換器盤に直流で接続し、電気自動車の充電または放電を行います。

（７）電気自動車用充放電器のＥＭＳ運転機能を利用することにより、

　　　太陽光由来の電力のみで電気自動車に充電することが出来ます。

３．２．２　太陽光発電用ＤＣ／ＤＣ

最大電流 ： １７０Ａ

ＭＰＰＴ制御範囲 ： ＤＣ３２４～６００Ｖ

定格出力 ： ５５ｋＷ

３．２．３　蓄電池

交流入出力電圧 ： 三相３線方式　ＡＣ２０２Ｖ　±１０％　５０／６０Ｈｚ

定格入出力電力 ： ５０ｋＷ

電力変換効率 ： ９５％（ＡＣ／ＤＣ変換器）（最大）

運転力率 ： ０.９５以上

交流出力定格 ： 三相３線方式　ＡＣ２０２Ｖ　±１０％（最大５０ｋＶＡ）

最大可能入力電圧 ： ＤＣ６００Ｖ

　　　また、蓄電池盤内の電池残量や消費電力に合わせて電気自動車の充放電量を制御します。

３．３　スコット変圧器

定格入力電圧 ：

定格出力電圧 ： 単相３線方式　ＡＣ２００Ｖ／１００Ｖ

周囲環境条件 屋内

三相３線方式　ＡＣ２００Ｖ

：

３．４　電気自動車用充放電器

定格出力 ：

定格入出力電圧（充電時） ： ＤＣ３２０Ｖ

周囲環境条件 屋外

５ｋＷ

：

標高　１０００ｍ以下

周囲温度　－１０～４０℃

湿度　３０～９０％（結露無きこと）

定格容量 ： ５０ｋＶＡ

仕様 ： ＤＣ入出力型

単相３線　５０ｋＶＡ １台

（４ａ） 電気自動車用充放電器 ２台ＤＣ入出力型　５ｋＷ

（４ｂ） 接続箱（電気自動車用充放電器用） １台

（３） スコット変圧器

（６）

計測監視装置 １式

（７）

大型表示モニタ １式４３型

（８）

監視画面表示用ＰＣ １台

（９）

日射計・気温計 １式

気象信号変換箱 １台

壁取付金具含む

（５）

３．機器仕様

３．１　太陽電池

種類 ： 単結晶シリコン太陽電池

システム容量 ： ５０ｋＷ以上

外形寸法 ： 機器姿図参照

出力特性 ： 表－３参照

【自立運転時】

（１）系統電源が停電した時は、自立運転モードになります。 

（２）自立運転モード中、蓄電池から特定負荷へ電力を供給します。 

　　　太陽光発電の電力は蓄電池、電気自動車及び特定負荷へ供給できます。 

　　　電気自動車から特定負荷へ電力を供給できます。

（３）特定負荷は三相２００Ｖ動力負荷です。単相負荷への供給は別途スコット変圧器を設けて供給します。 

区分 モジュール出力項目

最大出力

最大出力動作電圧

最大出力動作電流

開放電圧

短絡電流

条件　：　日射強度　ＡＭ１.５　１,０００Ｗ／ｍ

　　　：　素子温度　２５℃

表－３　特性表

2

４１５Ｗ

３１.２７Ｖ

１３.２９Ａ

３７.４５Ｖ

１４.１３Ａ

３．５　計測監視装置

太陽光発電システムで発電された電力量及びパワーコンディショナからの情報は、

①使用機器

・小型計測端末、ＡＣアダプタ、ＵＳＢメモリ　　　：１式

②測定周期

　６秒毎　１０回の計測値を平均し、１分値として保存

設置場所 ： 屋内

電源電圧 ＡＣ１００Ｖ：

【機器仕様】

【機能】

小型計測端末で計測しデータで保存します。
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UVR
OVR
UFR
OFR

MC4MC2

MCCB3
250AF/200AT

マルチパワーコンディショナ　50kW 49.6kWh 

MCCB1
250AF/250AT

C種

Ｗ

ELCB1
400AF/400AT
逆接続可能型

スコットTR
50kVA
200V/
200-100V×2

MCCB5
100AF/60AT

MCCB11
250AF/250AT

MCCB31
250AF/250AT

MCCB22
250AF/125AT

MCCB21
250AF/125AT

RPR

OVGR

ISO

UVR

OVR

UFR

OFR

VCT

  TR

  DS

MC

Ry

PV

ELCB

MCCB

ZCT

CT

VT

ZPD

VCB

単独能

単独受

記　号

凡　例

信号絶縁器

三相電力変換器

地絡過電圧継電器

逆電力継電器

単独運転検出装置(能動的)

不足電圧継電器

過電圧継電器

不足周波数継電器

過周波数継電器

継電器

電磁接触器

太陽電池アレイ

漏電遮断器

配線用遮断器

零相変流器

変流器

計器用変圧器

零相基準入力装置

真空遮断器

取引計器用変成器

変圧器

断路器

名　称

単独運転検出装置(受動的)

単独能
単独受

DM デマンド計

電力量計Wh

電気自動車用充放電器1

C種

C種

電気自動車用充放電器2

受電電力入力
(4～20mA)

上位コントローラ通信信号
(ECHONET Lite)

接点入力

電気自動車用充放電器
通信信号

（ECHONET Lite）

外部出力
（無電圧a接点）

電力量パルス入力

自立運転中

蓄電池残量低下

システム故障

システム警報

LA

T-4 接続箱(太陽光用)

太陽電池モジュール
（58.1kW  14直列10並列:140枚）

断路端子

断路端子

10並列

14直列

PV11214

PV101214

10並列

C種 C種

89

RY11,12

49.6kWh

12.4kWh

・・・・・
・

12.4kWh

記載の配線サイズは参考値とします。
系統側遮断器の定格容量は参考値とします。

RY1 RY2

RY11,12

T1

T2

スコット変圧器

地絡過電圧継電器
（OVGR）

逆電力継電器
（RPR）

電気自動車
（EV）

接続箱(公用車庫)

C種

MCCB
30AT

MCCB
60AT

MCCB
30AT

MCCB
30AT

MCCB
30AT

PVブラック
スタート用電源

HUB

T-4:EM-CE 60sq-2C

EM-CE 14sq-2C

EM-CE 14sq-2C

T-6:EM-CET 200sq
3φ3W 200V

EM-CET 100sq

UTP 0.5-4P(Cat6)

UTP 0.5-4P(Cat6)

T-5:EM-CED 100sq

PV-CC 5.5sq-1C×20

S-8:PV-CC 5.5sq-1C

監視画面
表示用PC

S-6:EM-UTP 0.5-4P(Cat6)

HDMI

大型
表示モニタ

小型計測端末

計測監視装置

D種

1φ2W
AC100V

ﾘﾓｰﾄI/O

EM-CEE-S 2sq-2C気象信号変換箱

専用ケーブル

HUB

1φ2W
AC100V

1φ2W
AC100V

1φ2W
AC100V

＞U

3階電気室 受変電設備

記　号 名　称

電気自動車
（EV）

屋内屋外

公用車庫

S-7:EM-UTP 0.5-4P(Cat6)

S-5:EM-UTP 0.5-4P(Cat6)

W

S-1:EM-CEE-S 2sq-2C

S-2:EM-CEE-S 2sq-2C

S-3:EM-CEE-S 2sq-2C

S-4:EM-CEE-S 2sq-2C

S-5:EM-UTP 0.5-4P(Cat6)

S-6:EM-UTP 0.5-4P(Cat6)

1階展示ｽﾍﾟｰｽ

太陽光発電設備(B)
パワーコンディショナ

No.9より

S-1:EM-CEE-S 2sq-2C

S-2:EM-CEE-S 2sq-2C

S-2:EM-CEE-S 2sq-2C

S-1:EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-3C

1φ2W
AC100V

LG21 LG22 LG31 LG32

EM-CET60sq

EM-CET60sq

Tr 3φ3W

COS

VS

AS
W

VCB

A

V

＞U

HA

APFC

RPR

ZVD

OVGR

CH

VCT Wh ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置

＞I

ﾊﾟﾙｽ変換器
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マルチパワーコンディショナ 太陽電池モジュール

接続箱（太陽光用）

電気自動車用充放電器 接続箱（電気自動車用充放電器用）

スコット変圧器

計測監視装置

大型表示モニタ

監視画面表示用PC

日射計

気象信号変換箱

気温計

173

1,
18

4

400 24.7

1,
40

0
10

0

1,
50

0

300

断面図A-A

30

ジャンクションBOX

（裏面）

1,
15

0

1,
72

2

（表面）

1,134

A A
公称最大出力動作電圧(Vmp) 31.27V

公称最大出力動作電流(Imp) 13.29A

公称開放電圧(Voc) 37.45V

公称短絡電流(Isc) 14.13A

公称最大出力(Pmax) 415W

ﾓｼﾞｭｰﾙ変換効率 21.2％

動作温度 -40℃ to +85℃

最大ｼｽﾃﾑ電圧 1500V DC

25A

公称最大出力公差 -3~+3 %

最大過電流保護定格

電気特性

標準試験条件:日照強度1000W/m
モジュール温度25℃、AM=1.5

単結晶シリコン

公称質量 21.2kg

製品仕様

太陽電池ｾﾙ

1,094

コネクタコネクタ

2

質量 約80kg

正面図

質量(kg)

右側面図
50

1,
90

0
85

2,
03

5

1,140

1,200

30 30

12

700 380 920

5Y7/1（マンセル値）

質量 約40.4kg

塗装色

200

215

1,100

49
5

４－Φ１４外アンカ－固定金具溶接

11
5

251,150

10
0

28
0

25

20

水抜き穴

背面図

50kW

定格出力電圧 AC200V

蓄電池容量 49.6kWh

相数 三相3線

定格出力

塗装色 5PB9/0.5（半艶　マンセル値）

5Y7/1（マンセル値）塗装色

1,
20

0

1,
23
0

605

600

222

200

24

正面図 右側面図

80
0

75

94
0

800 800

5Y7/1（マンセル値）

質量 510kg

塗装色

1,000

保守
スペース

1,000

保守
スペース

質量 約55kg

(49.6kWh)
装置名称 操作・端子盤 変換器盤

蓄電池盤

973

56
1.
2

62.6

電源入力 AC100V(50/60Hz)

表示画素数 3840×2160

サイズ 43型

質量 約13.9kg

34
.2

17
7

175

質量(本体のみ) 1.55kg

（有効深さ）
128

15
160

20
500

40
0

5Y7/1（マンセル値）塗装色

約13.3kg質量

（11）

（36）

160

182

300

305

43
0

2.5Y9/1（マンセル値）塗装色

約11.5kg質量

測定出力範囲 -40～+80℃

精度 ±0.25℃

ｾﾝｻ動作温度 -40～+80℃

ケーブル長 標準:10m､10m単位で指定可能

質量 640g(ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)

動作温度 -40～+80℃

応答時間(95％)

非直線性

＜30秒

＜|±2|％

スペクトル範囲 305～2800nm W/m (50％)

ケーブル長 標準:10m､10m単位で指定可能

質量 約0.4kg

測定放射範囲 0～2000 W/m

代表感度 7μV(W/m ) 2

2

2

温度トランスミッタ 

φ125

10
.1

40
80

10.8
127

3 78 13
3 14

16
0

自然通風シェルタ

日射計固定用取付穴(M5)

32

82

59

600 600 600

1,800 12



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

太陽光発電設備(B) 仕様書・機器参考姿図

E-059
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=N/S
A3 S=N/S

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

太陽光発電設備設置工事　特記仕様書

１．一般事項
２．４　系統連系保護方式 ３．機器仕様

１．１　適用範囲
３．１　太陽電池

種類 ： 多結晶シリコン太陽電池

システム容量 ：
（高圧連系下位区分）

外形寸法 ： 別途図面参照
１．２　施工場所

出力特性 ： 表－３参照表－１

保護継電器の種類 設置相数 検出場所 表－３　特性表

区分

１．３　工事期間

１
モジュール出力項目

別途打合せ

最大出力

過電圧継電器 （ＯＶＲ） １相

最大出力動作電圧

１．４　適用規格・法規等

３

不足電圧継電器 （ＵＶＲ） ３相

最大出力動作電流パワーコンディショナ内周波数上昇継電器 （ＯＦＲ） １相

開放電圧

短絡電流
５

周波数低下継電器 （ＵＦＲ） １相

単独運転検出機能 （受動・能動）

２．５　データ計測方式
（１） 労働基準法 （６）

日本工業規格（ＪＩＳ）
本システムにおけるデータ計測に当たっては、 １ に示す機器により、 ２ に示す条件で、

（２） 労働安全衛生法 （７）

日本電機工業会標準規格（ＪＥＭ）
３ に示すデータを自動的に収集し、パーソナルコンピュター内に１時間データーを蓄積し、

（３） 電気事業法 （８）

日本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ）
抽出できる計測システムを構築する。

（４） 電気設備技術基準 （９）

日本電線工業会規格（ＪＣＳ）

３．３　パワーコンディショナ

（５）

建築基準法

（１０）
１ 使用機器

種類 ： 系統連系パワーコンディショナ（屋外壁掛形）

：１式

容量 ：

・日射計 ：１組

・温度計 ：１組

：

・データ検出用機器及び信号変換器 ：１式

出力電圧

２ 測定周期、演算周期、データ格納周期

電力変換効率 ：

・測定周期 ：６秒

・演算周期 ：１分

・データ格納周期 ：１分間

データ収集項目

運転／停止 ： 「２．３運転方式」によるものとする。

保護機能 ： 「２．４系統連係保護方式」によるものとする。

項目 測定点数 データ格納

計測機能 ： 表示項目（切替方式）

・日射量 １点

・直流電圧・直流電流・直流電力

・気温 １点

・交流電圧・交流電流・交流電力

１点

・交流電力量

・パワーコンディショナ出力電力

接続箱機能 ：

２．６　納入機器範囲

納入機器は表ー２に示す通りとする。

外形寸法

：

：

マンセル５Ｙ７／１近辞色

表－２

周囲条件 ：

Ｎｏ 機　器　名 仕　　様 数量 備　　考

１．

２． 太陽電池架台 １式

３． パワーコンディショナ

構造 ：

４．

材質 ：

５．

塗装色 ： マンセル５Ｙ７／１近辞色

６．

外形寸法 ：

７．

３．５　計測監視装置

太陽光発電設備(A)と兼用：

２

４

－

３

塗装色

（１１）

消防関係法規

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事）同指針

※

※　パワーコンディショナ台数分の合計値とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（結露なし）

収納機器；入力回路断路端子及び逆流防止ダイオード

配線用しゃ断器・誘導雷保護器（ＺＮＲ）

　　　：　素子温度　２５℃

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。　ま
た、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（２００４年１０月）に沿
って設置するものとする。系統連系技術要件ガイドラインは廃止され、安全に関す
る部分は電気設備技術基準の解釈に、電力品質に関しては電力品質確保に係る系統
連系技術要件ガイドラインに移行したが、解説－電力系統連系技術要件ガイドライ
ン'０３及び系統連系規程（ＪＥＡＣ９７０１－２００６）の該当項目の解説に沿って
設置してもよいものとする。

本システムにおける連系保護装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。電

気設備技術基準解釈第２８２条の規定（別表第２２）による保護継電器の種類・設置

総数検出場所を表ー１に示する。
本仕様書は、八雲町役場庁舎等建築太陽光発電設備設置工事について適用する。

八雲町

２．システム概要

２．１　設備の概要

名称 ：太陽光発電設備工事新設

連系する電力系統 ：高圧一般配電線の下位部分

発電設備の種類 ：太陽電池発電所

設備容量

２．２　システム構成

１

２

３

４ 運転データ等は、計測監視装置により収集する。

２．３　運転方式

パワーコンディショナは、下記の通り全自動運転を行うものとする。

１

２ 太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。

３

４

５

６ 商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば確認時間後、自動的に
再投入して運転を再開する。

太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を探って行い、
不要な高頻度のポンピング（ＯＮ／ＯＦＦ動作）を避けます。

交流系統に事故が発生した場合やパワーコンディショナ故障時は、速やかに
商用系統との連系接続を解列し確実に停止する。

太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として日中発電時のみ
を対象とする。日中発電時に日射不足により給電不能となる場合は自動的に
運転を停止する。

太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとパワーコンディショナを

自動的に起動する。

連系保護装置等により、パワーコンディショナ及び系統の異常時には連系
を遮断する。

パワーコンディショナは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、
位相と同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給する。

太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、これをパワーコンデ
ィショナ（接続箱機能）で集電する。

本システムは、太陽電池モジュール、太陽電池用架台、パワーコンディショナ
（接続箱機能、連系保護装置含む）、計測監視装置及び表示装置等より構成する。

：太陽電池容量　　　　　　　　１７９kW相当

：パワーコンディショナ容量　　２０kW×９台

太陽電池モジュール 単結晶太陽電池 ４３２枚 １７９Kw相当

野立用

２０ｋＷ ９台

計測監視装置

日射計 １台

気温計 測温抵抗体 １台

１式

１７９ｋＷ

４１５Ｗ

３１.８Ｖ

１３.２９Ａ

３７.４５Ｖ

１３.１３Ａ

条件　：　日射強度　ＡＭ１．５　１Ｋｗ／ｍ

：

外形寸法他 ：

材質 ：

３．２　架台

構造 傾斜３５度

参考姿図 参照

参考姿図 参照

強度 ： 関係法規に基づき必要な強度を有するものとする。

２０ｋＷ

運転入力電圧範囲 ＤＣ２００～７５０Ｖ

： 三相３線式ＡＣ２０２Ｖ５０／６０Ｈｚ

９５％以上

交流電流ひずみ率

：

総合５％以下　各次３％以下

制御方式

：

最大出力追従制御

回路数；ＭＰＰＴ入力４回路（最大８回路）

別途メーカー標準図面

周囲温度　－２０℃～６０℃、相対湿度０～１００％

３．４　交流集電箱

屋外壁掛形

ＳＵＳ

別途メーカー標準図面

８．

交流集電箱

ディスプレイ表示装置

３回路 ３面

１式

・計測監視装置

設計者に無断で複製を禁ず

太陽電池モジュール

パワーコンディショナ

端子ボックス

A A

（裏面）

1.
5

断面図Ａ－Ａ

（表面）

公称最大出力動作電圧（Vmp）

公称最大出力動作電流（Imp）

公称開放電圧（Voc）

公称短絡電流（Isc）

公称最大出力（Pmax）

モジュール変換効率

動作温度 －40℃ to +85℃

電気特性

製品仕様

222

24
200

505

1,
03

0

500

1,
00

0

単位：ｍｍ

35

11

1,
72
2

30

1,134

1,034

寸法 1,482×992×35mm

重さ 16.8 kg

表面ガラス

フレーム

3.2mm 強化ガラス

アルミニウムアルマイト処理

31.27 V

13.29A

37.45V

14.13A

415 W

21.2%

交流集電箱

640

53
0

285

定格容量 20.0kW

電力変換効率

動作電圧 DC200V～750V

95.0％以上

材質

回路 3

屋外ステンレス

製品仕様

製品仕様



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

太陽光発電設備(B) ｼｽﾃﾑ図

E-060
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=N/S
A3 S=N/S

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

設計者に無断で複製を禁ず

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

10

10

10

3

2

1

LGT
 3P 400A

T-1 交流集電盤(3回路)

T-2 交流集電盤(3回路)

T-3 交流集電盤(3回路)

PC9 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

屋内屋外

計測監視装置へ

EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-2C

3φ3W200V EM-CET 14sq

EM-CEE-S 2sq-3C

外部端子
(OVGR/RPR)

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

外部端子
(OVGR/RPR)

PC8 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

外部端子
(OVGR/RPR)

PC7 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

外部端子
(OVGR/RPR)

PC6 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

外部端子
(OVGR/RPR)

PC5 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

外部端子
(OVGR/RPR)

PC4 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

外部端子
(OVGR/RPR)

PC3 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

外部端子
(OVGR/RPR)

PC2 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

通信出力

自立出力

(RS485)

断路端子 MCCB

単独能
単独受

UVR
OVR
UFR
OFR

系統連系保護装置

MC

Ry

系統出力
DC/AC

操作パネル

断路端子

断路端子

断路端子

C種

MCCB

外部端子
(OVGR/RPR)

PC1 太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(20.0kW)

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.9
容量19.92kW：12直列4並列

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

10

10

10

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.8
容量19.92kW：12直列4並列

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

10

10

10

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.7
容量19.92kW：12直列4並列

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

10

10

10

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.6
容量19.92kW：12直列4並列

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

10

10

10

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.5
容量19.92kW：12直列4並列

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

10

10

10

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.4
容量19.92kW：12直列4並列

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

10

10

10

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.3
容量19.92kW：12直列4並列

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

10

10

10

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.2
容量19.92kW：12直列4並列

EM-CE 3.5sq-2C

10 PV12 1

PV2

PV3

PV4

10

10

10

C種

太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ ｱﾚｲNo.1
容量19.92kW：12直列4並列

LGT
 3P 400A3

2

1

LGT
 3P 400A3

2

1

EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-3C

EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-3C

EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-3C

EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-3C

EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-3C

EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-3C

EM-CEE-S 2sq-2C

EM-CEE-S 2sq-3C

＞U

3階電気室 受変電設備

T-1：EM-CET 250sq

T-2：EM-CET 250sq

T-3：EM-CET 250sq

W

EM-CEE-S 2sq-3C

計測監視装置へ
EM-CEE-S 2sq-3C

RPR

OVGR

CH

Tr 3φ3W

VCB

VCT Wh

＞I

＞U

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置

ﾊﾟﾙｽ変換器

VS
V

HA

COSAPFC
AS

AW

ZVD



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

太陽光発電設備 架台参考姿図

E-061
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=N/S
A3 S=N/S

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

太陽光発電設備 機器姿図(1)

A B DC E

872

1,722*12

1,722*12 10

1,
13
4*

4
28

4,
62

0

76 1,162 1,162 1,162 1,162

400 1,300 1,300 400

4,800

220

1,080

ｱｰｽﾌﾟﾚｰﾄ

E

20,774(ﾓｼﾞｭｰﾙ48枚の場合)

10

20,774

20,240(5,060*4)267

2,200*9

31
31

37
5

46
4

12
0

3,131

2x pre-buried Bolt M12x300

1,
31

7
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0
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0
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1,
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35
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70
0
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00

0
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

電話配管設備 系統図、弱電盤ﾘｽﾄ

E-062
A.KAWAMOTO

Y.SATO 2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
A1 S=N/S
A3 S=N/S

▽1FL

14
,
80

0

4,
5
00

4,
2
00

▽3FL

▽RSL

▽最高高さ

1,
2
50

4,
8
50

▽2FL

EPS

EPS

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 6極4芯 C付 壁付形

情報用Cat6ｺﾝｾﾝﾄ 壁付形

情報用Cat6ｺﾝｾﾝﾄ 露出型

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

本配線盤

端子盤

交換装置

ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ

IP

IP

【交換設備(ﾒﾀﾙ電話・IP電話)】

MDF

記　号 名　　　称 備　　考

U(T)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

記　号

〈凡例〉

名　　　称 備　　考

2P
EM-TIEF 0.65-2P 保護管(PF16)

埋込･壁内隠ぺい配管配線

FAX用

IP電話用

〈凡例〉

床埋込･床下隠ぺい配管配線

地中埋設配管配線IDF

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 6極4芯 C付 壁付形

MMF 50/125-4C(OM3) ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

IP電話用

IP電話用

災害時優先電話用

電話配管設備 系統図 (ﾒﾀﾙ電話、IP電話)

PoE

PoE

IDF PoE

PoE

PoE

電算機室

ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ
No.1No.2No.3No.4No.5No.6

将来用
ｽﾍﾟｰｽ

H H H

IDF

PBX

30P MMF

30P MMF

IDF

MDF
(NTT-E)

3T-2 3H-2

1T-2 1H-1

(G54LT)×2

軽腕金 L800

構内引込柱
高圧引込と併用

(G54LT)×2

料理実習室

U(T)

IP

第1集会室

U(T)

IP

受付

U(T)

IP

IP

U(T)

実習室

FAX用

2P

IP

正副議長室

IP

正副議長室

U(T)

IP

議員控室
(会議室)

議会事務局

IP

議会事務局

IP

職員厚生室

IP

教育長室

U(T)

FAX用

2P

職員厚生室

発達支援
相談室

U(T)

IP

静養室
(1)

U(T)

IP

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

U(T)

IP

一時
預かり室

U(T)

IP

お遊戯室

U(T)

IP

お遊戯室

U(T)

IP

健診室A

U(T)

IP

健診室B

U(T)

IP

子供ｻﾛﾝ
/健診室C

U(T)

IP

診察室

U(T)

IP

診察室

U(T)

IP

保健指導室

U(T)

IP

休養室(1)

U(T)

IP

宿直室

U(T)

IP

IP

副町長室

IP

町長室

IP

会議室
(防災拠点室)

IP

会議室
(防災拠点室)

2P

会議室
(防災拠点室)

U(T) U(T) U(T)U(T)

U(T) U(T) U(T)

U(T)

PBX

PoE

IDF

盤名称

〈弱電盤ﾘｽﾄ〉

照明制御

1T-1

構内交換 構内情報通信網 ﾃﾚﾋﾞ共同受信 拡声 誘導支援

30P

SH-1
SH-D6

2T-1
SH-1

SH-C1､SH-D2､D4､D6

3T-1
SH･UF-1､SH-1
SH-C2､SH-D6

1T-2(H1)
ｽﾍﾟｰｽ

(PoE SW-HUB×2)

1T-2(H2)
ｽﾍﾟｰｽ

(SW-HUB×2)

12ﾎﾟｰﾄSW-HUB 24ﾎﾟｰﾄPoE SW-HUB

12ﾎﾟｰﾄSW-HUB 24ﾎﾟｰﾄPoE SW-HUB

12ﾎﾟｰﾄSW-HUB 24ﾎﾟｰﾄPoE SW-HUB

3T-2(H)
ｽﾍﾟｰｽ

(SW-HUB ×2)

1T-2
SH-1

SH-C1､SH-D4

30P

2T-2 30P

3T-2 30P
SH-1

SH-C1､SH-D4
10P

MDF
(NTT-E)
MDF

(Hotnet)

ｽﾍﾟｰｽ(保安器･光PD)
端子実装50P

ｽﾍﾟｰｽ
(光PD)

ｽﾍﾟｰｽ
(PoE SW-HUB)

1T-3
SH-1
SH-D4

鋼板製､壁掛型
W600×H500×D120

鋼板製､壁掛型
W600×H500×D120

鋼板製､壁掛型(放熱孔付)
W500×H600×D120
鋼板製自立型(放熱孔付)
W600×H2,000×D200

鋼板製､壁掛型(放熱孔付)
W600×H1,000×D120

鋼板製､壁掛型(放熱孔付)
W500×H300×D120

鋼板製､壁掛型(放熱孔付)
W600×H1,000×D120

鋼板製､壁掛型HUB盤(放熱孔付)
W650×H650×D340(6U)
鋼板製､壁掛型HUB盤(放熱孔付)
W650×H650×D340(6U)

鋼板製､壁掛型HUB盤(放熱孔付)
W650×H650×D340(6U)

露出ｺﾝｾﾝﾄ
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ仕様
参考寸法

2P15A×2ET(LK)×2

2P15A×2ET(LK)

2P15A×2ET(LK)

2P15A×2ET(LK)

2P15A×2ET(LK)

2P15A×2ET(LK)×2

2P15A×2ET(LK)

2P15A×2ET(LK)

2P15A×2ET(LK)×2
鋼板製､壁掛型(放熱孔付)
W600×H1,600×D120

鋼板製､壁掛型(放熱孔付)
W600×H1,600×D120



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

構内情報通信網設備 系統図

E-063
A.KAWAMOTO

Y.SATO 2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
A1 S=N/S
A3 S=N/S

▽1FL

14
,
80

0

4,
5
00

4,
2
00

▽3FL

▽RSL

▽最高高さ

1,
2
50

4,
8
50

▽2FL

EPS

EPS

記　号 名　　　称 備　　考記　号

〈凡例〉

名　　　称 備　　考

情報用ｺﾝｾﾝﾄ(災対用) 壁付形

【情報通信網設備(情報系、ﾏｲﾅ系、無線AP系)】

情報用ｺﾝｾﾝﾄ(ﾏｲﾅ系･災対用) 壁付形

ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ(免震装置付き)　※架台のみ本工事

HUBﾎﾞｯｸｽ(壁掛) 6U

ｽﾌﾟﾗｲｽﾕﾆｯﾄ･光成端箱 別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

LAN用ﾙｰﾀｰ

ID

MD

情報用ｺﾝｾﾝﾄ(一般用) 壁付形I

RAC

BOX

SP

RT

ｺｱｽｲｯﾁ

ﾌﾛｱｽｲｯﾁ

CSW

FSW

ｴｯｼﾞｽｲｯﾁ

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(3階傍聴席は壁付)

ESW

AP

U(I)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

U(ID)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

U(A)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

U(MD)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

一般情報系(防災用)

一般情報系

ﾏｲﾅ系(防災用)

無線AP

〈凡例〉

埋込･壁内隠ぺい配管配線

床埋込･床下隠ぺい配管配線

地中埋設配管配線別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

機器姿図参照

MMF 50/125-4C(OM3) ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線

一般情報系(防災用)

一般情報系

ﾏｲﾅ系(防災用)

構内情報通信網設備 系統図 (情報系、ﾏｲﾅ系、無線AP系)

FSW

FSW

FSW

FSW

SP

SP

電算機室

ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ
No.1No.2No.3No.4No.5No.6

将来用
ｽﾍﾟｰｽ

H H H

PD

MDF
(Hotnet)

1T-2(H2)

3T-2(H)

MMF

MMF

構内引込柱
高圧引込と併用

(G54LT)

(G54LT)

第1集会室

U(I)

I

第1集会室

U(ID)

IDID

第2集会室

U(ID)

ID

第3集会室

U(ID)

ID

第4集会室

U(ID)

ID

第5集会室

U(ID)

ID

印刷室

U(ID)

U(A)

AP

第1集会室

U(A)

AP

ﾎｰﾙ

U(A)

AP

第5集会室

U(A)

AP

第3集会室

和室

IDID

実習室

U(ID)

ID

U(ID) U(ID)

第2集会室

U(A)

AP

第2集会室

U(A)

AP

傍聴ﾛﾋﾞｰ

U(A)

AP

和室

U(A)

AP

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

U(A)

AP

事務室(1)

U(A)

AP

事務室(3)

U(A)

AP

休憩室

U(A)

AP

事務室(2)

U(A)

AP

事務室(2)

防災
無線室

U(ID)

IDID

会議室
(防災拠点室)

U(ID)

MD

会議室
(防災拠点室)

U(MD)

会議室

U(I)

待合ﾎｰﾙ

U(I)

I I

U(A)

AP

会議室
(防災拠点室)

U(A)

AP

応接室(1)

委員会室(2)

U(A)

AP

議員控室
(会議室)

U(A)

AP

正副議長室

U(A)

AP

議会事務局

U(A)

AP

議場
傍聴席

U(A)

AP

ｴﾝﾄﾗﾝｽ
ﾎｰﾙ

U(A)

AP

前室(1)

U(A)

AP

廊下(1)

U(A)

AP

診察室

U(A)

AP

休養室(2)

U(A)

AP

相談室(4)

U(A)

AP

廊下(2)

U(A)

AP

事務室(1)

U(A)

AP

U(A)

AP

U(A)

AP

料理実習室 第1集会室

壁付



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

電話配管･構内情報通信網･誘導支援設備 機器姿図

E-064
A.KAWAMOTO

Y.SATO 2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
A1 S=N/S
A3 S=N/S

ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ端末

5ﾙｸｽ

1/3型ｶﾗｰCMOS SXVGA 1280×960

電  源 PoE Class0(IEEE802.3af準拠)

難燃性樹脂

壁取付型(JIS1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ)形  状

材  質

最低被写体照度

ｶﾒﾗ

ｲｰｻﾈｯﾄ(10BASE-T､100BASE-TX)L A N

拡声自動交互通話通話方式

16
0

100 40

IX-EA

受話器付端末

PoE Class0(IEEE802.3af準拠)

壁取付型(JIS1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ)形  状

電源電圧

IX-RS-B

67

35

材  質 難燃性樹脂

通話方式 電話型同時通話

ｲｰｻﾈｯﾄ(10BASE-T､100BASE-TX)LAN

19
2

90

ｲﾝﾀｰﾎﾝ端末(防滴函入)

200

40
0

120

IX-RS-B

PoE Class0(IEEE802.3af準拠)

防滴函入(防滴函は参考姿図)形  状

電源電圧

材  質 難燃性樹脂

通話方式 電話型同時通話

ｲｰｻﾈｯﾄ(10BASE-T､100BASE-TX)LAN

ﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ端末

PoE Class0(IEEE802.3af準拠)

ｲｰｻﾈｯﾄ(10BASE-T､100BASE-TX)

形  状

材  質

電  源

IX-MV7-HB

ﾓﾆﾀｰ 7型TFT液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ

据置･壁取付両用型(JIS3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ)

難燃性樹脂

LAN

通話方式 受話器による電話型同時通話､またはﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ通話

500登録端末数

280 55.5

31.7

17
219

2

L2ｽｲｯﾁ(PoE･24ﾎﾟｰﾄ)

電源電圧

ﾎﾟｰﾄ数

AC100-240V 50/60Hz

24ﾎﾟｰﾄ

240W(最大520W)消費電力

備  考 IEEE802.3at準拠

29
0

44

440

X230-28GPai

3窓用呼出表示器

AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)

壁取付形

SPCC t1.2

3窓

呼出音と表示窓点灯

形    状

材    質

電源電圧

窓    数

表示方式

CBN-3C

380 60

25
0

備  考

1窓用呼出表示器

AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)

壁取付形

SPCC t1.2

1窓

呼出音と表示窓点灯

形    状

材    質

電源電圧

窓    数

表示方式

CBN-1C

380 60

25
0

備  考

1窓用副表示器

DC12V(表示器より供給)

壁取付形

SPCC t1.2

1窓

形    状

材    質

電源電圧

窓    数

CBN-1CS

380 60

25
0

呼出音と表示窓点灯表示方式

廊下灯

埋込形(JIS1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ)

赤色(LED)

形  状

表 示 灯

材  質 本体:ABS樹脂､ｶﾊﾞｰ:ﾎﾟﾘｶ(ｱｲｽｸﾞﾚｰﾄﾞ)

CBR-4B

70

12
0

21.5

復旧ﾎﾞﾀﾝ

埋込形(JIS1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ)

樹脂

形  状

材  質

NBR-2A-C

70

12
0

13

呼出ﾎﾞﾀﾝ(引きひも付)

埋込形(JIS1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ)

備  考

形  状

材  質 自己消火性樹脂

NBR-7HWA

呼出確認表示灯付､ひも式･押ﾎﾞﾀﾝ式両用

呼出

防まつ形(JIS C0920 IPX4相当)

引きひも 55cm(調節可)

1170

12
0

1LS

1L

3L

24

WP

t

t

L2

R

N

ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ(EIA規格19ｲﾝﾁﾗｯｸ) ※参考図(別途工事)

平鋼 t6.0

12-φ18(ｱﾝｶ-取付穴)

2-長穴10x20

L50X50Xt6

4-φ15(裏側M12ﾅｯﾄ溶接)

L90X90Xt7

67
0

56555

78
0

1050

73
0

625

40
0

55
74

0
83

0

1400

SECTION A-A

A

A

対面共

400

4-長穴10x20
対面共

530

L75X75Xt6 L50X50Xt6

700 700

530 170

675

675

700 700

耐震架台 ※参考図(別途工事)

RPM77-149-B40(ﾔｸﾓ製 河村電器販売)

免震装置 ※700ﾗｯｸ2台用

KSUL-1409(ﾔｸﾓ製 河村電器販売)

16
0

90
0 90
0

630

1400

HUBﾎﾞｯｸｽ(壁掛)

KHBA6-6534(同等品以上とする)

120-ｽﾘｯﾄ

(4.3×50長丸穴)

650

65
0

530 (303)

40

34
0

(5
8
0)

20 20

350

20
20

30
0

350

12

12
0

12

120

端子盤

BX3035-12(同等品以上とする)

端子板対数:50
配置ﾊﾟﾀｰﾝ例:1段1列
W350×H300×D120 片扉

20 20

600

20
20

50
0

600

12

12
0

12

120

端子板対数:200
配置ﾊﾟﾀｰﾝ例:1段2列
W600×H500×D120 片扉

本配線盤(NTT､HOTnet 計2面)

BX5060-12(同等品以上とする)

MDF

正面図

天井面

14
0
00

側面図

ﾄﾞｱ

700

ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ

4-M12

(天井穴ﾋﾟｯﾁ)

560

901

ﾌﾚｰﾑ

ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ
ﾊﾝﾄﾞﾙ

(1
8
80
)

(525)

ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ開口

(正六角形) ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ

ｽﾘｯﾄ加工

(5
8)

(19) (19)

(天
井

穴
ﾋﾟ
ｯ
ﾁ)

81
0

ﾜﾝﾀｯﾁﾌｧｽﾅｰ

D

t

18
.
5

RAC

BOX



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

電話配管･構内情報通信網設備 1階平面図

E-065
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

検診車･救急車 
駐車ｽﾍﾟｰｽ

診察室

受水槽 
ﾎﾟﾝﾌﾟ室

休養室(1)
第1集会室

お遊戯室一時預かり室 

待合ﾎｰﾙ

空調･熱源 
機械室

子供ｻﾛﾝ/健診室C

料理実習室

健診ﾛﾋﾞｰ

受付

倉庫

展示ｽﾍﾟｰｽ 
多目的交流ｽﾍﾟｰｽ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

宿直室

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

物品庫 
(1)

保健指導室

健診室A

個別 
療育室(2)

個別療育室(1)

静養室(1)

授乳室

物品庫 (5)

前室 
(2)

前室 
(1)

ｴﾝﾄﾗﾝｽ 
ﾎｰﾙ

相談室(1)

発達支援 
相談室

おむつ替え 
授乳室

WC(M)3

WC(W)3

印刷室 
(1)

WC(M)2

WC(W)2

風除室 
(6)

風除室(1)

WC(M)1

WC(W)1

更衣前室 会議室

ELV 
(2)

相談室(2)

風除 
(2)

健診室B
地流し

風除室 
(4)

おおやね 
ひろば

脱衣 
(1)

US(1)

更衣室(2)
更衣室(1)

子育て 
ひろば

車寄せ

収納(1)

給湯室 
(1)

風除室 
(5)

風除室 
(3)

脱衣 
(2)

US 
(2)

物品庫(6)

廊下(1)

廊下 
(3)

廊下(2)

幼児 
ﾄｲﾚ

物品庫
(3)

物品庫
(4)

休養室 
(2)

静養室 
(2)

前室 
(3)

相談室(3)

相談室(5)

相談室(4)

相談室(6)

PS

WC 
(多目的)2

WC 
(多目的)1

ELV 
(1)

事務室(1)

EPS

階段室 
(1)

ﾎﾟﾝﾌﾟ 
室

階段室 
(2)

収納 
(2)

仮眠室

物品庫 
(2)

駐輪ｽﾍﾟｰｽ

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

111,200

12,000 9,600 9,600 6,400 9,600

2,500

12,800 12,800 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

Y4

Y3

Y2

Y1

28
,
00
0

9,
8
00

9,
8
00

8,
4
00

電話配管･構内情報通信網設備 1階平面図　S=1/200

記　号 名　　　称 備　　考 記　号 名   称 備  考

IP

IP

IP

IP
IP

IP

IP

IP IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

I

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 6極4芯 C付 壁付形

情報用Cat6ｺﾝｾﾝﾄ 壁付形

情報用Cat6ｺﾝｾﾝﾄ 露出型

情報用ｺﾝｾﾝﾄ(災対用) 壁付形

本配線盤

端子盤

交換装置

ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ

【情報通信網設備(情報系、ﾏｲﾅ系、無線AP系)】

PoE

PBX

情報用ｺﾝｾﾝﾄ(ﾏｲﾅ系･災対用) 壁付形

ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ(免震装置付き)

HUBﾎﾞｯｸｽ(壁掛)

ｽﾌﾟﾗｲｽﾕﾆｯﾄ･光成端箱

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

LAN用ﾙｰﾀｰ

ｺｱｽｲｯﾁ

ﾌﾛｱｽｲｯﾁ

ｴｯｼﾞｽｲｯﾁ

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ(3階傍聴席は壁付) 別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

IP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

I I

IDF

FSW

FSW

PoE

PoE

BOX

IP

IP

ID

MD

【電話配管設備(ﾒﾀﾙ電話・IP電話)】

情報用ｺﾝｾﾝﾄ(一般用) 壁付形I

MDF

記　号 名　　　称 備　　考

RAC

BOX

SP

CSW

FSW

ESW

RT

AP

【情報通信網設備(情報系､ﾏｲﾅ系､無線AP系)】【共　　通】

U(I)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

U(ID)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

U(T)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

記　号

〈凡例〉

名　　　称 備　　考

2P
EM-TIEF 0.65-2P 保護管(PF16)

【電話配管設備(ﾒﾀﾙ電話・IP電話)】

U(A)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

U(MD)
EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

床埋込･床下隠ぺい配管配線

災害時優先電話用

IP電話用

一般情報系(防災用)

一般情報系

ﾏｲﾅ系(防災用)

無線AP

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事

IDF

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ 6極4芯 C付 壁付形

FAX用

1T-2(H1)

1T-2(H2)

U(T)
U(T)

U(A)
U(A)

U(A)

U(T)
U(T)

U(T)

U(T)

U(T)

U(T)

U(T)

U(T)

U(T)
U(T)

U(T)

U(T)

U(A)

U(T)

U(T)

U(I)

U(A)

U(T)

U(A)

U(A) U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(I)

U(I)

EM-TKEE 0.5-30P
MMF 50/125-4C(OM3)×2



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

電話配管･構内情報通信網設備 2階平面図

E-066
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

教育長室

応接室(2)

吹抜

第2会議室

休憩室

給湯室(2)

防災 
無線室

会議室 
(防災拠点室)

応接室(1)

町長室

副町長室

電算
機室

第1会議室

第3会議室

第5会議室

備品庫

第4会議室

WC(M)5

WC(W)5

WC(M)4

廊下(4)

廊下(5)

職員 
厚生室

庇

物品庫 
(7)

ﾎｰﾙ

印刷室 
(2)

WC(W)4

PS

EPS

PS

事務室(2)

事務室(3)

階段室 
(1)

階段室 
(2)

WC 
(多目的)

3 ELV 
(2)

ELV 
(1)

Y4

Y3

Y2

Y1

28
,
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9,
8
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9,
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64,400

400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,4009,600 9,600

X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

10,000

X6 X7

電算機室

防災無線室

6,400

Y4

Y3

8,
40
0

Y4

搭載
SP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

CSW

ID

IPIP

IP

IP

IP

IP

FAX用

MD

RAC
RAC
RAC
RAC
RAC
RAC

MD
F

U(ID)

2P

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(MD)

U(T)

U(T)

U(ID)

U(T)

2P

U(T)

U(T)

AP

AP

IDID

U(A)

U(A)

U(ID)
U(ID)

U(ID)

U(ID)

U(ID)

ID

ID

ID

ID

ID

U(T)

EM-TKEE 0.5-30P
MMF 50/125-4C(OM3)×2

EM-TKEE 0.5-30P
MMF 50/125-4C(OM3)×2

U(ID)

ZM-300B

電話配管･構内情報通信網設備 2階平面図　S=1/200

免振装置用架台(ﾗｯｸ2台搭載ﾀｲﾌﾟ)

ZM
-3
00

B

ZM
-3
00

B

ZM-300B

立上げｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM-300A

MDF(NTT東日本用)

MDF(HOTnet用)

防災端子盤

防災衛星架

(参考型番)河村電器：RPM77-149-B20

ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ(42U)､免振装置

(別途､電話/情報ｼｽﾃﾑ工事)

(別途､道防災無線工事)

(別途､道防災無線工事)

電話配管･構内情報通信網設備 電算機室平面詳細図　S=1/50



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

電話配管･構内情報通信網設備 3階平面図

E-067
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

54,800

400

Y4

Y3

Y2

Y1

28
,
00
0

9,
8
00

9,
8
00

8,
4
00

6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 9,600

10,000

X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

実習室

収納(3)

収納(4)

押入

議員控室 
(会議室)

議会事務局

委員会室(1)

電気室/発電機室

書庫

委員会室(2)

収納庫

空調 
機械室(2) 

(議会用含む)

傍聴ﾛﾋﾞｰ

正副議長室

WC(M)6

ﾌﾘｰ 
ｽﾍﾟｰｽ

吹抜

WC(M)7

WC(W)7

2nd ROOF

庇

傍聴席

WC(W) 
6

第2集会室

和室

ﾎｰﾙ
廊下(6)

和室 
前室

議場

ﾊﾞｯｸｽﾍﾟｰｽ

WC 
(多目的)

4

EPS

階段室 
(1)

階段室 
(2)

室外機ｽﾍﾟｰｽ

廊下(7)

給湯室 
(3)

ELV 
(2)

ELV 
(1)

9,570

X5

8,
0
00

電話配管･構内情報通信網設備 3階平面図　S=1/200

IP

IP

IP

FAX用

IP

IP

壁面

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

EM-TKEE 0.5-30P
MMF 50/125-4C(OM3)×2

U(T)

U(T) U(T)

U(T)

U(T)

U(T)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(A)

U(ID)

U(ID)

U(ID)

ID

ID

ID

IDF
BOX

3T-2(H)
FSW

FSW

PoE

3T-2



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

拡声設備　機器姿図

E-068
A.KAWAMOTO

Y.SATO 2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

約3.9 kg(非常業務兼用ﾏｲｸ含む)

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ(ATT付)

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ(ATT無)

ｱﾙﾐｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞ/ABS樹脂

150 Hz～20 kHz､偏差20 dB

3 W/1 W定格入力

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

周波数特性

ｱｯﾃﾈｰﾀ

ﾊﾟﾈﾙ/ﾌﾚｰﾑ

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

本体仕上 黒色ﾓｰﾙﾄﾞ成型

4段階(大/中/小/切)

92 dB/W(1 m)

3.3 kΩ/10 kΩ

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ 8 cmｺｰﾝ型

19
0

質  量

80 8

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

ﾊﾟﾈﾙ:白色ﾓｰﾙﾄﾞ成型

ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ:亜鉛ﾒｯｷ処理鋼板

5段階(OFF､-18 dB､-12 dB､-6 dB､0 dB)

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ 90 dB/W(1 m)

3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ､または壁面に直接

ﾜﾝﾀｯﾁ2分岐式送り端子台

10 kΩ(1 W)､3.3 kΩ(3 W)

周波数特性

仕上(ﾊﾟﾈﾙ)

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

入力端子

取付方法

ｱﾙﾐ白色塗装

4段階

180 Hz～20 kHz

音量調節

適合ﾜｯﾄ数

入力容量

仕  上

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

6 W

20 kΩ～1.7 kΩ

0.5 W～6 W

壁埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ(ATT付)

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

L級

定格入力 1 W/3 W

5 cmｺｰﾝ型

12
0

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

51.7

162

木製

12
0

48

70 45

600

最大5ﾌﾞﾛｯｸ(緊急優先ﾌﾞﾛｯｸ､業務ﾌﾞﾛｯｸ､BGMﾌﾞﾛｯｸ)

DC 24 V(放送装置本体より受電)

火災､発報放送､火災放送､非火災放送､出火階､作動

非常業務兼用ﾏｲｸ､ﾓﾆﾀｰ音声入力､外部入力

出力 0.45 W(音量調節器､ﾊｳﾘﾝｸﾞ防止機能付)

非常起動､火災放送､非火災放送､緊急優先一斉､一斉

6

自火報連動

ﾌﾞﾛｯｸ放送

ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ

操作ｽｲｯﾁ

電  源

音声入力

表  示

出力制御

連動､連動一斉

20回線及び一斉

26
5

FL

非常業務兼用ﾘﾓｺﾝ

450 6

通線口
ｱｸﾘﾙ2分割ﾌﾀ付

8

7

V

5

4

3

1

2

通信異常､本体ﾒﾓﾘｰ異常､音声合成ﾃﾞｰﾀ異常

AM:522～1,629 KHz FM:76～90 MHz

4段階(大/中/小/切)

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

ｱｯﾃﾈｰﾀ

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

周波数特性

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

定格入力

120 Hz～13 kHz

92 dB/W(1 m)

16 cmｺｰﾝ型

6 W/3 W/1 W

21
4

290

L級

103

700×450×15

壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ(ATT付)

*盤内配線材料及び金具含む

69

FL

内部木板

手動起動､感知器起動､発信機起動
ﾗｼﾞｵ受信部
操作練習ﾓｰﾄﾞ

19型ﾓﾆﾀｰﾃﾚﾋﾞ
ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞﾃﾞｵﾚｺﾀﾞｰ

無停電電源装置

ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾄﾊﾟﾈﾙ
ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ

火災､出火階､階別作動､主電源､非常電源､
連動､連動一斉､発報連動停止､発報放送､

DC24 V(ﾆｶﾄﾞ蓄電池)､ﾄﾘｸﾙ充電方式

非常起動､非常復旧､火災放送､非火災放送､緊急優先一斉､一斉､
放送復旧､ﾁｬｲﾑ x2､地震放送停止､表示切換､照明

火災放送､非火災放送､地震放送､緊急優先､緊急(一斉)

出力0.45 W､音量調節器､ﾊｳﾘﾝｸﾞ防止回路付

起動､異常､点検中､ｼｽﾃﾑ設定､履歴確認表示

(ｳｪｽﾄﾐﾝﾐﾝｽﾀｰの鐘､よろこび､あおぞら､ﾃﾞｨﾝﾄﾞﾝ等)

25(拡張ﾕﾆｯﾄ増設時最大45)+地震放送 x2
7系統(ﾘﾚｰ出力)､10系統(ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力)
SP回線短絡異常､蓄電池電圧異常､ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ異常､

ｱﾅｳﾝｽﾏｲｸ､ﾐｷｻｰ､ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ､報時ﾁｬｲﾑ
4音ﾁｬｲﾑ(ｱｯﾌﾟ､ﾀﾞｳﾝ)､2音､1音､ﾕｰｻﾞｰﾁｬｲﾑ

20
00

内蔵ﾁｬｲﾑ

45種類登録演奏可､20種類登録済
ｱﾅｳﾝｽﾕﾆｯﾄ､BGM

USB

状態出力
異常検出

起動入力
PC接続端子

ﾐｷｻｰ部

音声ﾌｧｲﾙ

5.7型(10文字x7行)

非常電源部

液晶表示

ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ

操作ｽｲｯﾁ

表  示
50

0

脱着式
間仕切ﾊﾟﾈﾙ

30 500

5

CD/ﾒﾓﾘｰﾌﾟﾚｰﾔｰ

270 W
ｽﾋﾟｰｶｰ出力回線:

非常業務予備電源ﾕﾆｯﾄ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ

日本語(494種)/英語(494種)

回線制御ﾕﾆｯﾄ

10

出力制御部
定格出力

音声警報(出火階情報)

入力制御ﾕﾆｯﾄ

主電源ﾕﾆｯﾄ
7
6

9
8

V

20回線+一斉

PoE+ SW
ﾐｷｻｰﾕﾆｯﾄ
非常業務操作器2

1

4
3

11
12

14
13

総合防災盤

非常業務放送装置

L級

V

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ･ﾏｳｽｽﾍﾟｰｽ

CD/ﾒﾓﾘｰﾌﾟﾚｰﾔｰ

FM/AMﾁｭｰﾅｰ FM:76～108 MHz､AM:522～1,629 kHz

再生ﾌｧｲﾙ形式
対応ﾒﾃﾞｨｱ CD､CD-R/RW､USB､SD､SDHC

CD-DA/MP3/WMA/WAV/AAC
Bluetooth 対応A2DPｺｰﾃﾞｯｸ:SBC､AAC､aptX

外部入力 ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ(前面)

【非常業務放送装置】

ｿﾌﾄﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ

185

17
4

21
6

180

L級

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

定格入力

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

周波数特性

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

12 cm防滴型

6 W/3 W/1 W

96 dB/W(1 m)

150 Hz～15 kHz

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

防水保護等級 IPX4準拠(JIS C 0920-2003)

使用温度範囲 -30 ℃～+60 ℃

AMP

RM 防滴型天井ｽﾋﾟｰｶｰ

φ
18
0

62

L級

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

定格入力

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

周波数特性

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

防水保護等級

9 cm防滴型

3 W/1 W

92 dB/W(1 m)

150 Hz～20 kHz

3.3 kΩ/10 kΩ

IPX4準拠(JIS C 0920)

材  質 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ:PP複合樹脂

WP

A1 S=N/S
A3 S=N/S



非常業務用ﾘﾓｺﾝRM

4

1

第2集会室､実習室､和室､他

議場､議会事務局､議員控室､委員会室､他

1W

1

12

12

18

20

19

65

65

合計(W)

合計(台)

59

59

2

25

5

4

40

廊下､印刷室(2)､休憩室､電算機室､ﾎｰﾙ､他

倉庫､料理実習室､第1集会室､他

相談室､事務室(1)､会議室､更衣室､他

回線名称

ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ､傍聴ﾛﾋﾞｰ､WC7

13

17

16

15

14

11

12

10

9

4

6

8

7

5

3

2

番号

1

副町長室､応接室(1)､町長室

会議室(防災拠点室)

2階

待合ﾎｰﾙ､受付､宿直室､WC(2)(3)､他

階
1W 1W

12

3

1W

20

1W 10W

WP

59

26 W

W10

W

W

5

4

1326 W

W12

W

W

2

3

W18

ATT

11

2

4

W

W

23

5

W

負荷
小計

26

診察室､健診室､発達支援相談室､一時預かり室､他

おおやねひろば

子育てひろば

会議室1～5､事務室(2)(3)､教育長室､他

3

1

1

1W

1階

3階

3

2

3 1

WP

壁埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ

総合防災盤組込非常業務放送ｱﾝﾌﾟＡＭＰ

3W/10W/15W

1W/3W/6W (ATT付)

1W/3W/6W (ATT無)

立ち上げ 引き下げ

防滴型天井露出型ｽﾋﾟｰｶｰ

高品位ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ

壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ

0.5W～6W

1W/3W (ATT付)

ELV端子盤 ELV工事

A3 S=N/S
A1 S=N/S

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

K.NIHONYANAGI

2024.05.01Y.SATO

A.KAWAMOTO
E-069

拡声設備　系統図

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

二 本 柳 慶 一

1級建築士登録181500号 

1級建築士事務所(渡)347号 

設計者に無断で複製を禁ず

規定に適合することを確認した｡
本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 

規定に適合することを確認した｡
本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 

作図担当

設備設計1級建築士構造設計1級建築士管理建築士（企業体代表）

縮尺図面名称

備考 設計担当

設計年月日

図面番号工事名称

1W/3W/6W (ATT付)

1W/3W/6W (ATT付)

ﾜｺﾞﾝ接続盤

C 電源遮断ﾕﾆｯﾄ

弱電端子盤

料理実習室

倉庫

第1集会室

収納(1)

第1集会室

ｽﾍﾟｰｽ

受付

風除室
(6)

WC
(M)3

WC
多目的2

WC
(W)3

おむつ替え
授乳室

おおやね
ひろば

ELV
(2)

C

**ｽﾍﾟｰｽ会議室相談室
(2)

相談室
(1)

事務室
(1)

事務室
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映像音響設備図参照

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

天井隠ぺいケーブル配線

露出配管配線

床埋設配管配線　

隠ぺい配管配線

〈系統表〉〈配線凡例〉
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

拡声設備 1階平面図

E-070
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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拡声設備 1階平面図　S=1/200
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記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

天井隠ぺいケーブル配線

露出配管配線

床埋設配管配線　

隠ぺい配管配線

〈配線凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

〈配線凡例〉



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

拡声設備 2階平面図

E-071
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

拡声設備 3階平面図

E-072
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

映像･音響設備 1階第1集会室 平面図･機器姿図

E-073
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1/100
A3 S=1/200

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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映像･音響設備 1階第1集会室 平面図 S=1/100
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ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

6

BDﾌﾟﾚｰﾔｰ

ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ出力､LAN､RS-232C
HDMI､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵ出力､入出力端子

対応ﾒﾃﾞｨｱ BD25/50､BD-ROM､BD-R/RE､
DVD-ROM､DVD-R/RW､DVD+R/RW､
CD-DA､CD-R/RW､USB､SD/SDHC

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ
定格出力 150 W x4(8 Ω)

S

S

S

150 W x4(100V､67Ω)切替式

5C

5C

V

FM/AMﾁｭｰﾅｰ FM:76～108 MHz､AM:522～1,629 kHz

再生ﾌｧｲﾙ形式
対応ﾒﾃﾞｨｱ CD､CD-R/RW､USB､SD､SDHC

CD-DA/MP3/WMA/WAV/AAC
Bluetooth 対応A2DPｺｰﾃﾞｯｸ:SBC､AAC､aptX

外部入力 ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ(前面)

ﾜｲﾔﾚｽ
ﾁｭｰﾅｰ

V

8

ﾊﾟﾀｰﾝﾒﾓﾘｰ16(前面ｽｲｯﾁで4ﾊﾟﾀｰﾝ切換)

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ

B

7

外
部

入
力

ﾊﾟ
ﾈﾙ

HDMI

ﾏｲｸ
L､R

液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

U

120ｲﾝﾁ電動

ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ

BDﾌﾟﾚｰﾔｰ

各機器へ

CD/ﾒﾓﾘｰ
ﾌﾟﾚｰﾔｰ

ﾊﾟﾜｰ
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ

5

ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾄﾊﾟﾈﾙ

B

V

9

6

ｺﾈｸﾀｰ
外部入力ﾊﾟﾈﾙ

8

HDMI×1､ﾏｲｸx1､RCAﾋﾟﾝx2

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ
受信周波数 800 MHz帯の30波から最大4波を受信

入  力 ｱﾝﾃﾅ(α･β各2)､混合
出  力 ﾁｭｰﾅｰ x4､混合
機  能 ｾｷｭﾘﾃｨ､ﾁｬﾝﾈﾙｻｰﾁ

ﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ 2台組込済

ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ
AC100 V入力 15 Aｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ x1
ｺﾝｾﾝﾄ 3P､非連動ｺﾝｾﾝﾄ(前面/背面)付
その他 非常放送信号入力､外部ﾘﾓｰﾄ端子

引出ﾕﾆｯﾄ
収納合計質量 5 kg以下

9

480 407

22
0

液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(天吊型)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ:3840 x 2160

ｽﾋﾟｰｶ

USBﾀｲﾌﾟA x1USBﾎﾟｰﾄ

ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ x1(全信号共通)

20Wﾓﾉﾗﾙｽﾋﾟｰｶ内蔵

音声出力

ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ x1(PC入力と共用)

HDMIﾀｲﾌﾟA x2､HDBaseT x1入力端子

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ入力端子

ｱﾅﾛｸﾞ:1920 x 1200

ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ x1

最大表示解像度

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ入力端子

6200 lm明るさ

投写距離

10ﾋﾞｯﾄｶﾗｰﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ色再現性

0.8～12.9 m(30～300型)

2,304,000画素(1920 x 1200)画素数

光  源 ﾚｰｻﾞｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

方  式

ﾊﾟﾈﾙｻｲｽﾞ 0.64型MLA付 x3枚(ｱｽﾍﾟｸﾄ比16:10)

3原色液晶ｼｬｯﾀ投映方式

有線LAN

USBﾀｲﾌﾟA(IEEE802.11a/b/g/n) x1

AC100 V 50/60 Hz､最大328 W電源･消費電力

質量(本体+金具) 11.4 kg

無線LAN

RJ-45(100BASE-TX) x1

ｸﾛﾑﾌﾘｰ鋼板 t=1.6 mm 焼付塗装材質･仕上げ

電源遮断ﾕﾆｯﾄ x1

ﾜｺﾞﾝ接続盤

ｺﾈｸﾀｰ

N    P

350

25
0

23
0

ﾜｲﾔﾚｽ :BCJ-JRU

10020

×2

ｽﾋﾟｰｶｰ :XLR4-32F ×4

映像出力 :RJ45 ×1

ｹｰｽｶﾗｰ ﾎﾜｲﾄ

その他

定   格 AC100V,130W(ﾌﾞﾚｰｷ機構･ｻｰﾏﾙ内蔵)

ﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ､操作ｽｲｯﾁ

画   面

生   地

120ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ

120ｲﾝﾁ(ﾎﾞｰﾀﾞﾚｽ､黒縁ﾏｽｸなし)

ﾘｱﾙﾎﾜｲﾄ ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ生地(防炎材質)
11

8
20

79

2757

3017

5m

104

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

定格/最大入力

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

周波数特性

その他

指向角度

天井吊下金具付

93 dB/W(1m)

65 Hz～20 kHz

水平:70゜､垂直:70゜

高音用:定指向性ﾎｰﾝ型

低音用:20 cmｺｰﾝ型

130 W(RMS)/260 W(連続ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

100 100

42
0

270 245

ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ

φ
25

4

21.5 154

φ
19

6

L級

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

定格入力

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

周波数特性

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

質  量

高音用:25 mmﾄﾞｰﾑ型

低音用:13.5 cmｺｰﾝ型

5 W/10 W/30 W､40 W(RMS)

92 dB/W(1m)

80 Hz～20 kHz

2 kΩ/1 kΩ/330 Ω又は8 Ω

約2.7 kg

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ(壁取付型)

68

13
0

85

38

受信周波数範囲

ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ相対利得

推奨同軸ｹｰﾌﾞﾙ

防水性

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

電  源

質  量

806 MHz～810 MHz

10 dB(ﾌﾞｰｽﾀｰｱﾝﾌﾟ含む)

5C-FB(BS用)

3段階切換(広､中､狭)

DC8 V～15 V(同軸ｹｰﾌﾞﾙに重畳)､10 mA

145 g

IPX4準拠(JIS C 0920-2003)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾊﾝﾄﾞ型)

ﾏｲｸﾛﾎﾝ形式

電  源

空中線電力

送信周波数

単一指向性ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

DC1.5 V(単3乾電池 x1)又は専用充電式電池

電波形式 G1E/G1D

ｾｷｭﾘﾃｨ機能 あり

φ57 235

同時使用本数 10本(標準ﾓｰﾄﾞ)､15本(多ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾀｲﾋﾟﾝ型)

電  源

空中線電力

ﾏｲｸﾛﾎﾝ形式

送信周波数

DC1.5 V(単3乾電池 x1)又は専用充電式電池

単一指向性ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

付属品 ｽﾄﾗｯﾌﾟ､ﾏｲｸ部用ﾈｯｸﾎﾙﾀﾞｰ

62 26

10
0.

5

ｾｷｭﾘﾃｨ機能 あり

電波形式 G1E/G1D

34

20

φ12.5

同時使用本数 10本(標準ﾓｰﾄﾞ)､15本(多ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ)

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器

充電方式

電  源

質  量

急速充電(満充電検出式)

DC6 V(専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付)

0.8 kg

約2時間標準充電時間

185

11
5

103

付属品 専用充電式電池 x2

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ

形  式

周波数特性

感  度

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型

-53.5 dBV/Pa(2.10mV)

指向特性 ｶｰﾃﾞｨｵｲﾄﾞ

70 Hz～15,000 Hz

166

φ
55
.
1

その他 10 mｺｰﾄﾞ(XLR3-11C/12C)付

AV

VP

AC100V

非常ｶｯﾄ信号

4S6-EM

EM-UTP0.5-4P(Cat6)

S

EM-5C-FB5C

U



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

映像･音響設備 1階展示ｽﾍﾟｰｽ 平面図･機器姿図

E-074
A.KAWAMOTO

Y.SATO 2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
A1 S=1/100
A3 S=1/200

X11 X12 X13

6,400 6400

Y4

Y3

8,
40

0
9,

80
0

Y2

展示ｽﾍﾟｰｽ 

多目的交流ｽﾍﾟｰｽ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

風除室 

(5)

99
0

ｽﾃﾚｵ(L/R)×2､ﾓﾉﾗﾙ×2､録音(L/R)×1
ｲｺﾗｲｻﾞｰ､ﾊｳﾘﾝｸﾞ抑制回路､ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

HDMI×1､HDBaseT×1(分配出力)
HDMI×4､DVI-I×1(A/D切替可能)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾐｷｻｰ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁｽｲｯﾁｬｰ

入力

付加機能
出力

入  力
出  力

4

3 CD/ﾒﾓﾘｰﾌﾟﾚｰﾔｰ

ﾓﾉﾗﾙ×8､ｽﾃﾚｵ(L/R)×4､

2

1

7

5

AVﾜｺﾞﾝ

2

4

V

3

1

542 560

映像･音響設備 1階展示ｽﾍﾟｰｽ ﾌﾞﾛｯｸ図

6

BDﾌﾟﾚｰﾔｰ

ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ出力､LAN､RS-232C
HDMI､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵ出力､入出力端子

対応ﾒﾃﾞｨｱ BD25/50､BD-ROM､BD-R/RE､
DVD-ROM､DVD-R/RW､DVD+R/RW､
CD-DA､CD-R/RW､USB､SD/SDHC

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ
定格出力 150 W x4(8 Ω)

150 W x4(100V､67Ω)切替式

V

FM/AMﾁｭｰﾅｰ FM:76～108 MHz､AM:522～1,629 kHz

再生ﾌｧｲﾙ形式
対応ﾒﾃﾞｨｱ CD､CD-R/RW､USB､SD､SDHC

CD-DA/MP3/WMA/WAV/AAC
Bluetooth 対応A2DPｺｰﾃﾞｯｸ:SBC､AAC､aptX

外部入力 ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ(前面)

V

8

ﾊﾟﾀｰﾝﾒﾓﾘｰ16(前面ｽｲｯﾁで4ﾊﾟﾀｰﾝ切換)

B

7

5

ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾄﾊﾟﾈﾙ

B

V

9

6

ｺﾈｸﾀｰ
外部入力ﾊﾟﾈﾙ

8

HDMI×1､ﾏｲｸx1､RCAﾋﾟﾝx2

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ
受信周波数 800 MHz帯の30波から最大4波を受信

入  力 ｱﾝﾃﾅ(α･β各2)､混合
出  力 ﾁｭｰﾅｰ x4､混合
機  能 ｾｷｭﾘﾃｨ､ﾁｬﾝﾈﾙｻｰﾁ

ﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ 2台組込済

ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ
AC100 V入力 15 Aｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ x1
ｺﾝｾﾝﾄ 3P､非連動ｺﾝｾﾝﾄ(前面/背面)付
その他 非常放送信号入力､外部ﾘﾓｰﾄ端子

引出ﾕﾆｯﾄ
収納合計質量 5 kg以下

9

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾊﾝﾄﾞ型)

ﾏｲｸﾛﾎﾝ形式

電  源

空中線電力

送信周波数

単一指向性ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

DC1.5 V(単3乾電池 x1)又は専用充電式電池

電波形式 G1E/G1D

ｾｷｭﾘﾃｨ機能 あり

φ57 235

同時使用本数 10本(標準ﾓｰﾄﾞ)､15本(多ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾀｲﾋﾟﾝ型)

電  源

空中線電力

ﾏｲｸﾛﾎﾝ形式

送信周波数

DC1.5 V(単3乾電池 x1)又は専用充電式電池

単一指向性ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

付属品 ｽﾄﾗｯﾌﾟ､ﾏｲｸ部用ﾈｯｸﾎﾙﾀﾞｰ

62 26

10
0.

5

ｾｷｭﾘﾃｨ機能 あり

電波形式 G1E/G1D

34

20

φ12.5

同時使用本数 10本(標準ﾓｰﾄﾞ)､15本(多ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ)

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器

充電方式

電  源

質  量

急速充電(満充電検出式)

DC6 V(専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付)

0.8 kg

約2時間標準充電時間

185

11
5

103

付属品 専用充電式電池 x2

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ

形  式

周波数特性

感  度

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型

-53.5 dBV/Pa(2.10mV)

指向特性 ｶｰﾃﾞｨｵｲﾄﾞ

70 Hz～15,000 Hz

166

φ
55
.
1

その他 10 mｺｰﾄﾞ(XLR3-11C/12C)付

床上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ

300

97
0
～

1,
5
60

ﾏｲｸ取付高さ

ﾏｲｸ取付ﾈｼﾞ

付属変換ﾈｼﾞ

ﾛｯｸ方式

質  量

最高1,560 mm～最低970 mm

3/8-16 UNC

5/16-18 UNC､5/8-27 UNS

ｽﾘｰﾌﾞ･ﾛｯｸ方式

約2.6 kg

AV

移動型75ｲﾝﾁ液晶ﾓﾆﾀｰ

AC100V

移動式ｽﾋﾟｰｶｰ

外
部

入
力

ﾊﾟ
ﾈﾙ

HDMI

ﾏｲｸ
L､R

HDMI

外
部

出
力

パ
ネ

ル

ﾜｲﾔﾚｽ
ｱﾝﾃﾅ

液晶ﾓﾆﾀｰ 
移動型75ｲﾝﾁ

約115 kg質量(本体+ｽﾀﾝﾄﾞ)

電源･消費電力 AC100~240 V 50/60 Hz､最大330 W

約10億7374万色表示色

画素数 3840 x 2160

輝 度

視野角

ｺﾝﾄﾗｽﾄ比 1200:1

入力端子

3.5φﾐﾆｼﾞｬｯｸ x1

音声入力端子 HDMIｺﾈｸﾀ x3

3.5φｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ x1

音声出力端子 HDMIｺﾈｸﾀ(ARC) x1

SPDIF端子 x1

3.5φｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ x1

ｽﾋﾟｰｶ 10W+10W(ｽﾃﾚｵ)

USBﾎﾟｰﾄ ﾀｲﾌﾟA x1(ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔ用 DC5V/500mA)

ﾀｲﾌﾟC x1(電力供給用 DC5V/3A)

制御信号端子 D-SUB9ﾋﾟﾝ x1

PJ-45 x1(10BASE-T/100BASE-TX)

D-Sub15ﾋﾟﾝ x1(VGA(RGB))

HDMIｺﾈｸﾀ x3(HDCP1.4/2.2)

D-Sub15ﾋﾟﾝ x1(VGA(YPbPr))

左右:178°､上下:178°

350 cd/m 2

φ100ｷｬｽﾀｰ付ｽﾀﾝﾄﾞ､固定金具､そ の 他

接続ｹｰﾌﾞﾙ付

1682.3

96
1.

1

1350

13
47

～
19
47

（
10
0
mm

ピ
ッ

チ
）

1000

移動式ｽﾋﾟｰｶｰ

1,
3
00
～

2,
0
00

57
0

400 330

水平:70゜､垂直:70゜

ｽﾀﾝﾄﾞ､接続ｹｰﾌﾞﾙ 付

70 Hz～20 kHz

98 dB/W(1m)

低音用:30 cmｺｰﾝ型

高音用:定指向性ﾎｰﾝ型

130 W(RMS)/(8 Ω)

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

指向角度

そ の 他

周波数特性

定格入力

AVﾜｺﾞﾝ

ﾜｲﾔﾚｽ
ﾁｭｰﾅｰ

BDﾌﾟﾚｰﾔｰ

CD/ﾒﾓﾘｰ
ﾌﾟﾚｰﾔｰ

－

キ
サ

ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ
ジ
タ

ミ
ル

デ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

ル

イ

ス

チ

ル

ル

デマ

タ

ジ

－

チ
ャ

ッ

ﾊﾟﾜｰ
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ

各機器へ

MTV映像･音響設備 1階展示ｽﾍﾟｰｽ 平面図 S=1/100

MTV AV



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

映像･音響設備 2階第1～5会議室他 平面図･機器姿図

E-075
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1/100
A3 S=1/200

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

収納(4)

収納(3)押入

Y3

Y2

Y1

9,
80

0
9,

80
0

X13 X14

8,925 675
X13 X14

8,925 675

第2～4会議室
(3室)

第1会議室 実習室

第2集会室

第5会議室

ﾜｺﾞﾝ接続盤

99
0

ｽﾃﾚｵ(L/R)×2､ﾓﾉﾗﾙ×2､録音(L/R)×1
ｲｺﾗｲｻﾞｰ､ﾊｳﾘﾝｸﾞ抑制回路､ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

HDMI×1､HDBaseT×1(分配出力)
HDMI×4､DVI-I×1(A/D切替可能)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾐｷｻｰ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏﾙﾁｽｲｯﾁｬｰ

入力

付加機能
出力

入  力
出  力

4

3 CD/ﾒﾓﾘｰﾌﾟﾚｰﾔｰ

ﾓﾉﾗﾙ×8､ｽﾃﾚｵ(L/R)×4､

2

1

7

5

AVﾜｺﾞﾝ

2

4

V

3

1

542 560

映像･音響設備 ﾌﾞﾛｯｸ図（第1～第5会議室、第2集会室、実習室）

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ
AVﾜｺﾞﾝ

ｽｸﾘｰﾝ

－

チ
ャ

ル

ッ
イ

ス

チ

ル

ル

デマ

タ

ジ

－

キ
サ

ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ
ジ
タ

ミ
ル

デ

4S6-EM

EM-UTP0.5-4P(Cat6)

S

EM-5C-FB5C

S

U

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

6

BDﾌﾟﾚｰﾔｰ

ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ出力､LAN､RS-232C
HDMI､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵ出力､入出力端子

対応ﾒﾃﾞｨｱ BD25/50､BD-ROM､BD-R/RE､
DVD-ROM､DVD-R/RW､DVD+R/RW､
CD-DA､CD-R/RW､USB､SD/SDHC

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ
定格出力 150 W x4(8 Ω)

S

150 W x4(100V､67Ω)切替式

5C

5C

V

FM/AMﾁｭｰﾅｰ FM:76～108 MHz､AM:522～1,629 kHz

再生ﾌｧｲﾙ形式
対応ﾒﾃﾞｨｱ CD､CD-R/RW､USB､SD､SDHC

CD-DA/MP3/WMA/WAV/AAC
Bluetooth 対応A2DPｺｰﾃﾞｯｸ:SBC､AAC､aptX

外部入力 ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ(前面)

ﾜｲﾔﾚｽ
ﾁｭｰﾅｰ

V

8

ﾊﾟﾀｰﾝﾒﾓﾘｰ16(前面ｽｲｯﾁで4ﾊﾟﾀｰﾝ切換)

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ

B

7

外
部

入
力

ﾊﾟ
ﾈﾙ

HDMI

ﾏｲｸ
L､R

液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

U

120ｲﾝﾁ電動

BDﾌﾟﾚｰﾔｰ

各機器へ

CD/ﾒﾓﾘｰ
ﾌﾟﾚｰﾔｰ

ﾊﾟﾜｰ
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ

5

ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ
ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾄﾊﾟﾈﾙ

B

V

9

6

ｺﾈｸﾀｰ
外部入力ﾊﾟﾈﾙ

8

HDMI×1､ﾏｲｸx1､RCAﾋﾟﾝx2

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ
受信周波数 800 MHz帯の30波から最大4波を受信

入  力 ｱﾝﾃﾅ(α･β各2)､混合
出  力 ﾁｭｰﾅｰ x4､混合
機  能 ｾｷｭﾘﾃｨ､ﾁｬﾝﾈﾙｻｰﾁ

ﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ 2台組込済

ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ
AC100 V入力 15 Aｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ x1
ｺﾝｾﾝﾄ 3P､非連動ｺﾝｾﾝﾄ(前面/背面)付
その他 非常放送信号入力､外部ﾘﾓｰﾄ端子

引出ﾕﾆｯﾄ
収納合計質量 5 kg以下

9

480 407

22
0

液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(天吊型)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ:3840 x 2160

ｽﾋﾟｰｶ

USBﾀｲﾌﾟA x1USBﾎﾟｰﾄ

ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ x1(全信号共通)

20Wﾓﾉﾗﾙｽﾋﾟｰｶ内蔵

音声出力

ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ x1(PC入力と共用)

HDMIﾀｲﾌﾟA x2､HDBaseT x1入力端子

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ入力端子

ｱﾅﾛｸﾞ:1920 x 1200

ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ x1

最大表示解像度

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ入力端子

6200 lm明るさ

投写距離

10ﾋﾞｯﾄｶﾗｰﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ色再現性

0.8～12.9 m(30～300型)

2,304,000画素(1920 x 1200)画素数

光  源 ﾚｰｻﾞｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

方  式

ﾊﾟﾈﾙｻｲｽﾞ 0.64型MLA付 x3枚(ｱｽﾍﾟｸﾄ比16:10)

3原色液晶ｼｬｯﾀ投映方式

有線LAN

USBﾀｲﾌﾟA(IEEE802.11a/b/g/n) x1

AC100 V 50/60 Hz､最大328 W電源･消費電力

質量(本体+金具) 11.4 kg

無線LAN

RJ-45(100BASE-TX) x1

ｸﾛﾑﾌﾘｰ鋼板 t=1.6 mm 焼付塗装材質･仕上げ

電源遮断ﾕﾆｯﾄ x1

ﾜｺﾞﾝ接続盤

ｺﾈｸﾀｰ

350

25
0

23
0

ﾜｲﾔﾚｽ :BCJ-JRU

10020

×2

ｽﾋﾟｰｶｰ :XLR4-32F ×4

映像出力 :RJ45 ×1

ｹｰｽｶﾗｰ ﾎﾜｲﾄ

その他

定   格 AC100V,130W(ﾌﾞﾚｰｷ機構･ｻｰﾏﾙ内蔵)

ﾜｲﾔﾚｽｽｲｯﾁ､操作ｽｲｯﾁ

画   面

生   地

120ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ

120ｲﾝﾁ(ﾎﾞｰﾀﾞﾚｽ､黒縁ﾏｽｸなし)

ﾘｱﾙﾎﾜｲﾄ ﾌｧｲﾊﾞｰｸﾞﾗｽ生地(防炎材質)
11

8
20

79

2757

3017

5m

104

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

定格/最大入力

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

周波数特性

その他

指向角度

天井吊下金具付

93 dB/W(1m)

65 Hz～20 kHz

水平:70゜､垂直:70゜

高音用:定指向性ﾎｰﾝ型

低音用:20 cmｺｰﾝ型

130 W(RMS)/260 W(連続ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)

100 100

42
0

270 245

ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟｰｶｰ

φ
25

4

21.5 154

φ
19

6

L級

ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

定格入力

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

周波数特性

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

質  量

高音用:25 mmﾄﾞｰﾑ型

低音用:13.5 cmｺｰﾝ型

5 W/10 W/30 W､40 W(RMS)

92 dB/W(1m)

80 Hz～20 kHz

2 kΩ/1 kΩ/330 Ω又は8 Ω

約2.7 kg

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ(壁取付型)

68

13
0

85

38

受信周波数範囲

ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ相対利得

推奨同軸ｹｰﾌﾞﾙ

防水性

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

電  源

質  量

806 MHz～810 MHz

10 dB(ﾌﾞｰｽﾀｰｱﾝﾌﾟ含む)

5C-FB(BS用)

3段階切換(広､中､狭)

DC8 V～15 V(同軸ｹｰﾌﾞﾙに重畳)､10 mA

145 g

IPX4準拠(JIS C 0920-2003)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾊﾝﾄﾞ型)

ﾏｲｸﾛﾎﾝ形式

電  源

空中線電力

送信周波数

単一指向性ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

DC1.5 V(単3乾電池 x1)又は専用充電式電池

電波形式 G1E/G1D

ｾｷｭﾘﾃｨ機能 あり

φ57 235

同時使用本数 10本(標準ﾓｰﾄﾞ)､15本(多ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾀｲﾋﾟﾝ型)

電  源

空中線電力

ﾏｲｸﾛﾎﾝ形式

送信周波数

DC1.5 V(単3乾電池 x1)又は専用充電式電池

単一指向性ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

付属品 ｽﾄﾗｯﾌﾟ､ﾏｲｸ部用ﾈｯｸﾎﾙﾀﾞｰ

62 26

10
0.

5

ｾｷｭﾘﾃｨ機能 あり

電波形式 G1E/G1D

34

20

φ12.5

同時使用本数 10本(標準ﾓｰﾄﾞ)､15本(多ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ)

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器

充電方式

電  源

質  量

急速充電(満充電検出式)

DC6 V(専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付)

0.8 kg

約2時間標準充電時間

185

11
5

103

付属品 専用充電式電池 x2

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ

形  式

周波数特性

感  度

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型

-53.5 dBV/Pa(2.10mV)

指向特性 ｶｰﾃﾞｨｵｲﾄﾞ

70 Hz～15,000 Hz

166

φ
55
.
1

その他 10 mｺｰﾄﾞ(XLR3-11C/12C)付

ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ（ 床上型 / 卓上型 ）

300

97
0
～

1,
5
60

ﾏｲｸ取付高さ

ﾏｲｸ取付ﾈｼﾞ

付属変換ﾈｼﾞ

ﾛｯｸ方式

質  量

最高1,560 mm
最低970 mm

3/8-16 UNC

5/16-18 UNC､5/8-27 UNS

ｽﾘｰﾌﾞ･ﾛｯｸ方式

約2.6 kg

φ150

23
1
～

38
0

AV

VP

AC100V

非常ｶｯﾄ信号

最高380 mm
最低231 mm

約1.1 kg

床上型 卓上型

ｽﾘｰﾌﾞ･ﾛｯｸ方式

5/16-18 UNC､5/8-27 UNS

3/8-16 UNC

<卓上型><床上型>

映像･音響設備 3階第2集会室､実習室平面図 S=1/100映像･音響設備 2階第1～第5会議室 平面図 S=1/100
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U100V

VP

S S
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100V
100V
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100V
100V
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100V U

5C

VP

AV

100V

100V

100V

5C

5C

U

SS

5C

S S

U

5C

100V

AV

VP

100V100V

100V
SS

5C

U100V

VP
5C

100V

AV

4S6-EM

EM-UTP0.5-4P(Cat6)

S

EM-5C-FB5C

U

120ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ

120ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ

120ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ

120ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ

120ｲﾝﾁ電動ｽｸﾘｰﾝ



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

映像･音響設備 2階会議室 平面図･機器姿図

E-076
A.KAWAMOTO

Y.SATO 2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
A1 S=1/100
A3 S=1/200

給湯室(2)

防災無線室
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ｽﾃﾚｵ(L/R)×2､ﾓﾉﾗﾙ×2､録音(L/R)×1
ｲｺﾗｲｻﾞｰ､ﾊｳﾘﾝｸﾞ抑制回路､ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
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映像･音響設備 2階会議室 ﾌﾞﾛｯｸ図
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BDﾌﾟﾚｰﾔｰ

ｱﾅﾛｸﾞｵｰﾃﾞｨｵ出力､LAN､RS-232C
HDMI､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵ出力､入出力端子

対応ﾒﾃﾞｨｱ BD25/50､BD-ROM､BD-R/RE､
DVD-ROM､DVD-R/RW､DVD+R/RW､
CD-DA､CD-R/RW､USB､SD/SDHC

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ
定格出力 150 W x4(8 Ω)

150 W x4(100V､67Ω)切替式

5C

5C

V

FM/AMﾁｭｰﾅｰ FM:76～108 MHz､AM:522～1,629 kHz

再生ﾌｧｲﾙ形式
対応ﾒﾃﾞｨｱ CD､CD-R/RW､USB､SD､SDHC

CD-DA/MP3/WMA/WAV/AAC
Bluetooth 対応A2DPｺｰﾃﾞｯｸ:SBC､AAC､aptX

外部入力 ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ(前面)

ﾜｲﾔﾚｽ
ﾁｭｰﾅｰ
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ﾊﾟﾀｰﾝﾒﾓﾘｰ16(前面ｽｲｯﾁで4ﾊﾟﾀｰﾝ切換)
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各機器へ

CD/ﾒﾓﾘｰ
ﾌﾟﾚｰﾔｰ

ﾊﾟﾜｰ
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ
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HDMI×1､ﾏｲｸx1､RCAﾋﾟﾝx2

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ
受信周波数 800 MHz帯の30波から最大4波を受信

入  力 ｱﾝﾃﾅ(α･β各2)､混合
出  力 ﾁｭｰﾅｰ x4､混合
機  能 ｾｷｭﾘﾃｨ､ﾁｬﾝﾈﾙｻｰﾁ

ﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄ 2台組込済

ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ
AC100 V入力 15 Aｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ x1
ｺﾝｾﾝﾄ 3P､非連動ｺﾝｾﾝﾄ(前面/背面)付
その他 非常放送信号入力､外部ﾘﾓｰﾄ端子

引出ﾕﾆｯﾄ
収納合計質量 5 kg以下
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ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄ

定格入力

出力音圧ﾚﾍﾞﾙ

周波数特性

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

質  量

高音用:25 mmﾄﾞｰﾑ型

低音用:13.5 cmｺｰﾝ型

5 W/10 W/30 W､40 W(RMS)

92 dB/W(1m)

80 Hz～20 kHz

2 kΩ/1 kΩ/330 Ω又は8 Ω

約2.7 kg

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ(壁取付型)
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38

受信周波数範囲

ﾀﾞｲﾎﾟｰﾙ相対利得

推奨同軸ｹｰﾌﾞﾙ

防水性

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ

電  源

質  量

806 MHz～810 MHz

10 dB(ﾌﾞｰｽﾀｰｱﾝﾌﾟ含む)

5C-FB(BS用)

3段階切換(広､中､狭)

DC8 V～15 V(同軸ｹｰﾌﾞﾙに重畳)､10 mA

145 g

IPX4準拠(JIS C 0920-2003)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾊﾝﾄﾞ型)

ﾏｲｸﾛﾎﾝ形式

電  源

空中線電力

送信周波数

単一指向性ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

DC1.5 V(単3乾電池 x1)又は専用充電式電池

電波形式 G1E/G1D

ｾｷｭﾘﾃｨ機能 あり

φ57 235

同時使用本数 10本(標準ﾓｰﾄﾞ)､15本(多ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ)

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ﾀｲﾋﾟﾝ型)

電  源

空中線電力

ﾏｲｸﾛﾎﾝ形式

送信周波数

DC1.5 V(単3乾電池 x1)又は専用充電式電池

単一指向性ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ型

800 MHz帯の30波から1波選択

5 mW/1 mW 切換式

付属品 ｽﾄﾗｯﾌﾟ､ﾏｲｸ部用ﾈｯｸﾎﾙﾀﾞｰ
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ｾｷｭﾘﾃｨ機能 あり

電波形式 G1E/G1D

34

20

φ12.5

同時使用本数 10本(標準ﾓｰﾄﾞ)､15本(多ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ)

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ充電器

充電方式

電  源

質  量

急速充電(満充電検出式)

DC6 V(専用ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付)

0.8 kg

約2時間標準充電時間
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付属品 専用充電式電池 x2

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ

形  式

周波数特性

感  度

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型

-53.5 dBV/Pa(2.10mV)

指向特性 ｶｰﾃﾞｨｵｲﾄﾞ

70 Hz～15,000 Hz
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その他 10 mｺｰﾄﾞ(XLR3-11C/12C)付

床上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ
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ﾏｲｸ取付高さ

ﾏｲｸ取付ﾈｼﾞ

付属変換ﾈｼﾞ

ﾛｯｸ方式

質  量

最高1,560 mm～最低970 mm

3/8-16 UNC

5/16-18 UNC､5/8-27 UNS

ｽﾘｰﾌﾞ･ﾛｯｸ方式

約2.6 kg

卓上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ

5/16-18 UNC､5/8-27 UNS

最高380 mm～最低231 mm

φ150

約1.1 kg

ｽﾘｰﾌﾞ･ﾛｯｸ方式

3/8-16 UNCﾏｲｸ取付ﾈｼﾞ

ﾏｲｸ取付高さ

質  量

ﾛｯｸ方式

付属変換ﾈｼﾞ
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液晶ﾓﾆﾀｰ 
移動型86ｲﾝﾁ

液晶ﾓﾆﾀｰ 
移動型86ｲﾝﾁ
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約125 kg質量(本体+ｽﾀﾝﾄﾞ)

電源･消費電力 AC100~240 V 50/60 Hz､最大330 W

約10億7374万色表示色

画素数 3840 x 2160

輝 度

視野角

ｺﾝﾄﾗｽﾄ比 1200:1

入力端子

3.5φﾐﾆｼﾞｬｯｸ x1

音声入力端子 HDMIｺﾈｸﾀ x3

3.5φｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ x1

音声出力端子 HDMIｺﾈｸﾀ(ARC) x1

SPDIF端子 x1

3.5φｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ x1

ｽﾋﾟｰｶ 10W+10W(ｽﾃﾚｵ)

USBﾎﾟｰﾄ ﾀｲﾌﾟA x1(ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｰﾔ用 DC5V/500mA)

ﾀｲﾌﾟC x1(電力供給用 DC5V/3A)

制御信号端子 D-SUB9ﾋﾟﾝ x1

PJ-45 x1(10BASE-T/100BASE-TX)

D-Sub15ﾋﾟﾝ x1(VGA(RGB))

HDMIｺﾈｸﾀ x3(HDCP1.4/2.2)

D-Sub15ﾋﾟﾝ x1(VGA(YPbPr))

左右:178°､上下:178°

350 cd/m 2

φ100ｷｬｽﾀｰ付ｽﾀﾝﾄﾞ､固定金具､そ の 他
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電源遮断ﾕﾆｯﾄ x1

ﾜｲﾔﾚｽ :BCJ-JRU ×2

ｽﾋﾟｰｶｰ :XLR4-32F ×2
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

議場ｼｽﾃﾑ設備 2､3階平面図
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2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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庇
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WC 
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(2)
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(1)

実習室
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収納(4)

押入

議員控室 
(会議室)

議会事務局

委員会室(1)

電気室/発電機室

書庫

委員会室(2)

収納庫

空調 
機械室(2) 
(議会用含む)

傍聴ﾛﾋﾞｰ

正副議長室

WC(M)6
ﾌﾘｰ 
ｽﾍﾟｰｽ

吹抜

WC(M)7

WC(W)7

2nd ROOF

庇

傍聴席

WC(W) 
6

第2集会室

和室

ﾎｰﾙ
廊下(6)

和室 
前室

議場

ﾊﾞｯｸｽﾍﾟｰｽ

WC 
(多目的)4

EPS

階段室 
(1)

階段室 
(2)

室外機ｽﾍﾟｰｽ

廊下(7)

給湯室 
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ELV 
(1)

議場ｼｽﾃﾑ設備 3階平面図　S=1/200

M

AV

WG
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L-4E6AT

EM-5C-FB
EM-AE0.9-10P
L-4E6AT
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4S64S6
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5C 5C 5C

5C

5C5C

5C 5C+U
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4S6
4S6

A

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

天井隠ぺいケーブル配線

埋込･壁内隠ぺい配管配線

EM-AE0.9-2C

EM-AE0.9-4C

EM-5C-FB

AV

M

AM
P

AMP

EC

非常業務放送ｱﾝﾌﾟ

機器収納架

接続盤(架/ﾗｯｸ用)

出席議員数･発言残時間ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

補正ｽﾋﾟｰｶｰ / 傍聴ｽﾋﾟｰｶｰ

赤外線ｼｽﾃﾑ発光ﾕﾆｯﾄ

赤外線送受光部

ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｶﾒﾗ

ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞｴﾝｺｰﾀﾞｰ

WG 収納ﾗｯｸ

拡声設備図参照

議場音声ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

5C

5C

5C+U

4S6

A

EM-5C-FB×2

EM-5C-FB

EM-UTP0.5-4P(Cat6)

EM-4S6

EM-AE0.9-2C

EM-5C-FB

EM-UTP0.5-4P(Cat6)

L-4E6AT

保護管(PF16)

保護管(PF16)

保護管(PF16)

保護管(PF16)

保護管(PF16)

保護管(PF16)

保護管(PF16)

保護管(PF16)

保護管(PF16)

保護管(PF22)

保護管(PF16)



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 系統図
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二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
A1 S=N/S
A3 S=N/S

▽1FL

14
,
80

0

4,
5
00

4,
2
00

▽3FL

▽RSL

▽最高高さ

1,
2
50

4,
8
50

▽2FL

EPS

EPS

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

弱電端子盤(ﾃﾚﾋﾞ機器収容)

2分配器(SH-D2)D2

D4

BS･110°CSｱﾝﾃﾅ(SHA-75)、壁面取付ﾏｽﾄ共(ANT-1)

UHFｱﾝﾃﾅ(AU-1)、壁面取付ﾏｽﾄ共(ANT-1)

ﾃﾚﾋﾞ端子(SH-7F)

4分配器(SH-D4)

床埋込･床下隠ぺい配管配線

埋込･壁内隠ぺい配管配線

露出配管配線

5C

7C

7C

EM-S-5C-FB 保護管(PF16)

EM-S-7C-FB 保護管(PF22)

EM-S-7C-FB～2 保護管(PF22)

露出丸ﾎﾞｯｸｽ

防雨入線ｶﾊﾞｰ

D4 D4D2

1T-1 1T-2 1T-3

2T-1

3T-23T-1

5C 5C 5C 5C 5C 5C

5C 5C

5C 5C

5C5C5C 5C 5C 5C 5C 5C

5C

5C5C 5C 5C

5C

5C

5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C 5C

7C 7C 7C

5C 5C 5C 5C

7C 7C

7C 7C

7C

7C

7C

7C
7C

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 系統図

発達支援
相談室

静養室
(1)

ﾌﾟﾚｲ
ﾙｰﾑ

お遊戯室 子供ｻﾛﾝ
健診室C

健診ﾛﾋﾞｰ 仮眠室 相談室
(3)

相談室
(4)

相談室
(5)

相談室
(6)

待合ﾎｰﾙ 事務室
(1)

相談室
(1)

相談室
(2)

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ 料理実習室第1集会室

会議室
(防災拠点室)

副町長室 町長室 職員厚生室 休憩室

傍聴ﾛﾋﾞｰ 実習室 第2集会室議会事務局正副議長室議員控室
(会議室)

議場委員会室
(2)

委員会室
(1)

応接室
(2)

事務室
(3)

事務室
(2)

教育長室

2T-1

3T-1
3T-2

1T-31T-21T-1

SH･UF-1

SH-C2
SH-1

SH-D6

SH-D6SH-D4

SH-D4

SH-D4

SH-D6

SH-D2

SH-C1

SH-C1

SH-1

SH-1 SH-1

SH-1

SH-1

AU-1 SHA-75

ﾃﾚﾋﾞ機器収容箱ﾘｽﾄ

注記)ﾃﾚﾋﾞ機器収納箱内及び収納箱間のｹｰﾌﾞﾙはEM-S-7C-FBとする。

増幅器(SH-1又はSH･UF-1)

2分岐器(SH-C2)

1分岐器(SH-C1)

2分配器(SH-D2)

6分配器(SH-D6)

4分配器(SH-D4)

ﾀﾞﾐｰ抵抗

※天井内設置

※天井内設置

防火区画貫通処理

防火区画貫通処理(ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用) 構内交換設備と併用

2E

2E

2E

2E

2E2E

露出ｺﾝｾﾝﾄ ｺﾝｾﾝﾄ設備図参照2E

道防災無線

(別途工事)

道防災無線

(別途工事)

H HH11

444WP(SUS)444WP(SUS)

7C

7C

7C

道防災無線
衛星架

電算機室

(FEP65)×3

(FEP65)×3(FEP65)×3 (FEP65)×6

(FEP65)×4

･UHFｱﾝﾃﾅ (AU-1)

･BSｱﾝﾃﾅ (SHA-75)

･壁面取付ﾏｽﾄ､80A (ANT-2)

･壁面取付ﾏｽﾄ､80A (ANT-2)

SH-D4

SH-C1
空配管(呼び線) 保護管(FEP65)×3

(FEP65)×3

(FEP65)×6

(FEP65)×4
空配管(呼び線) 保護管(FEP65)×4

空配管(呼び線) 保護管(FEP65)×6

地中埋設配管配線



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

誘導支援･ﾃﾚﾋﾞ共同受信･呼出表示設備 1階平面図

E-079
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

111,200

12,000 9,600 9,600 6,400 9,600

2,500

12,800 12,800 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

Y4

Y3

Y2

Y1

28
,
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0

9,
8
00

9,
8
00

8,
4
00

検診車･救急車 
駐車ｽﾍﾟｰｽ

診察室

受水槽 
ﾎﾟﾝﾌﾟ室

休養室(1)

第1集会室

お遊戯室一時預かり室 
待合ﾎｰﾙ

空調･熱源 
機械室

子供ｻﾛﾝ/健診室C

料理実習室

健診ﾛﾋﾞｰ

受付

倉庫

展示ｽﾍﾟｰｽ 
多目的交流ｽﾍﾟｰｽ 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

宿直室

ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

物品庫 
(1)

保健指導室

健診室A

個別 
療育室(2)

個別療育室(1)

静養室(1)

授乳室

物品庫 (5)

前室 
(2)

前室 
(1)

ｴﾝﾄﾗﾝｽ 
ﾎｰﾙ

相談室(1)

発達支援 
相談室

おむつ替え 
授乳室

WC(M)3

WC(W)3

印刷室 
(1)

WC(M)2

WC(W)2

風除室 
(6)

風除室
(1)

WC(M)1

WC(W)1

更衣前室

会議室

ELV 
(2)

相談室(2)

風除 
(2)

健診室B
地流し

風除室 
(4)

おおやね 
ひろば

脱衣 
(1)

US(1)

更衣室(2)
更衣室(1)

子育て 
ひろば

車寄せ

収納(1)

給湯室 
(1)

風除室 
(5)

風除室 
(3)

脱衣 
(2)

US 
(2)

物品庫(6)

廊下(1)
廊下 
(3)

廊下(2)

幼児 
ﾄｲﾚ

物品庫
(3)

物品庫
(4)

休養室 
(2)

静養室 
(2)

前室 
(3)

相談室(3)

相談室(5)

相談室(4)

相談室(6)

PS

WC 
(多目的)

2

WC (多目的)1

ELV 
(1)

事務室(1)

EPS

階段室 
(1)

ﾎﾟﾝﾌﾟ 
室

階段室 
(2)

収納 
(2)

仮眠室

物品庫 
(2)

駐輪ｽﾍﾟｰｽ

誘導支援･ﾃﾚﾋﾞ共同受信･呼出表示設備 1階平面図　S=1/200

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

3L

WP 3L

24

R

ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ端末

受話器付端末

ｲﾝﾀｰﾎﾝ端末(防滴函入)

ﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ端末

L2ｽｲｯﾁ(PoE･24ﾎﾟｰﾄ)

3窓用呼出表示器

1窓用呼出表示器

1窓用副表示器

廊下灯

復旧ﾎﾞﾀﾝ

呼出ﾎﾞﾀﾝ(引きひも付)

1T-1

1T-2 1T-3

t

D

D

D

D

D

N

N

R

D
t

tt

L2
SW

D4

D4

D2

t

t

t

※A

※Aへ

※Aへ

※Aへ

※Aへ

※B

※Bへ

※Bへ

※Aへ

※Aへ

※Aへ

※Aへ

1TV-3 系統 1TV-1 系統 1TV-1 系統 1TV-2 系統

N

R

D

t

L2SW

t

t WP

【誘導支援設備】

24

1L

1LS

【呼出表示設備】

U

5C
5C

7C

5C

5C5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

7C

5C

5C

5C

7C

5C

7C

U

U

U
U

U U

U

U

U

U
U

U

U

7C

7C

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

名　　　称 備　　考記　号

天井隠ぺいケーブル配線

埋込･壁内隠ぺい配管配線

露出配管配線

U

U

U

U C5P

EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(PF16)

EM-UTP 0.5-4P(Cat6) 保護管(E19)

EM-UTP 0.5-4P(Cat6)～2 保護管(E19)

EM-UTP 0.5-4P(Cat6)～3 保護管(E19)

EM-AE 0.9-2C 保護管(PF16)

EM-AE 0.9-3C 保護管(PF16)

EM-FCPEE 1.2-5P 保護管(PF22)

露出丸ﾎﾞｯｸｽ

防雨入線ｶﾊﾞｰ

以降､構内通信線路設備図参照

(FEP65)×4

【共　　通】

ﾃﾚﾋﾞ機器収容箱

2分配器(SH-D2)D2

D4

BS･110°CSｱﾝﾃﾅ(SHA-75)、壁面取付ﾏｽﾄ共(ANT-1)

UHFｱﾝﾃﾅ(AU-1)、壁面取付ﾏｽﾄ共(ANT-1)

ﾃﾚﾋﾞ端子(SH-7F)

4分配器(SH-D4)

【ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備】

5C

7C

7C

EM-S-5C-FB 保護管(PF16)

EM-S-7C-FB 保護管(PF22)

EM-S-7C-FB～2 保護管(PF22)

弱電盤ﾘｽﾄ参照

弱電盤ﾘｽﾄ参照



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

誘導支援･ﾃﾚﾋﾞ共同受信･呼出表示設備 2階平面図

E-080
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

教育長室

応接室(2)

吹抜

第2会議室

休憩室

給湯室(2)

防災 
無線室

会議室 
(防災拠点室)

応接室(1)

町長室

副町長室

電算機室

第1会議室

第3会議室

第5会議室

備品庫

第4会議室

WC(M)5

WC(W)5

WC(M)4

廊下(4)

廊下(5)

職員 
厚生室

庇

物品庫 
(7)

ﾎｰﾙ

印刷室 
(2)

WC(W)4

PS

EPS

PS

事務室(2)

事務室(3)

階段室 
(1)

階段室 
(2)

WC 
(多目的)3 ELV 

(2)

ELV 
(1)

Y4

Y3

Y2

Y1
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,
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8
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8
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64,400

400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,4009,600 9,600

X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

10,000

誘導支援･ﾃﾚﾋﾞ共同受信･呼出表示設備 2階平面図　S=1/200

t

R

N

L2
SW

24

3L

t

1LS
5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

U

U

C5P

2TV-1 系統

道防災無線
衛星架

(FEP65)×4

2T-1



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

誘導支援･ﾃﾚﾋﾞ共同受信･呼出表示設備 3階平面図

E-081
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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実習室

収納(3)

収納(4)

押入

議員控室 
(会議室)

議会事務局

委員会室
(1)

電気室/発電機室

書庫

委員会室(2)

収納庫

空調 
機械室(2) 
(議会用含む)

傍聴ﾛﾋﾞｰ

正副議長室

WC(M)6
ﾌﾘｰ 
ｽﾍﾟｰｽ

吹抜

WC(M)7

WC(W)7

2nd ROOF

庇

傍聴席

WC(W) 
6

第2集会室

和室

ﾎｰﾙ
廊下(6)

和室 
前室

議場

ﾊﾞｯｸｽﾍﾟｰｽ

WC 
(多目的)4

EPS

階段室 
(1)

階段室 
(2)

室外機ｽﾍﾟｰｽ

廊下(7)

給湯室 
(3)

ELV 
(2)

ELV 
(1)

9,570
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8,
0
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誘導支援･ﾃﾚﾋﾞ共同受信･呼出表示設備 3階平面図　S=1/200

R

N

t

t

3T-1 3T-2

3TV-1 系統 3TV-2 系統

･UHFｱﾝﾃﾅ (AU-1)

･BSｱﾝﾃﾅ (SHA-75)

･壁面取付ﾏｽﾄ､80A (ANT-2)

･壁面取付ﾏｽﾄ､80A (ANT-2)
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5C

5C 5C

5C

7C

7C 7C

7C

7C

U

U

U
U

5C

5C

5C

5C 5C



H

AC100V

U

U

U

U

U

凡例 配線

HDMIｹｰﾌﾞﾙH

U

ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ(32ch)

21.5型液晶ﾓﾆﾀｰ

PoEｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(8ﾎﾟｰﾄ)

ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ

ﾊﾞﾚｯﾄ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ

PoEｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(4ﾎﾟｰﾄ)

UPS

UTPｹｰﾌﾞﾙ(Cate5e)

U

U

U

U

1階

2階

3階

宿直室

外壁

外壁

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

U

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

U

お遊戯室

U

廊下3

U

廊下2

U

待合ﾎｰﾙ

U

待合ﾎｰﾙ

U

廊下2

U

風除室4

U

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ

U

ｷｯｽﾞｽﾍﾟｰｽ

U

U U U

U U

風除室6

廊下4 電算機室前廊下 廊下4 廊下5

廊下6 傍聴ﾛﾋﾞｰ ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

防犯設備(監視ｶﾒﾗ) 系統図
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Y.SATO A1 S=N/S
A3 S=N/S
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K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

設計者に無断で複製を禁ず

防犯設備(監視ｶﾒﾗ) 系統図



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず
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八雲町役場庁舎等建設工事実施設計
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E-083
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず
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二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

防犯設備(監視ｶﾒﾗ) 2階平面図
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず
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二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

防犯設備(監視ｶﾒﾗ) 3階平面図
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二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

防犯設備(電気錠) 系統図
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二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

設計者に無断で複製を禁ず

防犯設備(電気錠) 系統図



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず
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防犯設備(電気錠) 2階平面図
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考
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管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考
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規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

防犯設備(機械警備) 系統図

E-090
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=N/S
A3 S=N/S

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

設計者に無断で複製を禁ず

防犯設備(機械警備) 系統図



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考
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工事名称 図面番号

設計年月日
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

防犯設備(機械警備) 3階平面図

E-093
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:200 
A3 S=1:400

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

構内配電線路設備図、構内通信線路設備図

E-098
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:600 
A3 S=1:1,200

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

IR

物

As

As
Co Co

As

As

航空自衛隊
八雲分屯基地

機械室棟

既存体育館
(建物再利用)

職員用(20台)
職員用(9台)

おおやね
ひろば

子育て
ひろば

ｶｰﾎﾟｰﾄ

旧養護学校
(建物再利用)

来庁者用
(123台)

来庁者用
(120台)

来庁者用
(48台)

職員用(60台)

いこいの家

東屋

町道宮園6号線

道道八雲北桧山線

町
道

栄
町
宮

園
線

町
道

宮
園

３
号

線

町
道

宮
園
２

号
線

町
道

宮
園

１
号

線

町
道

栄
町
宮

園
線

隣地境界線

隣
地

境
界

線
：

56
,8

20

隣地境界線隣地境界線隣地境界線 隣地境界線 隣地境界線 隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣地境界線

隣地境界線 隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣地境界線 隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣地境界線 公用
車

車庫

記　号

〈配線凡例〉　　特記なき配線サイズは下記による

名　　　称 備　　考 記　号

〈凡例〉

名　　　称 備　　考

(FEP30)EM-CE3.5sq-3C

EM-CE3.5sq-2C～3

EM-CE3.5sq-2C～2

地中埋設標(鋳鉄製)

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9(R8K-60)

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-6(R8K-60)

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H1-9(R2K-60)

地中埋設配管配線 H 11

H 12

H 13

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9(R8K-75)

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9(R2K-75)H 21

H 22

H

外灯 LED自立型

引込柱 CP12m-19cm-50kN

接地極D種 器具用(10φ×500mm)銅覆鋼棒

接地極A種 EA(14φ×1500mm)銅覆鋼棒EA

接地極C種 太陽光機材用EC(14φ×1500mm～2連)銅覆鋼棒EC

A

外灯 LED自立型B

(残)は残置灯を示す
(姿図参照)
(残)は残置灯を示す
(姿図参照)

架空引込 3φ3線6.6kV

(FEP30)

(FEP40)

H

H

H
H

H

H

H

H

H

R2

12

H

H

H

H

EC
11

11

11

11

11
11

11

EC

EC

EC

EC

22

22

22

6.6kV50Hz引込

21

22

C 外灯 LED自立型
(残)は残置灯を示す
(姿図参照)

R1 R2

R1 R1

太陽光用接続箱 T-4

太陽光用交流集電盤 T-1～T-3

太陽光用ﾊﾟﾈﾙ配線専用ｹｰﾌﾞﾙ CE3.5sq-2C

R2R1R1

AS(残置)

B

R4

H
11R3

R4

R3 R4

H
22

H
21

4440WP
(SUS)

防災無線ｱﾝﾃﾅ

H

H H
22

B B B

C C

A A A A

A

A A E50089/NSAN9(相当品)

～ 7台

駐車場(来庁者用)A

E60107/NSAN9(相当品)

～ 3台

隣地境界

LLP-7152LU(相当品)

～ 13台

ﾎﾟﾗｰﾄﾞC

B

E60107/NSAN9(相当品)

～ 6台

隣地境界

B

B

B

B

B
R3 B

H
22

A
R5

A
R6

A
R6

A

AS(残置)

21 21

H
22T-4

交流集電盤
(ｱﾚｲ(B)No.1～3用)

(FEP40)

(FEP30)

EM-CE3.5sq-2C～3

1L-2

(SGP80A)

(SGP80A)

(SGP28A)EM-CEE2sq-2C

6kV EM-CET60sq 高圧受電

予備

高圧受電警報

EM-CEE2sq-2C

6kV EM-CET38sq 機械棟電気室

予備

機械棟電気室警報

(FEP100)

(FEP100)

(FEP100)

(FEP50)

EM-CET250sq

EM-CE60sq-2C T-4 屋外接続箱

EM-CED100sq (FEP65) T-5 自動車放充電

EM-IE22sq×2 (FEP30) 接地(EC､ED(ELB))

(FEP100)

機械棟3階電気室

R1､R2､残置

R3､R4､ｻｲﾝG03､G04EM-CE3.5sq-2C～3

1L-2に至る

(FEP30)EM-CE3.5sq-2C～2 R7､R8

EM-CE60sq-2C T-4 屋外接続箱

接地(EC､ED(ELB))

(FEP100)

(FEP100)

(FEP30) 接地(EC､ED(ELB))

接地(EC､ED)

(SGP28A)

(SGP80A)

(SGP80A)

(FEP100)

(FEP100)

(FEP100)

(FEP50)

(FEP40) (FEP100)

(FEP30)

H

13

HH
12

太陽光発電設備工事

太陽光発電用(ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ)PC1～PC9

PC1
PC2

PC4
PC5

PC6
PC9

PC8
PC7

PC3

PC

光電式自動点滅器 3A 200V 外灯･ｻｲﾝ灯に取付

EM-CE3.5sq-2C (FEP30)

注記)1.外灯器具に傍記するR1～R8は1L-2に内蔵するﾘﾓｺﾝ点滅番号を示す。

　　   残置灯制御は灯具の自動点滅器(AS)による。

　　 2.外灯及び太陽光ﾊﾟﾈﾙ配線の埋設深さは舗装下面から300mm以上又は地上面から300mm以上とし凍結深度以上とする。

　　 5.幹線ｹｰﾌﾞﾙ等の地中線路には標識ｼｰﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製150幅折込率ﾀﾞﾌﾞﾙ)を布設する。

　　 3.強電及び弱電が併用しているﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙにはｾﾊﾟﾚｰﾀｰを設けること。

　　 4.引込柱のｹｰﾌﾞﾙ保護管は地表上2.5ｍ以上とする。

　　 6.機械棟の高圧電路は受水槽室のﾋﾟｯﾄ内にて外壁を貫通して建屋内に挿入し､2階電気室まで立上げ受電盤に接続する。

AS

(FEP40)EM-CE22sq-2C E5.5sq

EM-CE3.5sq-2C～4 (FEP40)

EM-CE22sq-2C～2 E5.5sq (FEP40)

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｻｲｽﾞは図示

22

22

EA

AS

ｻｲﾝ

AS

ASAS

GO4

ｻｲﾝ

GO3

ｻｲﾝ

GO4

HH

22 13

E50089/NSAN9(相当品)

～ 4台

駐車場A

13

以降E-027図参照

C C C C C C C C C C

以降E-056図参照

(FEP40) R5､R6､残置EM-CE3.5sq-2C～3

R8R7R8 R7 R8 R8R8R8R7 R7 R7 R7 R7

A

15

16

15

15

AS

GO4

ｻｲﾝ

H 11

以降E-003･E-027図参照

AS(残置)

EM-CET250sq

EM-CET250sq EM-CET250sq

EM-CET250sq

EM-CET250sq

EM-CET250sq

EM-CET250sq

EM-CET250sq

T-5 自動車放充電

EM-IE22sq×2

EM-IE22sq×2

EM-IE22sq×2 (G92LT)

(G92LT)

(G92LT)

(G54LT)

EM-CET250sq T-1 交流集電盤

T-2 交流集電盤

T-3 交流集電盤

EM-CE60sq-2C T-4 屋外接続箱

(G70LT) T-5 自動車放充電

EM-IE22sq×2 (G28LT) 接地(EC､ED(ELB))

(G92LT) 移動電源用空管(将来)

EM-CET250sq

EM-CET250sq

EM-CE3.5sq-2C～3(G36LT) R5､R6､残置

接続箱(太陽光用)
22

22

22

太陽光用ﾊﾟﾈﾙ配線専用ｹｰﾌﾞﾙ CE3.5sq-2C (FEP30)

H
11

F'

G'

E'

T-1

22

22

22
22

22
22

22

22
22

22
22

22

3320WP
(SUS)

AS

EM-CET250sqG'

EM-CET250sqF'

EM-CE60sq-2C T-4 屋外接続箱E'

(FEP100)

AS

T-1 交流集電盤

T-1 交流集電盤

T-2 交流集電盤

T-3 交流集電盤

T-1 交流集電盤

T-2 交流集電盤

T-3 交流集電盤

T-2 交流集電盤

T-2 交流集電盤

T-1 交流集電盤

T-2 交流集電盤

4430WP
(SUS)

移動電源用空管(将来)

D'

移動電源用空管(将来)D' (FEP100)

1

1

1

2

2
1

1

1

1

機械棟電気室(G82LT)6kV EM-CET38sq

A

(G82LT)

(G82LT)

(G28LT)EM-CEE2sq-2C

6kV EM-CET60sq 高圧受電

予備

高圧受電警報

(FEP100)

(FEP50)

No.

〈太陽光ﾓｼﾞｭｰﾙ枚数・接続先一覧表〉

ﾓｼﾞｭｰﾙ枚数 ﾊﾟﾜｺﾝ 交流集電箱 接続先 主要負荷太陽光発電ｼｽﾃﾑ

太陽光発電設備工事

太陽光発電設備工事

太陽光発電設備工事

　　 （但し、太陽光交流集電盤以降は除く）

EM-IE60sq×3、38sq×2
接地

EM-IE5.5sq～2 (VE54)

PV-CC5.5sq-1C
EM-CEES2sq-2C～2

(FEP50) PC9 警報､ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰﾄ用

EM-UTP0.5-4P～3 (FEP30) 太陽光計測､公用車庫

(FEP100)

(FEP100)

(FEP100)

(FEP50)

EM-CET250sq

EM-CE60sq-2C T-4 屋外接続箱

EM-IE22sq×2 (FEP30) 接地(EC､ED(ELB))

(FEP100)

EM-CET250sq

EM-CET250sq

T-1 交流集電盤

T-2 交流集電盤

T-3 交流集電盤

移動電源用空管(将来)

PV-CC5.5sq-1C
EM-CEES2sq-2C～2

(FEP50) PC9 警報､ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰﾄ用

EM-UTP0.5-4P～2 (FEP30) 計測監視装置

PV-CC5.5sq-1C
EM-CEES2sq-2C～2

(FEP50) PC9 警報､ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰﾄ用

計測監視装置(FEP30)EM-UTP0.5-4P～2

PV-CC5.5sq-1C
EM-CEES2sq-2C～2

(FEP50) PC9 警報､ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰﾄ用

PC9 警報､ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰﾄ用(FEP50)
PV-CC5.5sq-1C
EM-CEES2sq-2C～2

警報EM-UTP0.5-4P (FEP50)

ｱﾚｲ(B)No.3

ｱﾚｲ(B)No.8

ｱﾚｲ(B)No.5

ｱﾚｲ(B)No.6

ｱﾚｲ(B)No.4

ｱﾚｲ(B)No.9

ｱﾚｲ(B)No.1

ｱﾚｲ(B)No.2

ｱﾚｲ(B)No.7

12直列4並列　48枚

12直列4並列　48枚

12直列4並列　48枚

12直列4並列　48枚

12直列4並列　48枚

12直列4並列　48枚

12直列4並列　48枚

12直列4並列　48枚

12直列4並列　48枚

T-1
MCCB3P

100AF/75AT×3

PC1 20.0kW

PC2 20.0kW

PC3 20.0kW

PC4 20.0kW

PC5 20.0kW

PC6 20.0kW

PC7 20.0kW

PC8 20.0kW

PC9 20.0kW

T-2
MCCB3P

100AF/75AT×3

T-3
MCCB3P

100AF/75AT×3

受変電
低圧動力盤No.2

受変電
低圧動力盤No.2

受変電
低圧動力盤No.2

システムＢ

システムＡ ｱﾚｲ(A) 22直列10並列 220枚
T-4 接続箱

ﾏﾙﾁﾊﾟﾜｺﾝ 50.0kW(電気室)
蓄電池 49.6kWh(電気室)

受変電
低圧動力盤No.2

電気自動車充電器

接続箱
(EV充放電器用)

MCCB2P30AF/30AT×2

系統連系
(逆潮流なし)

電気自動車充電器

系統連系
(逆潮流なし)

太陽光計測装置(G28LT)EM-UTP0.5-4P～3

交流集電盤
(ｱﾚｲ(B)No.4～6用)

T-2

交流集電盤
(ｱﾚｲ(B)No.7～9用)

T-3

PC9 警報､ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰﾄ用
PV-CC5.5sq-1C
EM-CEES2sq-2C～2

EM-CE22sq-3C (FEP50) LG22 公用車車庫

EM-CE8sq-3C E8sq(FEP50) P12 公用車車庫

C

(G54LT)
(FEP65)EM-CED100sq

EM-CED100sq

4440WP
(SUS)

防災無線ｱﾝﾃﾅ

H
11 M'

防災無線(1)

(G54LT) ﾒﾀﾙ引込

光引込

引込予備

(G54LT)

(G54LT)

予備(FEP65)

防災無線(2)

予備(FEP65)

M'

防災無線(1)

防災無線(2)

(FEP65)×2

予備

(FEP65)×2

(FEP65)×2

(FEP65)×2

(FEP65)×2

引込予備(G54LT)

(G54LT)

(G54LT) ﾒﾀﾙ引込

光引込

予備(FEP65)×2

(FEP65)×2

(FEP65)×2 防災無線(1)

防災無線(2)

役場庁舎

引込構内柱CP12m

11

AA

AA

BB

公用車庫電気自動車充放電器盤

BB

D

EE

将来移動電源車対応

FF

GG

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

AA

NN

JJ

II

JJ

I

CC

AA

JJ

日射計

気温計

計測監視装置
EM-CEE2sq-2C×2(FEP30)

ﾊﾟﾈﾙ専用ｹｰﾌﾞﾙ

LL

KK

KK

KKMM

KK

MM

LL

KK

MM

NN



工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

外灯姿図･引込構内柱参考図･掘削断面図

E-099
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=N/S
A3 S=N/S

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

注記)1.外灯照明(器具A～C)の制御は､分電盤1L-2に内蔵する
　　   ｽｹｼﾞｭｰﾙﾀｲﾏｰ(年間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾀｲﾏｰ(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWRT2540相当))及び
　　   ﾌﾙ2線式信号､ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ､ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ､ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ等の機器にて行う。
　　   残置灯は灯具に取付ける自動点滅器(AS)にて行う。

軽腕金(L=800)
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圧
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管
高

さ
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00
mm

以
上

(G54LT)

高圧気中開閉器 7.2kV 200A

引込方向

[高圧予備] (G82LT)

(G54LT)[電話]

(G54LT)[光]

[通信予備]

[警報]

(G82LT)

(HIVE22)

▽GL

[高圧]

GR･LA付､VT内蔵､方向性

軽腕金(L=1,500)
軽腕金(L=1,500)

財産分解点

電力柱より
3φ3W 6.6kV
50Hz

通信柱より電話引込

軽腕金(L=800)

[接地]

軽腕金(L=1,800)

CP12-19-5.0kN

通信柱より光引込

(G28LT)

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　　　　

玉碍子　　

支線
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線38sq

支線ｶﾞｰﾄﾞ

ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄﾞ

2号ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ

ｺﾝｸﾘｰﾄ根枷

A種接地工事

通
信
配

管
高

さ
 3

,0
00
mm
以

上

根枷

配管立上詳細図

引込構内柱参考図

SOG制御装置(防水函収納)

D種
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55
0
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0

□500

□700

φ89.1×t3.2

φ139.8×t3.5

G.L

組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:φ25×500L

ｹｰﾌﾞﾙ保護管:FEP管

ｹｰﾌﾞﾙ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ:C-4

切込砕石:0～80mm

先端ｱﾀﾞﾌﾞﾀ:φ76.3×110L

ﾎﾟｰﾙ内ｹｰﾌﾞﾙ:VVF2.0mm-3C

照明柱:鋼管段付ﾎﾟｰﾙ  PM5030-5009BGT/A24

仕 上:溶融亜鉛めっき後指定色塗装

灯 具:E50089/NSAN9

ﾗﾝﾌﾟ:昼白色LED

開口部(420×115)

開閉器:2P15Aｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ

接地線保護管:PF-S16

φ139.8×t3.5

φ89.1×t3.2

□500

□700

3,
8
00

5,
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00

55
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2
00
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0
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G.L

ｹｰﾌﾞﾙ保護管:FEP管

先端ｱﾀﾞﾌﾞﾀ:φ76.3×110L

ﾎﾟｰﾙ内ｹｰﾌﾞﾙ:VVF2.0mm-3C

接地線:IV5.5mm2

接地線保護管:PF-S16

灯 具:E60107/NSAN9

ﾗﾝﾌﾟ:昼白色LED

照明柱:鋼管段付ﾎﾟｰﾙ  PM5030-5009BGT/A24

仕 上:溶融亜鉛めっき後指定色塗装

組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:φ25×500L

開口部(420×115)

開閉器:2P15Aｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ

接地線:IV5.5mm2 D種

LED外灯参考姿図

本体:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ
ﾎﾙﾀﾞ:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ
下面ｶﾞﾗｽ:強化ｶﾞﾗｽ
ﾚﾝｽﾞ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
LED:組立品
電源装置:組立品

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ:C-4

切込砕石:0～80mm

ｹｰﾌﾞﾙ

仕上色:ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ(日塗工19-20B半艶相当色)

光束維持時間:60000時間(光束維持率80％)
光源色:昼白色(5000K)

平均演色評価数:Ra70

消費電力(100W):57.4W
定格光束:7820lm

消費電力(200W):55.8W
消費電力(240W):56.0W

本体:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ
ﾎﾙﾀﾞ:ｱﾙﾐ鋳物
下面ｶﾞﾗｽ:強化ｶﾞﾗｽ
ﾚﾝｽﾞ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
LED:組立品
電源装置:組立品

光源色:昼白色(5000K)

平均演色評価数:Ra70

消費電力(100W):83.7W
消費電力(200W):81.0W
消費電力(240W):80.8W

仕上色:ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ(日塗工19-20B半艶相当色)

光束維持時間:60000時間(光束維持率80％)

定格光束:9510lm

自動点滅器付 自動点滅器付

A B LED外灯参考姿図

岩崎電気 E50089/NSAN9(同等品以上) 岩崎電気 E60107/NSAN9(同等品以上)

残置灯には自動点滅器を設ける(AS)

ｶﾊﾞｰ:ｱｸﾘﾙ 透明(内面外面消し)
本体:ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ ｽﾃﾝｶﾗｰ色塗装/
防雨･防湿形･重耐塩
仕上色:ｽﾃﾝｶﾗｰ

光束維持時間:40000時間
光源色:2700K

平均演色評価数:Ra83

消費電力:8W
定格光束:495lm

LED外灯参考姿図C

大光電機 LLP-7152LU(同等品以上)

外灯姿図

掘削断面図
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工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

公用車車庫 電灯設備 平面図

E-100
A.KAWAMOTO

Y.SATO A1 S=1:50 
A3 S=1:100

2024.05.01

K.NIHONYANAGI

二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体
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公用車車庫 電灯設備 平面図　S=1/50
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公用車車庫 ｺﾝｾﾝﾄ 平面図　S=1/50

記　号 名　　　称 備　　考

〈凡例〉

LED照明器具

LED照明器具

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1(防雨形)WP

LSS1MP/RP4-30-LN

SP-A

～

～

9台

1台

公用車車庫

照明器具姿図

LSS1MP/RP-4-30-LN

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 直付XLW433NENZLE9(同等品以上)

光　　束　    3,000lm以上
消費電力　 　     23W相当

一般ﾀｲﾌﾟ
定格出力型､電圧100～242V
本体:ｽﾃﾝﾚｽ(高反射白色粉体塗装)
防湿型･防雨型ﾗｲﾄﾊﾞｰ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)+ｱｸﾘﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
IP23防湿型､昼白色(5000K)､Ra83
電源装置はﾗｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵

直付形LED灯(防雨型)

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ NNFS21810CLE9(同等品以上)

光　　束　    1,470lm以上
消費電力　 　   14.9W相当

電圧100～242V
本体:ｽﾃﾝﾚｽ
ｶﾊﾞｰ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(乳白)
ひと(熱線)ｾﾝｻ･EEｾﾝｻ付(ON/OFF型)
5000K､Ra83､光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
天井直付型､保護等級:IP23

電灯動力分電盤

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS300×300×300

ｲ ｲ ｲ ｲ

ﾛ ﾛ ﾛ

ﾛ ﾛ

ﾊ

ｲﾛﾊ

LP-公用車車庫

備　　考

〈配線凡例〉　　特記なき配線サイズは下記による

記　号 名　　　称

露出配管配線

EM-IE1.6×2 E1.6 (E19)

EM-IE1.6×3 E1.6 (E19)

EM-IE1.6×5 E1.6 (E25)

EM-IE2.0×2 E1.6 (E19)

SP-A

太陽光(A)
接続箱(公用車車庫)

電気自動車用
充放電器1

電気自動車用
充放電器2

CE14CE14

UTP UTP

太陽光(A)接続箱(公用車庫)

電気自動車用充放電器

太陽光発電設備図 参照

太陽光発電設備図 参照

EM-CE14sq-2C E5.5 (E39)

EM-CE14sq-2C×2 E5.5 (E51)

EM-UTP0.5-4P(Cat6) (E19)

EM-UTP0.5-4P(Cat6)×2 (E19)

CE14

CE14

UTP

UTP

WP

WP

WP

WP

WPWP

3PE

VS

P1

1φ100V
0.10kW

VE

P1

VE

P1

VS

P1

EM-IE2.0×4 E1.6 (E25)

EM-IE2.0×2      (E19)
1φ100V
0.10kW

1φ100V
0.10kW

1φ100V
0.10kW

WP

3PE

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 圧力換気扇 2P15A×1(防雨形)

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 3P接地 ﾌﾟﾗｸﾞ共

LP-公用車車庫

EM-IE2.0×3 E2.0 (E25)

A

1

2

1

5

51

51 3



二本柳慶一建築研究所・隈研吾建築都市設計事務所共同企業体

工事名称 図面番号

設計年月日

設計担当備考

図面名称 縮尺

管理建築士（企業体代表） 構造設計1級建築士 設備設計1級建築士

作図担当

本図(仕様書)に記載された事項は構造関係 
規定に適合することを確認した｡

本図(仕様書)に記載された事項は設備関係 
規定に適合することを確認した｡

設計者に無断で複製を禁ず

1級建築士事務所(渡)347号 

1級建築士登録181500号 

二 本 柳 慶 一

八雲町役場庁舎等建設工事実施設計

既設受変電設備 単線結線図
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屋内型非常用発電機

別図(5,6号)参照

記 号 記 号名     称 名     称
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電流計切替ｽｲｯﾁ
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計器用変圧器
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柱上型気中開閉器

最大需要電流計(警報接点付き)Wh

LBS 高圧交流負荷開閉器
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変圧器

直列ﾘｱｸﾄﾙ

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ

電力ﾋｭｰｽﾞ

配線用遮断器

Tr

DS 断路器

真空遮断機VCB

受変電設備単線結線図 記号凡例

(低圧動力配電盤) (低圧電灯配電盤) (高圧受電盤)
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基礎ﾍﾞｰｽ平面図
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既設受変電設備 単線結線図

屋内型ｷｭｰﾋﾞｸﾙ参考姿図
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注記)1.     内を改修対象範囲とし、他は既設のままとする。

関連機器撤去の上、DSに高圧ｹｰﾌﾞﾙを接続
VCT及びWhは北電にて撤去･回収を行う。


